	[image: image1.png]



	Prefeitura Municipal de Aramina
- Estado de São Paulo –

CNPJ nº. 45.323.474/0001-02

Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 – Centro

Aramina – Estado de São Paulo

www.aramina.sp.gov.br



ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E FERRAMENTAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE DOZE MESES, conforme especificações e quantidades abaixo:
2. JUSTIFICATIVA:
“A aquisição desses materiais faz-se necessáriua para a manutenção preventiva e corretiva, bem como novas instalações em diversos estabelecimentos da prefeitura municipal, em virtude do fator tempo de uso e adequações das necessidades e demandas que cotidianamente predial e, consequentemente, dos serviços prestados à população.”
3. DETALHAMENTO DO OBJETO:
	COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO

	MATERIAIS HIDRÁULICOS

	ITEM
	QUANT.
	UNID.
	DESCRIÇÃO

	1
	300
	BR.
	Tubo PVC Soldável Ø 100mm, com ponta e bolsa, cor marrom, comprimento da barra de 06 metros para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	2
	300
	BR.
	Tubo PVC Soldável Ø 60mm, com ponta e bolsa, cor marrom, comprimento da barra de 06 metros para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	3
	300
	BR.
	Tubo PVC Soldável Ø 50 mm, com ponta e bolsa, cor marrom, comprimento da barra de 06 metros para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	4
	200
	BR.
	Tubo PVC Soldável Ø 32 mm, com ponta e bolsa, cor marrom, comprimento da barra de 06 metros para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	5
	300
	BR.
	Tubo PVC Soldável Ø 25 mm, com ponta e bolsa, cor marrom, comprimento da barra de 06 metros para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	6
	300
	BR.
	Tubo PVC Soldável Ø 20 mm com ponta e bolsa, cor marrom, comprimento da barra de 06 metros para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	7
	100
	PÇ.
	Joelho PVC Soldável Ø 60 mm x 45º, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 10,0 Kgf/cm² (100 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	8
	100
	PÇ.
	Joelho PVC Soldável Ø 50 mm x 45º, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	9
	100
	PÇ.
	Joelho PVC Soldável Ø 32 mm x 45º, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	10
	100
	PÇ.
	Joelho PVC Soldável Ø 25 mm x 45º, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	11
	100
	PÇ.
	Joelho PVC Soldável Ø 20 mm x 45º, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°;

	12
	100
	PÇ.
	Cap PVC Soldável Ø 60 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 10,0 Kgf/cm² (100 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	13
	100
	PÇ.
	Cap PVC Soldável Ø 50 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	14
	100
	PÇ.
	Cap PVC Soldável Ø 32 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	15
	100
	PÇ.
	Cap PVC Soldável Ø 25 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	16
	100
	PÇ.
	Cap PVC Soldável Ø 20 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	17
	100
	PÇ.
	Luvas Simples PVC Soldável Ø 60 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 10,0 Kgf/cm² (100 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	18
	100
	PÇ.
	Luvas Simples PVC Soldável Ø 50 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	19
	100
	PÇ.
	Luvas Simples PVC Soldável Ø 32 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	20
	150
	PÇ.
	Luvas Simples PVC Soldável Ø 25 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	21
	150
	PÇ.
	Luvas Simples PVC Soldável Ø 20mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	22
	100
	PÇ.
	Cotovelo PVC Soldável Ø 60 mm x 90º, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 10,0 Kgf/cm² (100 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	23
	200
	PÇ.
	Cotovelo PVC Soldável Ø 50 mm x 90º, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	24
	100
	PÇ.
	Cotovelo PVC Soldável Ø 32 mm x 90º, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	25
	200
	PÇ.
	Cotovelo PVC Soldável Ø 25 mm x 90º, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	26
	200
	PÇ.
	Cotovelo PVC Soldável Ø 20 mm x 90º, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	27
	100
	PÇ.
	Luva de Redução PVC Soldável Ø 60 mm x 50 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 10,0 Kgf/cm² (100 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	28
	100
	PÇ.
	Luva de Redução PVC Soldável Ø 50 mm x 32 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	29
	100
	PÇ.
	Luva de Redução PVC Soldável Ø 32 mm x 25 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	30
	100
	PÇ.
	Luva de Redução PVC Soldável Ø 25 mm x 20 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	31
	100
	PÇ.
	Bucha de Redução PVC Soldável Ø 32 mm x 25 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	32
	100
	PÇ.
	Bucha de Redução PVC Soldável Ø 25 mm x 20 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	33
	200
	PÇ.
	Luva de Correr PVC Soldável Ø 60 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 10,0 Kgf/cm² (100 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	34
	200
	PÇ.
	Luva de Correr PVC Soldável Ø 50 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	35
	100
	PÇ.
	Luva de Correr PVC Soldável Ø 32 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	36
	200
	PÇ.
	Luva de Correr PVC Soldável Ø 25 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	37
	200
	PÇ.
	Luva de Correr PVC Soldável Ø 20 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	38
	100
	PÇ.
	Luva PVC Soldável com Bucha de Latão Ø 25 mm x 3/4", cor azul para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	39
	100
	PÇ.
	Luva PVC Soldável com Bucha de Latão Ø 25 mm x 1/2", cor azul para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	40
	100
	PÇ.
	Luva PVC Soldável com Bucha de Latão Ø 20 mm x 1/2", cor azul para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	41
	100
	PÇ.
	Tê PVC Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central Ø 25 mm x 3/4", cor azul para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	42
	100
	PÇ.
	Tê PVC Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central Ø 25 mm x 1/2", cor azul para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	43
	100
	PÇ.
	Tê PVC Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central Ø 20 mm x 1/2", cor azul para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	44
	100
	PÇ.
	Joelho 90º PVC Soldável com Bucha de Latão Ø 25 mm x 3/4", cor azul para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	45
	100
	PÇ.
	Joelho 90º PVC Soldável com Bucha de Latão Ø 25 mm x 1/2", cor azul para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	46
	100
	PÇ.
	Joelho 90º PVC Soldável com Bucha de Latão Ø 20 mm x 1/2", cor azul para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	47
	100
	PÇ.
	Tê PVC Soldável com Redução Ø 50mm x 32mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	48
	100
	PÇ.
	Tê PVC Soldável com Redução Ø 32mm x 25mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	49
	100
	PÇ.
	Tê PVC Soldável com Redução Ø 25mm x 20mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	50
	100
	PÇ.
	Adaptador Curto PVC Soldável Ø 50 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	51
	100
	PÇ.
	Adaptador Curto PVC Soldável Ø 32mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	52
	100
	PÇ.
	Adaptador Curto PVC Soldável Ø 25mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	53
	100
	PÇ.
	Adaptador Curto PVC Soldável Ø 20mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	54
	50
	PÇ.
	Adaptador com Flange PVC Soldável Ø 50mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	55
	50
	PÇ.
	Adaptador com Flange PVC Soldável Ø 32mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	56
	50
	PÇ.
	Adaptador com Flange PVC Soldável Ø 25mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	57
	100
	PÇ.
	Luva de União PVC Soldável Ø 50 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	58
	50
	PÇ.
	Luva de União PVC Soldável Ø 32mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	59
	100
	PÇ.
	Luva de União PVC Soldável Ø 25mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	60
	100
	PÇ.
	Luva de União PVC Soldável Ø 60 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	61
	200
	PÇ.
	Tê PVC Soldável Ø 50 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	62
	50
	PÇ.
	Tê PVC Soldável Ø 32mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	63
	100
	PÇ.
	Tê PVC Soldável Ø 25 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	64
	100
	PÇ.
	Tê PVC Soldável Ø 20mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	65
	50
	PÇ.
	Luva Roscável PVC Branco Ø 1", rosca BSP, cor branco para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	66
	150
	PÇ.
	Luva Roscável PVC Branco Ø 3/4", rosca BSP, cor branco para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	67
	150
	PÇ.
	Luva Roscável PVC Branco Ø 1/2", rosca BSP, cor branco para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	68
	50
	PÇ.
	Plug Roscável PVC Branco Ø 1", rosca BSP, cor branco para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	69
	100
	PÇ.
	Plug Roscável PVC Branco Ø 3/4", rosca BSP, cor branco para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	70
	100
	PÇ.
	Plug Roscável PVC Branco Ø 1/2", rosca BSP, cor branco para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	71
	300
	PÇ.
	Aneis de borracha Ø 200mm para vedação dos tubos PVC de esgoto. 

	72
	300
	PÇ.
	Aneis de borracha Ø 150mm para vedação dos tubos PVC de esgoto. 

	73
	500
	PÇ.
	Aneis de borracha Ø 100mm para vedação dos tubos PVC de esgoto. 

	74
	300
	PÇ.
	Aneis de borracha Ø 75mm para vedação dos tubos PVC de esgoto. 

	75
	300
	PÇ.
	Aneis de borracha Ø 50mm para vedação dos tubos PVC de esgoto. 

	76
	400
	BR
	Tubo PVC Ø 200mm, com ponta e bolsa, cor branca, comprimento da barra de 06 metros para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	77
	400
	BR
	Tubo PVC Ø 150mm, com ponta e bolsa, cor branca, comprimento da barra de 06 metros para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	78
	400
	BR
	Tubo PVC Ø 100mm, com ponta e bolsa, cor branca, comprimento da barra de 06 metros para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	79
	200
	BR
	Tubo PVC Ø 75mm, com ponta e bolsa, cor branca, comprimento da barra de 06 metros para esgoto, classe de rigidez de 4.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	80
	300
	BR
	Tubo PVC Ø 50mm, com ponta e bolsa, cor branca, comprimento da barra de 06 metros para esgoto, classe de rigidez de 9.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	81
	100
	BR
	Tubo PVC Ø 40mm, com ponta e bolsa, cor branca, comprimento da barra de 06 metros para esgoto, classe de rigidez de 11.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	82
	200
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 200mm x 90°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	83
	200
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 200mm x 45°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	84
	200
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 150mm x 90°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	85
	200
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 150mm x 45°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	86
	200
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 100mm x 90°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	87
	200
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 100mm x 45°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	88
	100
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 75mm x 90°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 4.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	89
	100
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 75mm x 45°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 4.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	90
	200
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 50mm x 90°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 9.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	91
	200
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 50mm x 45°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 9.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	92
	100
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 40mm x 90°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 11.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	93
	100
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 40mm x 45°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 11.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	94
	200
	PÇ.
	Tê de PVC de Ø 200mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	95
	200
	PÇ.
	Tê de PVC de Ø 150mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	96
	200
	PÇ.
	Tê de PVC de Ø 100mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	97
	100
	PÇ.
	Tê de PVC de Ø 75mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 4.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	98
	200
	PÇ.
	Tê de PVC de Ø 50mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 9.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	99
	100
	PÇ.
	Tê de PVC de Ø 40mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 11.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	100
	100
	PÇ.
	Redução de PVC com Ø200mm x 100mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	101
	100
	PÇ.
	Redução de PVC com Ø150mm x 100mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	102
	50
	PÇ.
	Redução de PVC com Ø150mm x 75mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	103
	50
	PÇ.
	Redução de PVC com Ø100mm x 75mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	104
	200
	PÇ.
	Redução de PVC com Ø100mm x 50mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	105
	50
	PÇ.
	Redução de PVC com Ø75mm x 50mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 4.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	106
	50
	PÇ.
	Redução de PVC com Ø50mm x 40mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 9.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	107
	100
	PÇ.
	Junção Simples de PVC com Ø150mm x 150mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	108
	100
	PÇ.
	Junção Simples de PVC com Ø150mm x 100mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	109
	100
	PÇ.
	Junção Simples de PVC com Ø100mm x 100mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	110
	50
	PÇ.
	Junção Simples de PVC com Ø100mm x 75mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	111
	100
	PÇ.
	Junção Simples de PVC com Ø100mm x 50mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	112
	50
	PÇ.
	Junção Simples de PVC com Ø75mm x 75mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 4.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	113
	100
	PÇ.
	Junção Simples de PVC com Ø50mm x 50mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 9.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	114
	100
	PÇ.
	Luva simples de PVC com Ø150mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	115
	200
	PÇ.
	Luva simples de PVC com Ø100mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	116
	50
	PÇ.
	Luva simples de PVC com Ø75mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 4.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	117
	100
	PÇ.
	Luva simples de PVC com Ø50mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 9.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	118
	50
	PÇ.
	Luva simples de PVC com Ø40mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 11.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	119
	100
	PÇ.
	Luva de correr de PVC com Ø150mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	120
	200
	PÇ.
	Luva de correr de PVC com Ø100mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	121
	50
	PÇ.
	Luva de correr de PVC com Ø75mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 4.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	122
	100
	PÇ.
	Luva de correr de PVC com Ø50mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 9.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	123
	50
	PÇ.
	Luva de correr de PVC com Ø40mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 11.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	124
	50
	PÇ.
	Cap de PVC com Ø100 mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	125
	30
	PÇ.
	Cap de PVC com Ø75 mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 4.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	126
	50
	PÇ.
	Cap de PVC com Ø50 mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 9.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	127
	50
	PÇ.
	Cap de PVC com Ø40 mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 11.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	128
	500
	PÇ.
	Tubo PBA classe 15 JE DN Ø100mm barras com 6 metros. 

	129
	500
	PÇ.
	Tubo PBA classe 15 JE DN Ø75mm barras com 6 metros. 

	130
	500
	PÇ.
	Tubo PBA classe 15 JE DN Ø50mm barras com 6 metros. 

	131
	500
	PÇ.
	Tubo PBA classe 20 JE DN Ø100mm barras com 6 metros. 

	132
	500
	PÇ.
	Tubo PBA classe 20 JE DN Ø75mm barras com 6 metros. 

	133
	500
	PÇ.
	Tubo PBA classe 20 JE DN Ø50mm barras com 6 metros. 

	134
	200
	PÇ.
	Luva de correr PBA Ø100mm, cor marrom 

	135
	200
	PÇ.
	Luva de correr PBA Ø75mm, cor marrom 

	136
	200
	PÇ.
	Luva de correr PBA Ø50mm, cor marrom 

	137
	100
	PÇ.
	Curva PBA de 45° Ø100mm, cor marrom 

	138
	100
	PÇ.
	Curva PBA de 45° Ø75mm, cor marrom 

	139
	100
	PÇ.
	Curva PBA de 45° Ø50mm, cor marrom 

	140
	200
	PÇ.
	Curva curta PBA de 90° Ø100mm, cor marrom 

	141
	200
	PÇ.
	Curva curta PBA de 90° Ø75mm, cor marrom 

	142
	200
	PÇ.
	Curva curta PBA de 90° Ø50mm, cor marrom 

	143
	50
	PÇ.
	Curva longa PBA de 90° Ø100mm, cor marrom 

	144
	50
	PÇ.
	Curva longa PBA de 90° Ø75mm, cor marrom 

	145
	50
	PÇ.
	Curva longa PBA de 90° Ø50mm, cor marrom 

	146
	50
	PÇ.
	Cap PBA Ø100mm, cor marrom 

	147
	50
	PÇ.
	Cap PBA Ø75mm, cor marrom 

	148
	50
	PÇ.
	Cap PBA Ø50mm, cor marrom 

	149
	100
	PÇ.
	Redução PBA 100x75mm, cor marrom

	150
	100
	PÇ.
	Redução PBA 100x50mm, cor marrom

	151
	100
	PÇ.
	Redução PBA 75x50mm, cor marrom

	152
	200
	PÇ.
	Tee PBA Ø100mm, cor marrom 

	153
	200
	PÇ.
	Tee PBA Ø75mm x 50mm, cor marrom 

	154
	200
	PÇ.
	Tee PBA Ø75mm, cor marrom 

	155
	200
	PÇ.
	Tee PBA Ø50mm, cor marrom 

	156
	300
	PÇ.
	Colar de tomada PBA universal 50mm x 3/4" - sem rosca soldavel

	157
	300
	PÇ.
	Colar de tomada PBA universal 75mm x 3/4" - sem rosca soldavel

	158
	300
	PÇ.
	Colar de tomada PBA universal 100mm x 3/4" - sem rosca soldavel

	159
	500
	PÇ.
	Anel de borracha para conexão PBA JE Ø100mm

	160
	500
	PÇ.
	Anel de borracha para conexão PBA JE Ø75mm

	161
	500
	PÇ.
	Anel de borracha para conexão PBA JE Ø50mm

	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS

	162
	50
	PÇ.
	Registro de Esfera Ø 2", acabamento bruto em liga de bronze.

	163
	50
	PÇ.
	Registro de Esfera Ø 1", acabamento bruto em liga de bronze.

	164
	50
	PÇ.
	Registro de Esfera Ø 3/4", acabamento bruto em liga de bronze.

	165
	50
	PÇ.
	Registro de Esfera Ø 1/2", acabamento bruto em liga de bronze.

	166
	50
	PÇ.
	Registro de Gaveta Ø 4", acabamento bruto em liga de bronze.

	167
	50
	PÇ.
	Registro de Gaveta Ø 3", acabamento bruto em liga de bronze.

	168
	50
	PÇ.
	Registro de Gaveta Ø 2", acabamento bruto em liga de bronze.

	169
	50
	PÇ.
	Registro de Gaveta Ø 1", acabamento bruto em liga de bronze. 

	170
	80
	PÇ.
	Registro de Gaveta Ø 3/4", acabamento bruto em liga de bronze.

	171
	80
	PÇ.
	Registro de Gaveta - 1/2", acabamento bruto em liga de bronze.

	172
	80
	PÇ.
	Registro de Pressão - 3/4", acabamento bruto em liga de bronze.

	173
	80
	PÇ.
	Registro de Pressão - 1/2", acabamento bruto em liga de bronze.

	174
	100
	PÇ
	Acabamento para registro de gaveta de metal cromada, manopla com design ergonômico e volante tipo cruzeta.

	175
	100
	PÇ
	Acabamento para registro de pressão de metal cromada, manopla com design ergonômico e volante tipo cruzeta.

	176
	50
	PÇ.
	Prolongamento para Torneira Ø 1/2", metal e cromado

	177
	50
	PÇ.
	Prolongamento para Torneira Ø 3/4", metal e cromado

	178
	200
	PÇ.
	Veda Rosca - 18 mm x 50 metros, espessura mínima 0,05mm, composto de 99% a base de resina politetrafluoretileno PTFE não sinterizado.

	179
	300
	PÇ.
	Veda Rosca - 18 mm x 25 metros, espessura mínima 0,05mm, composto de 99% a base de resina politetrafluoretileno PTFE não sinterizado.

	180
	100
	PÇ.
	Cola Adesiva para Tubo de PVC – 75g

	181
	200
	PÇ.
	Cola Adesiva para Tubo de PVC – 175g

	182
	50
	PÇ.
	Cola Adesiva para Tubo de PVC – 850g

	183
	500
	M
	Mangueira - 1/2" x 1,5 mm - Polipropileno

	184
	500
	M
	Mangueira - 3/4" x 1,5 mm - Polipropileno

	185
	300
	M
	Mangueira hidraullica com 2 tramas de aço Ø 1/2". 

	186
	100
	PÇ.
	Engate flexíveis em PVC Ø1/2” comprimento de 40 cm de comprimento, com porcas, niples em PVC rígido e anéis de vedação. Pressão de até 4,0 Kgf/cm² (40 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	187
	100
	PÇ.
	Engate flexíveis em PVC Ø1/2” comprimento de 50 cm de comprimento, com porcas, niples em PVC rígido e anéis de vedação. Pressão de até 4,0 Kgf/cm² (40 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	188
	50
	PÇ.
	Unho Completo em PVC, (Unho, Porca, Junta e anel de vedação)

	189
	50
	PÇ.
	Válvula para Lavatório com Ladrão em metal e acabamento cromado. 

	190
	50
	PÇ.
	Válvula para Lavatório sem Ladrão em metal e acabamento cromado.

	191
	100
	PÇ.
	Sifão copo removível ajustável multiuso comprimento de 66cm a 88cm na cor branco. Adaptável às válvulas de 7/8”, 1.1/4” e 1.1/2”, com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50. 

	192
	100
	PÇ.
	Sifão ajustável multiuso comprimento de 66cm a 88cm na cor branco. Adaptável às válvulas de 7/8”, 1.1/4” e 1.1/2”, com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50. 

	193
	50
	PÇ.
	Engate Metálico flexível Ø1/2” com comprimento de 40 cm.

	194
	50
	PÇ.
	Engate Metálico flexível Ø1/2” com comprimento de 50 cm.

	195
	50
	PÇ.
	Válvula para Pia Americana de metal cromada com cesta

	196
	50
	PÇ.
	Válvula para Tanque em PVC com tampão

	197
	50
	PÇ.
	Tampa para Válvula de Pia

	198
	50
	PÇ.
	Tampa para Válvula de Lavatório

	199
	200
	PÇ.
	Vedante para Torneira - 1/2"

	200
	200
	PÇ.
	Vedante para Torneira - 3/4"

	201
	80
	PÇ.
	Válvula Hidra Maxi (base + acabamento).

	202
	80
	PÇ.
	Reparo de Válvula Hidra Maxi 

	203
	80
	PÇ.
	Reparo de Válvula Hidra Luxo 

	204
	80
	PÇ.
	Acabamento para válvula Hidra 

	205
	50
	PÇ.
	Kit Completo Universal para reparo de Caixa Acoplada com Duplo Mecanismo de Acionamento

	206
	30
	PÇ.
	Reparo de Válvula Astra - VDC Flux

	207
	100
	PÇ.
	Torneira de esfera 1/2", sistema interno de vedação com esfera de latão e assento de nylon que permite a abertura e/ou fechamento com apenas 1/4 de volta na alavanca. Com bico para mangueira.

	208
	100
	PÇ.
	Torneira de esfera 3/4", sistema interno de vedação com esfera de latão e assento de nylon que permite a abertura e/ou fechamento com apenas 1/4 de volta na alavanca. Com bico para mangueira.

	209
	100
	PÇ.
	Torneira para Lavatório de metal cromada, manopla com design ergonômico e volante tipo cruzeta, mecanismo de vedação cerâmico 1/4 de volta.

	210
	100
	PÇ.
	Torneira para Lavatório de metal cromada para bancada com fechamento temporizado automático.

	211
	100
	PÇ.
	Torneira para Pia de metal cromada, manopla com design ergonômico e volante tipo cruzeta, mecanismo de vedação cerâmico 1/4 de volta.

	212
	50
	PÇ.
	Torneira para Bebedouro com Fechamento Automático

	213
	100
	PÇ.
	Torneira para Pia de metal cromada, com bica móvel, manopla com design ergonômico e volante tipo cruzeta, mecanismo de vedação cerâmico 1/4 de volta.

	214
	50
	PÇ.
	Torneira Boia para Caixa D' Água em polietileno de alta densidade com haste de alumínio - 1/2"

	215
	50
	PÇ.
	Torneira Boia para Caixa D' Água em polietileno de alta densidade com haste de alumínio - 3/4"

	216
	50
	PÇ.
	Torneira Boia para Caixa D' Água em polietileno de alta densidade com haste de alumínio - 1"

	217
	50
	PÇ.
	Caixa de Descarga de Plástico de 9 litros branco completa. 

	218
	50
	PÇ.
	Tubo Completo para Caixa de Descarga Externo 40mm X 1,60metros.

	219
	50
	PÇ.
	Tubo Completo para Caixa de Descarga Interno.

	220
	200
	PÇ.
	Caixa D'Agua de polietileno com capacidade de 500 litros c/ Tampa com encaixe que garante vedação e conservação da água. Resistente a variações climáticas

	221
	200
	PÇ.
	Caixa D'Agua de polietileno com capacidade de 1000 litros c/ Tampa com encaixe que garante vedação e conservação da água. Resistente a variações climáticas

	222
	50
	UN.
	Vaso sanitário com caixa acoplada, sifão aparente, de louca branca.

	223
	50
	PÇ.
	Vaso sanitário convencional, de louca branca, sifão aparente, saída vertical. 

	224
	50
	PÇ.
	Vaso sanitário convencional para PCD, sem furo frontal, de louca branca.

	225
	50
	PÇ.
	Vaso sanitário infantil, sifonado, de louca branca.

	226
	50
	PÇ.
	Lavatório de louca branca, com coluna, dimensões mínimas de 54cm x 44cm (l x c).

	227
	50
	PÇ.
	Lavatório / cuba de embutir, oval, de louca branca, sem ladrão, dimensões 50cm x 35cm (l x c)

	228
	50
	PÇ.
	Lavatório de canto de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensões 40cm x 30cm (l x c).

	229
	50
	PÇ.
	Lavatório / cuba de sobrepor, retangular, de louca branca, com ladrão, dimensões 52cm x 45cm (l x c).

	230
	80
	PÇ.
	Assento para vaso sanitário infantil em plástico branco.

	231
	100
	PÇ.
	Assento para vaso sanitário convencional, PCD ou com caixa acoplada de plástico branco.

	232
	80
	PÇ.
	Parafuso para Fixação de Vaso Sanitário

	233
	80
	PÇ.
	Parafuso para Fixação de Pia (Lavatorio)

	234
	80
	PÇ.
	Anel de vedação de Borracha com guia para Vaso Sanitário 

	235
	80
	PÇ.
	Carropla Interna de Borracha para Vaso Sanitário (Spoode)

	236
	80
	PÇ.
	Tubo de Ligação Cromado para Vaso Sanitário

	237
	80
	PÇ.
	Tubo de Ligação (Ponta Azul) para vaso sanitário

	238
	80
	PÇ.
	Caixa Sifonada em PVC rígido 150 x 150 x 75mm, cor branca, com no mínimo 7 saídas, temperatura máxima de trabalho de 45°C, com ralo quadrado e grelha inox quadrada com sistema abre e fecha. 

	239
	80
	PÇ.
	Caixa Sifonada em PVC rígido 150 x 150 x 50mm, cor branca, com no mínimo 7 saídas, temperatura máxima de trabalho de 45°C, com ralo quadrado e grelha inox quadrada com sistema abre e fecha.

	240
	80
	PÇ.
	Caixa Sifonada em PVC rígido 100 x 150 x 50mm, cor branca, com no mínimo 7 saídas, temperatura máxima de trabalho de 45°C, com ralo quadrado e grelha inox quadrada com sistema abre e fecha.

	241
	80
	PÇ.
	Caixa Sifonada em PVC rígido 75 x 150 x 50mm, cor branca, com no mínimo 7 saídas, temperatura máxima de trabalho de 45°C, com ralo quadrado e grelha inox quadrada com sistema abre e fecha.

	242
	40
	PÇ.
	Registro cunha emborrachada c/ bolsa JGS para tubo PBA Ø100mm

	243
	40
	PÇ.
	Registro cunha emborrachada c/ bolsa JGS para tubo PBA Ø75mm

	244
	40
	PÇ.
	Registro cunha emborrachada c/ bolsa JGS para tubo PBA Ø50mm

	245
	20
	PÇ.
	Válvula de retenção horizontal em latão 1"

	246
	20
	PÇ.
	Válvula de retenção horizontal em latão 2"

	247
	20
	PÇ.
	Válvula de retenção horizontal em latão 3"

	248
	20
	PÇ.
	Válvula de retenção horizontal em latão 4"

	249
	20
	PÇ.
	Válvula de retenção vertical em latão 1"

	250
	20
	PÇ.
	Válvula de retenção vertical em latão 2"

	251
	20
	PÇ.
	Válvula de retenção vertical em latão 3"

	252
	20
	PÇ.
	Válvula de retenção vertical em latão 4"

	253
	50
	PÇ.
	Adaptador Curto PBA Soldável Ø 100 mm x roca de 4" cor marrom para água fria.

	254
	50
	PÇ.
	Adaptador Curto PBA Soldável Ø 75 mm x roca de 2.1/2" cor marrom para água fria.

	255
	10
	PÇ
	Tanque lavanderia de cerâmica capacidade mínima de 18 litros – cor branco ou gelo

	256
	10
	PÇ
	Tanque com cuba e batedor de roupa 

	257
	500
	PÇ
	Hidrômetro Unijato 3/4", Vazão mínima 15L/H, Vazão nominal 0,75M³/H, Vazão máxima 1,5M³/H, Classe  Metrológico B, Medidor de consumo da água para aplicações residenciais, comerciais e industriais, conforme portaria 246:2000 do INMETRO e norma ABNT NBR 8194. Totalização do consumo de água direta em m³ e litros no mostrador do hidrômetro, com dispositivo de detecção de movimento/vazamento de água. Equipado com filtro na extremidade de entrada. Transmissão magnética permitindo aberturas rápidas sem escorregamento, com blindagem magnética, garantindo total segurança contra fraude magnética. Cúpula de alta resistência, fabricado em policarbonato com cinta metálica em volta da relojoaria garantia total contra fraudes. Proteção IP68, extremamente resistente em relação a embaçamento da cúpula. Relojoaria super seca, inclinada 45º ou plana, sendo ambas orientáveis 360º com trava, possibilitando a exata posição da relojoaria para facilitar a leitura do consumo. Corpo em liga de cobre com extremidades roscadas centralizadas, proporcionando excelente instalação dentro de caixas protetoras.

	258
	6000
	PÇ
	Lacre Anti Fraude Tipo C azul com travamento simples, plástico-plástico, para hidrômetro com tubete de 3⁄4”, fabricado em polipropileno, composto de duas metades. Resistência mecânica a tração de 40 kgf e garantia de 1 ano.

	259
	500
	PÇ
	Lacre Anti Fraude Tipo C vermelho com travamento simples, plástico-plástico, para hidrômetro com tubete de 3⁄4”, fabricado em polipropileno, composto de duas metades. Resistência mecânica a tração de 40 kgf e garantia de 1 ano.

	260
	200
	PÇ
	Caixa para hidrometro plástica com medidas minima de 50,5cm altura, 40cm de largura e 12,5cm profundidade com visor e para instalação de até 2 hidrometro. Padrão Sabesp. 

	261
	50
	PÇ.
	Grelha em aço inox cromado 75x75mm ou Ø75mm

	262
	50
	PÇ.
	Grelha em aço inox cromado 100x100mm ou Ø100mm

	263
	50
	PÇ.
	Grelha em aço inox cromado 150x150mm ou Ø150mm

	264
	50
	PÇ.
	Grelha de aço 150mm, com grade de aço com requadro para instalação e retirada para limpeza

	265
	50
	PÇ.
	Grelha de aço 200mm, com grade de aço com requadro para instalação e retirada para limpeza

	266
	50
	PÇ.
	Grelha de aço 250mm, com grade de aço com requadro para instalação e retirada para limpeza 

	267
	50
	PÇ.
	Grelha de aço 300mm, com grade de aço com requadro para instalação e retirada para limpeza

	268
	100
	PÇ
	Válvula de retenção pvc de Ø100mm para rede de esgoto

	MATERIAIS ELÉTRICOS

	269
	100
	PÇS
	Arruela de alumínio de 1/2''

	270
	100
	PÇS
	Arruela de alumínio de 3/4''

	271
	100
	PÇS
	Arruela de alumínio de 1''

	272
	100
	PÇS
	Armação Presbow com 1 isolador

	273
	100
	PÇS
	Armação Presbow com 2 isoladores

	274
	100
	PÇS
	Armação Presbow com 3 isoladores

	275
	100
	PÇS
	Armação Presbow com 4 isoladores

	276
	150
	PÇS
	Base para Relé Fotocélula

	277
	80
	PÇS
	Relé Fotocélula 1000 W - 127 V - NF (base + relé)

	278
	80
	PÇS
	Relé Fotocélula 1000 W - 220 V - NF (base + relé)

	279
	150
	PÇS
	Bocal E-27 baquelite

	280
	15
	PÇS
	Braquete com 2 isoladores

	281
	15
	PÇS
	Braquete com 3 isoladores

	282
	15
	PÇS
	Braquete com 4 isoladores

	283
	15
	PÇS
	Braço para Luminária pública de 1 metro

	284
	45
	PÇS
	Bucha de alumínio de 1/2''

	285
	45
	PÇS
	Bucha de alumínio de 3/4''

	286
	45
	PÇS
	Bucha de alumínio de 1''

	287
	45
	PÇS
	Bucha de alumínio de 1.1/4''

	288
	45
	PÇS
	Bucha de alumínio de 1.1/2''

	289
	45
	PÇS
	Bucha S6 com parafuso de parede

	290
	45
	PÇS
	Bucha S8 com parafuso de parede

	291
	45
	PÇS
	Bucha S10 com parafuso cabeça sextavada

	292
	45
	PÇS
	Cabeçote de alumínio de 3/4"

	293
	45
	PÇS
	Cabeçote de alumínio de 1"

	294
	45
	PÇS
	Cabeçote de alumínio de 1.1/4"

	295
	800
	MTS
	Cabinho flexível de # 1,5 mm²

	296
	800
	MTS
	Cabinho flexível de # 2,5 mm²

	297
	400
	MTS
	Cabinho flexível de # 4 mm²

	298
	400
	MTS
	Cabinho flexível de # 6 mm²

	299
	400
	MTS
	Cabinho flexível de # 10 mm²

	300
	400
	MTS
	Cabinho flexível de # 16 mm²

	301
	400
	MTS
	Cabinho flexível de # 25 mm²

	302
	100
	MTS
	Cabinho flexível de # 35 mm²

	303
	400
	MTS
	Cabo PP 2X1,5 mm²

	304
	400
	MTS
	Cabo PP 2x2,5 mm²

	305
	400
	MTS
	Cabo PP 2x4 mm²

	306
	400
	MTS
	Cabo PP 3x1,5 mm²

	307
	400
	MTS
	Cabo PP 3x2,5 mm²

	308
	350
	MTS
	Cabo PP 3x4 mm²

	309
	400
	MTS
	Cabo PP 3x35 mm²

	310
	400
	MTS
	Cabo PP 3x50 mm²

	311
	100
	PÇS
	Canaleta Plástica 20x10x2,0 mts

	312
	100
	PÇS
	Canaleta Plástica 20x20x2,0 mts

	313
	20
	PÇS
	Cano de Alumínio para chuveiro de 30 cm

	314
	20
	PÇS
	Cano de alumínio para chuveiro 40 cm

	315
	50
	PÇS
	Caixa de inspeção de aterramento padrão

	316
	50
	PÇS
	Caixa de Luz metal 3x3

	317
	50
	PÇS
	Caixa de Luz metal 4x2

	318
	50
	PÇS
	Caixa de Luz metal 4x4

	319
	50
	PÇS
	Caixa padrão Sistema X

	320
	50
	PÇS
	Calha branca para florescente 1x40

	321
	50
	PÇS
	Calha branca para florescente 2x40

	322
	50
	PÇS
	Calha branca para florescente 2x20

	323
	50
	PÇS
	Conector para haste terra

	324
	250
	PÇS
	Conector para cabo # 16 mm²

	325
	250
	PÇS
	Conector para cabo # 25 mm²

	326
	60
	PÇS
	Conector para cabo # 35 mm²

	327
	45
	PÇS
	Conector plástico SINDAL p/ dio 6 mm²

	328
	45
	PÇS
	Conector plástico SINDAL p/ dio 10 mm²

	329
	20
	PÇS
	Chuveiro ducha 127 V

	330
	20
	PÇS
	Chuveiro ducha 220 V

	331
	60
	PÇS
	Curva PVC 1/2'' x 90

	332
	60
	PÇS
	Curva PVC de 3/4'' x 90

	333
	60
	PÇS
	Curva PVC de 1'' x 90

	334
	60
	PÇS
	Curva PVC de 1.1/4'' x 90

	335
	60
	PÇS
	Curva PVC de 1.1/2'' x 90

	336
	20
	PÇS
	Disjuntor unipolar DIN de 10 A

	337
	20
	PÇS
	Disjuntor unipolar DIN de 16 A

	338
	20
	PÇS
	Disjuntor unipolar DIN de 25 A

	339
	20
	PÇS
	Disjuntor unipolar DIN de 32 A

	340
	20
	PÇS
	Disjuntor unipolar DIN de 40 A

	341
	20
	PÇS
	Disjuntor unipolar DIN de 50 A

	342
	45
	PÇS
	Disjuntor unipolar DIN de 63 A

	343
	10
	PÇS
	Disjuntor unipolar DIN de 70 A

	344
	10
	PÇS
	Disjuntor unipolar 10 A

	345
	10
	PÇS
	Disjuntor unipolar 15 A

	346
	10
	PÇS
	Disjuntor unipolar 20 A

	347
	10
	PÇS
	Disjuntor unipolar 25 A

	348
	10
	PÇS
	Disjuntor unipolar 30 A

	349
	10
	PÇS
	Disjuntor unipolar 35 A

	350
	10
	PÇS
	Disjuntor unipolar 40 A

	351
	10
	PÇS
	Disjuntor unipolar 50 A

	352
	10
	PÇS
	Disjuntor unipolar 60 A

	353
	10
	PÇS
	Disjuntor unipolar 70 A

	354
	10
	PÇS
	Disjuntor unipolar de 100 A

	355
	15
	PÇS
	Disjuntor bipolar DIN de 10 A

	356
	15
	PÇS
	Disjuntor bipolar DIN de 16 A

	357
	15
	PÇS
	Disjuntor bipolar DIN de 25 A

	358
	15
	PÇS
	Disjuntor bipolar DIN de 32 A

	359
	15
	PÇS
	Disjuntor bipolar DIN de 40 A

	360
	15
	PÇS
	Disjuntor bipolar DIN de 50 A

	361
	15
	PÇS
	Disjuntor bipolar DIN de 63 A

	362
	15
	PÇS
	Disjuntor bipolar DIN de 70 A

	363
	15
	PÇS
	Disjuntor bipolar de 10 A

	364
	15
	PÇS
	Disjuntor bipolar de 15 A

	365
	15
	PÇS
	Disjuntor bipolar de 20 A

	366
	15
	PÇS
	Disjuntor bipolar de 25 A

	367
	15
	PÇS
	Disjuntor bipolar de 30 A

	368
	15
	PÇS
	Disjuntor bipolar de 40 A

	369
	15
	PÇS
	Disjuntor bipolar de 50 A

	370
	15
	PÇS
	Disjuntor bipolar de 70 A

	371
	15
	PÇS
	Disjuntor tripolar DIN de 10 A

	372
	15
	PÇS
	Disjuntor tripolar DIN de 16 A

	373
	15
	PÇS
	Disjuntor tripolar DIN de 20 A

	374
	15
	PÇS
	Disjuntor tripolar DIN de 25 A

	375
	15
	PÇS
	Disjuntor tripolar DIN de 32 A

	376
	15
	PÇS
	Disjuntor tripolar DIN de 40 A

	377
	15
	PÇS
	Disjuntor tripolar DIN de 50 A

	378
	10
	PÇS
	Disjuntor tripolar de 30 A

	379
	10
	PÇS
	Disjuntor tripolar de 50 A

	380
	10
	PÇS
	Disjuntor tripolar de 70 A

	381
	10
	PÇS
	Disjuntor tripolar de 100 A

	382
	30
	BRS
	Eletroduto PVC rosqueável de 1''

	383
	20
	PÇ
	Extensão elétrica 10 metros - Utilizado para extender o cabo de alimentação do equipamento a tomada de conexão.

	384
	20
	PÇ
	Extensão elétrica 20 metros - Utilizado para extender o cabo de alimentação do equipamento a tomada de conexão.

	385
	20
	PÇ
	Extensão elétrica 30 metros - Utilizado para extender o cabo de alimentação do equipamento a tomada de conexão.

	386
	30
	PÇ
	Filtro de linha – mínimo 04 tomadas com fusível – cabo com no mínimo 1,3 metros

	387
	300
	MTS
	Fio Pendente Torcido 2x1,5 mm²

	388
	300
	MTS
	Fio Pendente Torcido 2x2,5 mm²

	389
	300
	MTS
	Fio Pendente Torcido 2x4,0 mm²

	390
	300
	MTS
	Fio telefone tipo "drops"

	391
	300
	MTS
	Fio telefone extensão FI-60

	392
	100
	PÇS
	Fita isolante 18mm x 20 mts

	393
	50
	PÇS
	Fita isolante alta fusão

	394
	50
	PÇS
	Globo bola trasnparenteDiâm. 50cm x 15cm (boca)

	395
	40
	PÇS
	Haste de aterramento cobreada 5/8 x 2,40m

	396
	30
	PÇS
	Interruptor bipolar com placa 

	397
	30
	PÇS
	Interruptor bipolar Sistema X 

	398
	30
	PÇS
	Interruptor embutir 1 tecla simples com placa

	399
	30
	PÇS
	Interruptor embutir 2 teclas simples com placa

	400
	30
	PÇS
	Interruptor embutir 3 teclas simples com placa

	401
	30
	PÇS
	Interruptor embutir 1 tecla paralela com placa

	402
	30
	PÇS
	Interruptor embutir 2 teclas paralela com placa

	403
	30
	PÇS
	Interruptor embutir 3 teclas paralela com placa

	404
	30
	PÇS
	Interruptor Sistema X 1 tecla simples

	405
	30
	PÇS
	Interruptor Sistema X 2 teclas simples

	406
	30
	PÇS
	Interruptor Sistema X 3 teclas simples

	407
	30
	PÇS
	Interrupstor externo 1 tecla simples

	408
	30
	PÇS
	Interruptor externo 2 teclas simples

	409
	30
	PÇS
	Interruptor com tomada universal com placa

	410
	150
	PÇS
	Lâmpada compacta de 20 W / 127 V

	411
	100
	PÇS
	Lâmpada mista de 160 W / 220 V

	412
	100
	PÇS
	Lâmpada mista de 250 W / 220 V

	413
	100
	PÇS
	Lâmpada fluorescente compacta de 15 W / 127 V

	414
	100
	PÇS
	Lâmpada fluorescente compacta de 20 W / 127 V

	415
	100
	PÇS
	Lâmpada fluorescente compacta de 25 W / 127 V

	416
	100
	PÇS
	Lâmpada fluorescente compacta de 15 W / 220 V

	417
	100
	PÇS
	Lâmpada fluorescente compacta de 20 W / 220 V

	418
	100
	PÇS
	Lâmpada fluorescente compacta de 55 W / 220 V

	419
	100
	PÇS
	Lâmpada fluorescente de 20 W

	420
	100
	PÇS
	Lâmpada fluorescente de 40 W

	421
	100
	PÇS
	Lâmpada fluorescente HO de 110 W

	422
	40
	PÇS
	Lâmpada Halogena de 500 W - 220 V

	423
	40
	PÇS
	Lâmpada Halogena de 1000 W - 220 V

	424
	40
	PÇS
	Lâmpada Vapor Metálico de 400 W

	425
	40
	PÇS
	Lâmpada Vapor Metálico de 250 W

	426
	40
	PÇS
	Lâmpada Vapor Metálica de 150 W

	427
	40
	PÇS
	Lâmpada Vapor Mercúrio de 400 W

	428
	40
	PÇS
	Lâmpada Vapor Mercúrio de 250 W

	429
	40
	PÇS
	Lâmpada Vapor de Sódio de 400 W

	430
	40
	PÇS
	Lâmpada Vapor de Sódio de 250 W

	431
	50
	PÇ
	Luminária de emergência com no mínimo 30 lâmpadas LED, com botão de teste e autonomia mínima de 06 horas - Bivolt

	432
	50
	PÇS
	Luminária p/ fluorescente 1x20 W

	433
	50
	PÇS
	Luminária p/ fluorescente 2x20 W

	434
	100
	PÇS
	Luminária p/ fluorescente 1x40 W

	435
	100
	PÇS
	Luminária p/ fluorescente 2x40 W

	436
	50
	PÇS
	Luminária de parede tipo tartaruga

	437
	50
	PÇS
	Luminária pública sem vidro tipo concha

	438
	50
	PÇS
	Luva de pvc de 1/2''

	439
	50
	PÇS
	Luva de pvc de 3/4''

	440
	50
	PÇS
	Luva de pvc de 1''

	441
	50
	PÇS
	Luva de pvc de 1.1/4''

	442
	50
	PÇS
	Luva de pvc de 1.1/2''

	443
	400
	MTS
	Mangueira corrugada de 3/4''

	444
	400
	MTS
	Mangueira corrugada de 1''

	445
	400
	MTS
	Mangueira Plástica de 1/2'' x 2,0 mm

	446
	400
	MTS
	Mangueira Plástica de 3/4'' x 2,5 mm

	447
	400
	MTS
	Mangueira Plástica de 1'' x 2,5 mm

	448
	50
	PÇS
	Placa cega 4x2

	449
	50
	PÇS
	Placa cega 4x4

	450
	150
	PÇS
	Plafunier PVC com receptáculo de porcelana

	451
	150
	PÇS
	Plafunier de metal com receptáculo de porcelana

	452
	100
	PÇS
	Pino macho

	453
	100
	PÇS
	Pino fêmea

	454
	100
	PÇS
	Parafuso para Rex (padrão) 6''

	455
	40
	PÇS
	Quadro de Distribuição com barr. Bif. p/ 16 disj.

	456
	40
	PÇS
	Quadro de Distribuição com barr. Bif. p/ 24 disj.

	457
	100
	PÇS
	Receptáculo E-27 de louça

	458
	100
	PÇS
	Reator eletrônico 1x20 W 127/220 V

	459
	100
	PÇS
	Reator eletrônico 1x40 W 127/220 V

	460
	50
	PÇS
	Reator Vapor Metálico de 400 W

	461
	50
	PÇS
	Reator Vapor Metálico de 250 W

	462
	50
	PÇS
	Reator Vapor Metálico de 150 W

	463
	50
	PÇS
	Reator eletrônico HO 100 W 127/220 V

	464
	50
	PÇS
	Resistência para chuveiro lorenzetti ducha 127 V

	465
	50
	PÇS
	Resistência para chuveiro lorenzetti ducha 220 V

	466
	50
	PÇS
	Roldana de porcelana para armação Presbow

	467
	100
	PÇS
	Roldana plástica pequena

	468
	100
	PÇS
	Roldana plástica média

	469
	100
	PÇS
	Roldana plástica grande

	470
	50
	PÇS
	Refletor para lâmpada halôgena de 500 W

	471
	50
	PÇS
	Refletor para lâmpada halôgena de 1000 W

	472
	50
	PÇS
	Soquete Base E - 40 de louça

	473
	50
	PÇS
	Soquete para lâmpada fluorescente anti-vibrat

	474
	50
	PÇS
	Suporte para 1 disjuntor

	475
	50
	PÇS
	Suporte para 2 disjuntores

	476
	50
	PÇS
	Suporte para 3 disjuntores

	477
	100
	PÇS
	Terminal para cabo # 10 mm²

	478
	100
	PÇS
	Terminal para cabo # 16 mm²

	479
	100
	PÇS
	Terminal para cabo # 25 mm²

	480
	100
	PÇS
	Terminal para cabo # 35 mm²

	481
	100
	PÇS
	Terminal para cabo # 50 mm²

	482
	100
	PÇS
	Tomada universal para embutir com placa

	483
	100
	PÇS
	Tomada 2P+T para embutir com placa

	484
	40
	PÇS
	Tomada de telefone embutir com placa

	485
	50
	PÇS
	Tomada de ar condicionado 3P com placa

	486
	40
	PÇS
	Tomada de telefone externo

	487
	50
	PÇS
	Tomada de telefone RJ 11 de embutir com placa

	488
	50
	PÇS
	Tomada de Rede RJ 45 de embutir com placa

	489
	80
	PÇS
	Tomada Sistema X universal

	490
	80
	PÇS
	Tomada Sistema X 2P+T

	491
	40
	PÇS
	Tomada Sistema X de telefone

	492
	50
	PÇS
	Tomada Sistema X de ar condicionado

	493
	100
	PÇS
	Tomada externa universal

	494
	50
	PÇS
	Ventilador de parede de 60 cm / 127 V

	495
	50
	PÇS
	Ventilador de teto com 3 pás metal

	496
	100
	PCT
	Grampinho "miguelão" com 2 pregos

	497
	80
	PÇ
	Lâmpada Elétrica 55W x 220V

	498
	300
	PÇ
	Lâmpada Fluorescente 18W/20W Tubular Led

	499
	250
	PÇ
	Lâmpada Led milho 50W Branco Frio

	500
	300
	PÇ
	Lâmpada bulbo super Led 12 watts

	501
	80
	PÇ
	Lâmpada Vapor Metálico 250 Tubular

	502
	80
	PÇ
	Lâmpada Vapor Metálico 400 Tubular

	503
	50
	PÇ
	Reator Vapor Sódio/Met 250W Ext

	504
	50
	PÇ
	Reator Vapor Sódio/Met 250W Int

	505
	50
	PÇ
	Reator Vapor Sódio/Met 400W Ext

	506
	80
	PÇ
	poste de aço para iluminação publica

	507
	200
	PÇ
	Lâmpadas de Led tubular 20w

	508
	150
	PÇ
	Lâmpadas de Led compacta 20w

	509
	150
	PÇ
	Lâmpadas de Led 50w

	510
	50
	PÇ
	Refletor de LED - 50w

	511
	50
	PÇ
	Refletor de LED - 200w

	512
	50
	PÇ
	Refletor de LED - 400w

	513
	100
	PÇ
	Adaptador 3P para 2P

	514
	100
	PÇ
	Adaptador TE elétrico

	FERRAMENTAS

	515
	80
	CX.
	Massa adesiva epóxi bicomponente 100g, Secagem rápida.Componente A Resina (Parte Branca): Sulfato de Bário, Resina de Difenol Epiclorohidrina-4,4-isopropilideno (peso molecular médio <=700), Silicato de Alumínio e Dióxido de Titânio. Componente B Endurecedor (Parte Cinza): Silicato de Alumínio, Ácidos Graxos, Produtos de Reação Oligomérica entre Ácidos Graxos e Trietilenotetramina, 2, 4, 6 - Tri (Dimetilaminametil) Fenol, 3, 6 - diazaoctano - 1, 8 -diamina. (Sugestão de marca: Durepoxi).

	516
	50
	PÇ.
	Silicone transparente 280g para vedação e selagem. Embalagem de cartulhocilindrico. 

	517
	20
	PÇ
	Aplicador de silicone em metal com gatilho. 

	518
	50
	PÇ.
	Veda Calha 400g. Embalagem de cartulhocilindrico. 

	519
	5
	PÇ.
	Martelo Borracha 60mm com cabo de madeira

	520
	20
	PÇ.
	Chave de Fenda 3/16”x6” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética. 

	521
	20
	PÇ.
	Chave de Fenda 3/16”x4” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	522
	20
	PÇ.
	Chave de Fenda 5/16”x8” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	523
	20
	PÇ.
	Chave de Fenda 1/4”x6” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	524
	20
	PÇ.
	Chave de Fenda 1/4”x5” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	525
	20
	PÇ.
	Chave de Fenda 1/4”x4” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	526
	20
	PÇ.
	Chave de Fenda 1/8”x3” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	527
	20
	PÇ.
	Chave Philips 3/16”x6” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	528
	20
	PÇ.
	Chave Philips 3/16”x4” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	529
	20
	PÇ.
	Chave Philips 3/16”x3” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	530
	20
	PÇ.
	Chave Philips 5/16”x8” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	531
	20
	PÇ.
	Chave Philips 1/4”x5” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	532
	20
	PÇ.
	Chave Philips 1/4”x4” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	533
	50
	PÇ.
	Cabo redondo de madeira para enxada com no mínimo 1,50m

	534
	50
	PÇ.
	Disco para esmerilhadeira 

	535
	10
	PÇ.
	Disco para Serra Circular 7 ¼” com 36 dentes

	536
	30
	PÇ.
	Disco para Maquita em aço 4 ½

	537
	30
	PÇ.
	Broca de Vidia S. 06

	538
	30
	PÇ.
	Broca de Vidia S. 08

	539
	30
	PÇ.
	Broca de Vidia S. 10

	540
	30
	PÇ.
	Broca de Vidia S. 12

	541
	30
	PÇ.
	Broca de Aço S. 06

	542
	30
	PÇ.
	Broca de Aço S. 08

	543
	30
	PÇ.
	Broca de Aço S. 10

	544
	30
	PÇ.
	Broca de Aço S. 12

	545
	50
	PÇ.
	Limas KF chata tipo mursa para enxada

	546
	100
	PÇ.
	Serra Manual 12” em aço rápido de alta resistência a desgaste e alta tenacidade com 32 dente a cada 25mm. Sugestão de marca (STARRETT).

	547
	30
	PÇ.
	Mini arco de serra 12”

	548
	30
	PÇ.
	Enxadas 1 1/2" Libras em aço com cabo

	549
	20
	PÇ.
	Enxada Duas Caras - 02 Libras em aço com cabo

	550
	20
	PÇ.
	Pá Quadrada em aço com Cabo

	551
	20
	PÇ.
	Pá Redonda em aço com Cabo

	552
	10
	PÇ.
	Enxadão em aço com Cabo

	553
	5
	PÇ.
	Chibanca com Cabo

	554
	5
	PÇ.
	Picareta com Cabo

	555
	40
	PÇ.
	Facão Canavieiro em aço SAE 1074, deve possuir dimensões equilibradas e balanceadas para proporcionar maior precisão aos golpes, além de segurança ao usuário. Ponta especial para corte rente a soqueira, gancho especial para limpeza.

	556
	50
	PÇ.
	Rastelo Comum (ancinho) com no mínimo 14 dentes, acabamento com acabamento resistente à oxidação e corrosão, com cabo de madeira plastificado de no mínimo 1,20m

	557
	200
	PÇ.
	Vassoura metálica para grama, com arame regulável. Deve possuir no mínimo 18 arames com acabamento resistente à oxidação e corrosão, cabo de madeira plastificado com no mínimo 1,20m

	558
	30
	PÇ.
	Carrinho de mão extraforte com braço metálico tubular, acabamento com pintura eletrostática a pó, com caçamba e varal reforçados. Capacidade de carga de no mínimo 140 quilos.

	559
	20
	PÇ.
	Serrote Profissional 18” – lâmina em aço, cabo em madeira, deve possuir dentes temperados

	560
	30
	PÇ.
	Arco de Serra de Metal – arco em aço tubular. Dimensões mínimas (AxLxC): 12,80x2x45,80cm

	561
	30
	PÇ.
	Colher de Pedreiro nº 08

	562
	30
	PÇ.
	Colher de Pedreiro nº 10

	563
	30
	PÇ.
	Desempenadeira de Aço Dentado

	564
	30
	PÇ.
	Desempenadeira de Plástico

	565
	20
	PÇ.
	Martelo para carpinteiro 23mm – cabeça 100% polida e envernizada. Fixação da cabeça ao cabo com duas cunhas de metal paralelas e uma cunha de madeira. Forjado em uma única peça. Cabo com formato ergonômico e envernizado. Sem vibrações durante o golpe.

	566
	10
	PÇ.
	Ponteira de ferro – ponta tratada com liga de ferro e alumínio. Alta transferência de calor.

	567
	10
	PÇ.
	Talhadeira em aço forjado com protetor – dimensão mínima 19 x 300mm

	568
	10
	PÇ.
	Alicate Universal com cabo isolado – corpo forjado em aço especial e temperado, acabamento fosfatado, com articulação suave, cabos com formato ergonômico, cabeça e articulação lixadas, têmpera especial no gume de corte e mandíbulas, isolação 1.000 volts em corrente alternada. Tamanho 8”. Produto deve ser em conformidade com a NBR 9699 e NR 10 

	569
	20
	PÇ.
	Nível de Mão de madeira 14"

	570
	20
	PÇ.
	Esquadro

	571
	5
	PÇ.
	Chave de Cano nº 12

	572
	20
	PÇ.
	Tesoura de Poda de Jardim (Grande) p/ galhos altos c/ cabo de 43 cm

	573
	20
	PÇ.
	Tesoura de Poda de Jardim 19 cm (Pequeno) p/ plantas

	574
	20
	PÇ.
	Câmara de Ar para carrinho de mão

	575
	20
	PÇ.
	Prumo 500g – corpo em aço revestido por plástico, calço guia de madeira, cordão de náilon

	576
	50
	PÇ.
	Lápis para Carpinteiro

	577
	50
	PÇ.
	Trena Reforçada - 5 metros – graduação: milímetro, centímetro e polegada. Com alça e presilha para cinto. Com travamento e limite de dobra da fita de 90º.

	578
	10
	PÇ
	Alicate de eletricista 8''

	579
	5
	PÇ
	Alicate de bico (pequeno)

	580
	30
	PÇ
	Broca para parede medida 6 mm

	581
	30
	PÇ
	Broca para parede medida 8 mm

	582
	30
	PÇ
	Broca para parede medida 10 mm

	583
	30
	PÇ
	Broca para parede medida 12 mm

	584
	30
	PÇ
	Broca para madeira ou ferro de 1/8

	585
	30
	PÇ
	Broca para madeira ou ferro de 5/16

	586
	30
	PÇ
	Broca para madeira ou ferro de 3/16

	587
	30
	PÇ
	Broca para madeira ou ferro de 1/4

	588
	30
	PÇ
	Broca para madeira ou ferro de 3/8

	589
	30
	PÇ
	Caixa de ferramenta grande

	590
	20
	PÇ
	Chave de fenda (pequena) 1/8 x 4''

	591
	20
	PÇ
	Chave de fenda (grande) 1/4 x 8"

	592
	20
	PÇ
	Chave Inglesa 250 mm

	593
	5
	PÇ
	Chave de teste (neon)

	594
	3
	PÇ
	Escada de madeira (Tipo Pintor) de 6 degraus

	595
	 2
	PÇ 
	Escada com dois lançes 7,20 metros

	596
	10
	PÇ
	Fita de guia para passar fio de naylon

	597
	10
	PÇ
	Martelo com cabo de madeira

	598
	4
	PÇ
	Marreta de 5 kg

	599
	2
	PÇ
	Multímetro digital

	600
	150
	PR.
	Luvas Raspa Cano Medio

	601
	200
	PR.
	Luvas Latex

	602
	150
	PR.
	Luvas com Suporte Textil

	603
	150
	UN.
	Óculos de Proteção

	604
	150
	UN.
	Protetor Auricular Tipo Plug

	605
	200
	UN.
	Máscara Descartável P-1 - Anti Pó

	606
	150
	PR
	Botina de segurança confeccionada em couro, com fechamento em elástico, com bico PVC – (tamanhos 35 a 46)

	607
	120
	UN
	Cola de precisão instantânea com secagem transparente – tubo com 05 gramas

	608
	50
	PÇ.
	Brocha Retangular c/ cabo p/ pintura de guias

	609
	100
	PÇ.
	Brocha Redonda c/ cabo p/ pintura de guias

	610
	3
	PÇ
	Roçadeira costal com potência de 1.3kw, 1.8cv, 30.8 cilindradas, rotação lenta de 2.800rpm rotação 12.300rpm. Sistema antivibratório de quatro pontos, ajustes do cabo de manejo sem ferramenta, cabo multifuncional, compensador, elastostart, cinto duplo suporte, cabo para duas mãos, tanque translúcido, tampa do filtro de ar, alavanca do acelerador de fácil acesso, engrenagem cônica florestal, protetor de acessório de corte e gancho do cinturão ajustável – mínimo 60cc

	611
	100
	PÇ
	Fio nylon 6.6 de alta resistencia redondo Ø 3mm  rodo com 50 metros para para roçadeira

	612
	100
	PÇ
	Fio nylon 6.6 de alta resistencia quadrado Ø 2,7mm  rodo com 50 metros para para roçadeira

	613
	50
	PÇ
	Lâmina de aço de três pontas para roçadeira modelo stihl

	614
	200
	M
	Corrente em aço galvanizado soldada, cromada 12mm

	615
	200
	M
	Corrente em aço galvanizado soldada, cromada 6mm

	616
	500
	M
	Corda trançada 16mm 

	617
	150
	PÇ
	Fita zebrada para sinalização 70mm x 200metros

	618
	80
	PÇ
	Espuma expansiva 500ml 

	619
	100
	PÇ
	Linha de Pedreiro 100 metros 


	COTA RESERVADA

	MATERIAIS HIDRÁULICOS

	ITEM
	QUANT.
	UNID.
	DESCRIÇÃO

	1
	100
	BR.
	Tubo PVC Soldável Ø 100mm, com ponta e bolsa, cor marrom, comprimento da barra de 06 metros para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	2
	100
	BR.
	Tubo PVC Soldável Ø 60mm, com ponta e bolsa, cor marrom, comprimento da barra de 06 metros para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	3
	75
	BR.
	Tubo PVC Soldável Ø 50 mm, com ponta e bolsa, cor marrom, comprimento da barra de 06 metros para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	4
	50
	BR.
	Tubo PVC Soldável Ø 32 mm, com ponta e bolsa, cor marrom, comprimento da barra de 06 metros para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	5
	75
	BR.
	Tubo PVC Soldável Ø 25 mm, com ponta e bolsa, cor marrom, comprimento da barra de 06 metros para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	6
	75
	BR.
	Tubo PVC Soldável Ø 20 mm com ponta e bolsa, cor marrom, comprimento da barra de 06 metros para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	7
	25
	PÇ.
	Joelho PVC Soldável Ø 60 mm x 45º, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 10,0 Kgf/cm² (100 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	8
	25
	PÇ.
	Joelho PVC Soldável Ø 50 mm x 45º, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	9
	25
	PÇ.
	Joelho PVC Soldável Ø 32 mm x 45º, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	10
	25
	PÇ.
	Joelho PVC Soldável Ø 25 mm x 45º, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	11
	25
	PÇ.
	Joelho PVC Soldável Ø 20 mm x 45º, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°;

	12
	25
	PÇ.
	Cap PVC Soldável Ø 60 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 10,0 Kgf/cm² (100 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	13
	25
	PÇ.
	Cap PVC Soldável Ø 50 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	14
	25
	PÇ.
	Cap PVC Soldável Ø 32 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	15
	25
	PÇ.
	Cap PVC Soldável Ø 25 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	16
	25
	PÇ.
	Cap PVC Soldável Ø 20 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	17
	25
	PÇ.
	Luvas Simples PVC Soldável Ø 60 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 10,0 Kgf/cm² (100 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	18
	25
	PÇ.
	Luvas Simples PVC Soldável Ø 50 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	19
	25
	PÇ.
	Luvas Simples PVC Soldável Ø 32 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	20
	37
	PÇ.
	Luvas Simples PVC Soldável Ø 25 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	21
	37
	PÇ.
	Luvas Simples PVC Soldável Ø 20mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	22
	25
	PÇ.
	Cotovelo PVC Soldável Ø 60 mm x 90º, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 10,0 Kgf/cm² (100 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	23
	50
	PÇ.
	Cotovelo PVC Soldável Ø 50 mm x 90º, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	24
	25
	PÇ.
	Cotovelo PVC Soldável Ø 32 mm x 90º, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	25
	50
	PÇ.
	Cotovelo PVC Soldável Ø 25 mm x 90º, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	26
	50
	PÇ.
	Cotovelo PVC Soldável Ø 20 mm x 90º, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	27
	25
	PÇ.
	Luva de Redução PVC Soldável Ø 60 mm x 50 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 10,0 Kgf/cm² (100 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	28
	25
	PÇ.
	Luva de Redução PVC Soldável Ø 50 mm x 32 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	29
	25
	PÇ.
	Luva de Redução PVC Soldável Ø 32 mm x 25 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	30
	25
	PÇ.
	Luva de Redução PVC Soldável Ø 25 mm x 20 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	31
	25
	PÇ.
	Bucha de Redução PVC Soldável Ø 32 mm x 25 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	32
	25
	PÇ.
	Bucha de Redução PVC Soldável Ø 25 mm x 20 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	33
	50
	PÇ.
	Luva de Correr PVC Soldável Ø 60 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 10,0 Kgf/cm² (100 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	34
	50
	PÇ.
	Luva de Correr PVC Soldável Ø 50 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	35
	25
	PÇ.
	Luva de Correr PVC Soldável Ø 32 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	36
	50
	PÇ.
	Luva de Correr PVC Soldável Ø 25 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	37
	50
	PÇ.
	Luva de Correr PVC Soldável Ø 20 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	38
	25
	PÇ.
	Luva PVC Soldável com Bucha de Latão Ø 25 mm x 3/4", cor azul para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	39
	25
	PÇ.
	Luva PVC Soldável com Bucha de Latão Ø 25 mm x 1/2", cor azul para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	40
	25
	PÇ.
	Luva PVC Soldável com Bucha de Latão Ø 20 mm x 1/2", cor azul para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	41
	25
	PÇ.
	Tê PVC Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central Ø 25 mm x 3/4", cor azul para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	42
	25
	PÇ.
	Tê PVC Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central Ø 25 mm x 1/2", cor azul para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	43
	25
	PÇ.
	Tê PVC Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central Ø 20 mm x 1/2", cor azul para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	44
	25
	PÇ.
	Joelho 90º PVC Soldável com Bucha de Latão Ø 25 mm x 3/4", cor azul para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	45
	25
	PÇ.
	Joelho 90º PVC Soldável com Bucha de Latão Ø 25 mm x 1/2", cor azul para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	46
	25
	PÇ.
	Joelho 90º PVC Soldável com Bucha de Latão Ø 20 mm x 1/2", cor azul para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	47
	25
	PÇ.
	Tê PVC Soldável com Redução Ø 50mm x 32mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	48
	25
	PÇ.
	Tê PVC Soldável com Redução Ø 32mm x 25mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	49
	25
	PÇ.
	Tê PVC Soldável com Redução Ø 25mm x 20mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	50
	25
	PÇ.
	Adaptador Curto PVC Soldável Ø 50 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	51
	25
	PÇ.
	Adaptador Curto PVC Soldável Ø 32mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	52
	25
	PÇ.
	Adaptador Curto PVC Soldável Ø 25mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	53
	25
	PÇ.
	Adaptador Curto PVC Soldável Ø 20mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	54
	12
	PÇ.
	Adaptador com Flange PVC Soldável Ø 50mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	55
	12
	PÇ.
	Adaptador com Flange PVC Soldável Ø 32mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	56
	12
	PÇ.
	Adaptador com Flange PVC Soldável Ø 25mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	57
	25
	PÇ.
	Luva de União PVC Soldável Ø 50 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	58
	12
	PÇ.
	Luva de União PVC Soldável Ø 32mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	59
	25
	PÇ.
	Luva de União PVC Soldável Ø 25mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	60
	25
	PÇ.
	Luva de União PVC Soldável Ø 60 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	61
	50
	PÇ.
	Tê PVC Soldável Ø 50 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	62
	12
	PÇ.
	Tê PVC Soldável Ø 32mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	63
	25
	PÇ.
	Tê PVC Soldável Ø 25 mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	64
	25
	PÇ.
	Tê PVC Soldável Ø 20mm, cor marrom para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	65
	12
	PÇ.
	Luva Roscável PVC Branco Ø 1", rosca BSP, cor branco para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	66
	37
	PÇ.
	Luva Roscável PVC Branco Ø 3/4", rosca BSP, cor branco para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	67
	37
	PÇ.
	Luva Roscável PVC Branco Ø 1/2", rosca BSP, cor branco para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	68
	12
	PÇ.
	Plug Roscável PVC Branco Ø 1", rosca BSP, cor branco para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	69
	25
	PÇ.
	Plug Roscável PVC Branco Ø 3/4", rosca BSP, cor branco para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	70
	25
	PÇ.
	Plug Roscável PVC Branco Ø 1/2", rosca BSP, cor branco para água fria, pressão de serviço de até 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	71
	75
	PÇ.
	Aneis de borracha Ø 200mm para vedação dos tubos PVC de esgoto. 

	72
	75
	PÇ.
	Aneis de borracha Ø 150mm para vedação dos tubos PVC de esgoto. 

	73
	125
	PÇ.
	Aneis de borracha Ø 100mm para vedação dos tubos PVC de esgoto. 

	74
	75
	PÇ.
	Aneis de borracha Ø 75mm para vedação dos tubos PVC de esgoto. 

	75
	75
	PÇ.
	Aneis de borracha Ø 50mm para vedação dos tubos PVC de esgoto. 

	76
	100
	BR
	Tubo PVC Ø 200mm, com ponta e bolsa, cor branca, comprimento da barra de 06 metros para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	77
	100
	BR
	Tubo PVC Ø 150mm, com ponta e bolsa, cor branca, comprimento da barra de 06 metros para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	78
	100
	BR
	Tubo PVC Ø 100mm, com ponta e bolsa, cor branca, comprimento da barra de 06 metros para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	79
	50
	BR
	Tubo PVC Ø 75mm, com ponta e bolsa, cor branca, comprimento da barra de 06 metros para esgoto, classe de rigidez de 4.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	80
	75
	BR
	Tubo PVC Ø 50mm, com ponta e bolsa, cor branca, comprimento da barra de 06 metros para esgoto, classe de rigidez de 9.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	81
	25
	BR
	Tubo PVC Ø 40mm, com ponta e bolsa, cor branca, comprimento da barra de 06 metros para esgoto, classe de rigidez de 11.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	82
	50
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 200mm x 90°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	83
	50
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 200mm x 45°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	84
	50
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 150mm x 90°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	85
	50
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 150mm x 45°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	86
	50
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 100mm x 90°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	87
	50
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 100mm x 45°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	88
	25
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 75mm x 90°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 4.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	89
	25
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 75mm x 45°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 4.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	90
	50
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 50mm x 90°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 9.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	91
	50
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 50mm x 45°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 9.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	92
	25
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 40mm x 90°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 11.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	93
	25
	PÇ.
	Joelho de PVC de Ø 40mm x 45°, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 11.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	94
	50
	PÇ.
	Tê de PVC de Ø 200mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	95
	50
	PÇ.
	Tê de PVC de Ø 150mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	96
	50
	PÇ.
	Tê de PVC de Ø 100mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	97
	25
	PÇ.
	Tê de PVC de Ø 75mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 4.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	98
	50
	PÇ.
	Tê de PVC de Ø 50mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 9.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	99
	25
	PÇ.
	Tê de PVC de Ø 40mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 11.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	100
	25
	PÇ.
	Redução de PVC com Ø200mm x 100mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	101
	25
	PÇ.
	Redução de PVC com Ø150mm x 100mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	102
	12
	PÇ.
	Redução de PVC com Ø150mm x 75mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	103
	12
	PÇ.
	Redução de PVC com Ø100mm x 75mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	104
	50
	PÇ.
	Redução de PVC com Ø100mm x 50mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	105
	12
	PÇ.
	Redução de PVC com Ø75mm x 50mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 4.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	106
	12
	PÇ.
	Redução de PVC com Ø50mm x 40mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 9.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	107
	25
	PÇ.
	Junção Simples de PVC com Ø150mm x 150mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	108
	25
	PÇ.
	Junção Simples de PVC com Ø150mm x 100mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	109
	25
	PÇ.
	Junção Simples de PVC com Ø100mm x 100mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	110
	12
	PÇ.
	Junção Simples de PVC com Ø100mm x 75mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	111
	25
	PÇ.
	Junção Simples de PVC com Ø100mm x 50mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	112
	12
	PÇ.
	Junção Simples de PVC com Ø75mm x 75mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 4.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	113
	25
	PÇ.
	Junção Simples de PVC com Ø50mm x 50mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 9.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	114
	25
	PÇ.
	Luva simples de PVC com Ø150mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	115
	50
	PÇ.
	Luva simples de PVC com Ø100mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	116
	12
	PÇ.
	Luva simples de PVC com Ø75mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 4.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	117
	25
	PÇ.
	Luva simples de PVC com Ø50mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 9.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	118
	12
	PÇ.
	Luva simples de PVC com Ø40mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 11.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	119
	25
	PÇ.
	Luva de correr de PVC com Ø150mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	120
	50
	PÇ.
	Luva de correr de PVC com Ø100mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	121
	12
	PÇ.
	Luva de correr de PVC com Ø75mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 4.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	122
	25
	PÇ.
	Luva de correr de PVC com Ø50mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 9.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	123
	12
	PÇ.
	Luva de correr de PVC com Ø40mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 11.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	124
	12
	PÇ.
	Cap de PVC com Ø100 mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 1.500Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	125
	7
	PÇ.
	Cap de PVC com Ø75 mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 4.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	126
	12
	PÇ.
	Cap de PVC com Ø50 mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 9.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	127
	12
	PÇ.
	Cap de PVC com Ø40 mm, cor branca, para esgoto, classe de rigidez de 11.000Pa, temperatura máxima de trabalho de 45°C; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	128
	125
	PÇ.
	Tubo PBA classe 15 JE DN Ø100mm barras com 6 metros. 

	129
	125
	PÇ.
	Tubo PBA classe 15 JE DN Ø75mm barras com 6 metros. 

	130
	125
	PÇ.
	Tubo PBA classe 15 JE DN Ø50mm barras com 6 metros. 

	131
	125
	PÇ.
	Tubo PBA classe 20 JE DN Ø100mm barras com 6 metros. 

	132
	125
	PÇ.
	Tubo PBA classe 20 JE DN Ø75mm barras com 6 metros. 

	133
	125
	PÇ.
	Tubo PBA classe 20 JE DN Ø50mm barras com 6 metros. 

	134
	50
	PÇ.
	Luva de correr PBA Ø100mm, cor marrom 

	135
	50
	PÇ.
	Luva de correr PBA Ø75mm, cor marrom 

	136
	50
	PÇ.
	Luva de correr PBA Ø50mm, cor marrom 

	137
	25
	PÇ.
	Curva PBA de 45° Ø100mm, cor marrom 

	138
	25
	PÇ.
	Curva PBA de 45° Ø75mm, cor marrom 

	139
	25
	PÇ.
	Curva PBA de 45° Ø50mm, cor marrom 

	140
	50
	PÇ.
	Curva curta PBA de 90° Ø100mm, cor marrom 

	141
	50
	PÇ.
	Curva curta PBA de 90° Ø75mm, cor marrom 

	142
	50
	PÇ.
	Curva curta PBA de 90° Ø50mm, cor marrom 

	143
	12
	PÇ.
	Curva longa PBA de 90° Ø100mm, cor marrom 

	144
	12
	PÇ.
	Curva longa PBA de 90° Ø75mm, cor marrom 

	145
	12
	PÇ.
	Curva longa PBA de 90° Ø50mm, cor marrom 

	146
	12
	PÇ.
	Cap PBA Ø100mm, cor marrom 

	147
	12
	PÇ.
	Cap PBA Ø75mm, cor marrom 

	148
	12
	PÇ.
	Cap PBA Ø50mm, cor marrom 

	149
	25
	PÇ.
	Redução PBA 100x75mm, cor marrom

	150
	25
	PÇ.
	Redução PBA 100x50mm, cor marrom

	151
	25
	PÇ.
	Redução PBA 75x50mm, cor marrom

	152
	50
	PÇ.
	Tee PBA Ø100mm, cor marrom 

	153
	50
	PÇ.
	Tee PBA Ø75mm x 50mm, cor marrom 

	154
	50
	PÇ.
	Tee PBA Ø75mm, cor marrom 

	155
	50
	PÇ.
	Tee PBA Ø50mm, cor marrom 

	156
	75
	PÇ.
	Colar de tomada PBA universal 50mm x 3/4" - sem rosca soldavel

	157
	75
	PÇ.
	Colar de tomada PBA universal 75mm x 3/4" - sem rosca soldavel

	158
	75
	PÇ.
	Colar de tomada PBA universal 100mm x 3/4" - sem rosca soldavel

	159
	125
	PÇ.
	Anel de borracha para conexão PBA JE Ø100mm

	160
	125
	PÇ.
	Anel de borracha para conexão PBA JE Ø75mm

	161
	125
	PÇ.
	Anel de borracha para conexão PBA JE Ø50mm

	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS

	162
	12
	PÇ.
	Registro de Esfera Ø 2", acabamento bruto em liga de bronze.

	163
	12
	PÇ.
	Registro de Esfera Ø 1", acabamento bruto em liga de bronze.

	164
	12
	PÇ.
	Registro de Esfera Ø 3/4", acabamento bruto em liga de bronze.

	165
	12
	PÇ.
	Registro de Esfera Ø 1/2", acabamento bruto em liga de bronze.

	166
	12
	PÇ.
	Registro de Gaveta Ø 4", acabamento bruto em liga de bronze.

	167
	12
	PÇ.
	Registro de Gaveta Ø 3", acabamento bruto em liga de bronze.

	168
	12
	PÇ.
	Registro de Gaveta Ø 2", acabamento bruto em liga de bronze.

	169
	12
	PÇ.
	Registro de Gaveta Ø 1", acabamento bruto em liga de bronze. 

	170
	20
	PÇ.
	Registro de Gaveta Ø 3/4", acabamento bruto em liga de bronze.

	171
	20
	PÇ.
	Registro de Gaveta - 1/2", acabamento bruto em liga de bronze.

	172
	20
	PÇ.
	Registro de Pressão - 3/4", acabamento bruto em liga de bronze.

	173
	20
	PÇ.
	Registro de Pressão - 1/2", acabamento bruto em liga de bronze.

	174
	25
	PÇ
	Acabamento para registro de gaveta de metal cromada, manopla com design ergonômico e volante tipo cruzeta.

	175
	25
	PÇ
	Acabamento para registro de pressão de metal cromada, manopla com design ergonômico e volante tipo cruzeta.

	176
	12
	PÇ.
	Prolongamento para Torneira Ø 1/2", metal e cromado

	177
	12
	PÇ.
	Prolongamento para Torneira Ø 3/4", metal e cromado

	178
	50
	PÇ.
	Veda Rosca - 18 mm x 50 metros, espessura mínima 0,05mm, composto de 99% a base de resina politetrafluoretileno PTFE não sinterizado.

	179
	75
	PÇ.
	Veda Rosca - 18 mm x 25 metros, espessura mínima 0,05mm, composto de 99% a base de resina politetrafluoretileno PTFE não sinterizado.

	180
	25
	PÇ.
	Cola Adesiva para Tubo de PVC – 75g

	181
	50
	PÇ.
	Cola Adesiva para Tubo de PVC – 175g

	182
	12
	PÇ.
	Cola Adesiva para Tubo de PVC – 850g

	183
	125
	M
	Mangueira - 1/2" x 1,5 mm - Polipropileno

	184
	125
	M
	Mangueira - 3/4" x 1,5 mm - Polipropileno

	185
	75
	M
	Mangueira hidraullica com 2 tramas de aço Ø 1/2". 

	186
	25
	PÇ.
	Engate flexíveis em PVC Ø1/2” comprimento de 40 cm de comprimento, com porcas, niples em PVC rígido e anéis de vedação. Pressão de até 4,0 Kgf/cm² (40 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	187
	25
	PÇ.
	Engate flexíveis em PVC Ø1/2” comprimento de 50 cm de comprimento, com porcas, niples em PVC rígido e anéis de vedação. Pressão de até 4,0 Kgf/cm² (40 m.c.a.), temperatura máxima de trabalho de 20°; (Sugestão de marca: Tigre, Amanco).

	188
	12
	PÇ.
	Unho Completo em PVC, (Unho, Porca, Junta e anel de vedação)

	189
	12
	PÇ.
	Válvula para Lavatório com Ladrão em metal e acabamento cromado. 

	190
	12
	PÇ.
	Válvula para Lavatório sem Ladrão em metal e acabamento cromado.

	191
	25
	PÇ.
	Sifão copo removível ajustável multiuso comprimento de 66cm a 88cm na cor branco. Adaptável às válvulas de 7/8”, 1.1/4” e 1.1/2”, com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50. 

	192
	25
	PÇ.
	Sifão ajustável multiuso comprimento de 66cm a 88cm na cor branco. Adaptável às válvulas de 7/8”, 1.1/4” e 1.1/2”, com saídas de esgoto DN 38, 40, 48 e 50. 

	193
	12
	PÇ.
	Engate Metálico flexível Ø1/2” com comprimento de 40 cm.

	194
	12
	PÇ.
	Engate Metálico flexível Ø1/2” com comprimento de 50 cm.

	195
	12
	PÇ.
	Válvula para Pia Americana de metal cromada com cesta

	196
	12
	PÇ.
	Válvula para Tanque em PVC com tampão

	197
	12
	PÇ.
	Tampa para Válvula de Pia

	198
	12
	PÇ.
	Tampa para Válvula de Lavatório

	199
	50
	PÇ.
	Vedante para Torneira - 1/2"

	200
	50
	PÇ.
	Vedante para Torneira - 3/4"

	201
	20
	PÇ.
	Válvula Hidra Maxi (base + acabamento).

	202
	20
	PÇ.
	Reparo de Válvula Hidra Maxi 

	203
	20
	PÇ.
	Reparo de Válvula Hidra Luxo 

	204
	20
	PÇ.
	Acabamento para válvula Hidra 

	205
	12
	PÇ.
	Kit Completo Universal para reparo de Caixa Acoplada com Duplo Mecanismo de Acionamento

	206
	7
	PÇ.
	Reparo de Válvula Astra - VDC Flux

	207
	25
	PÇ.
	Torneira de esfera 1/2", sistema interno de vedação com esfera de latão e assento de nylon que permite a abertura e/ou fechamento com apenas 1/4 de volta na alavanca. Com bico para mangueira.

	208
	25
	PÇ.
	Torneira de esfera 3/4", sistema interno de vedação com esfera de latão e assento de nylon que permite a abertura e/ou fechamento com apenas 1/4 de volta na alavanca. Com bico para mangueira.

	209
	25
	PÇ.
	Torneira para Lavatório de metal cromada, manopla com design ergonômico e volante tipo cruzeta, mecanismo de vedação cerâmico 1/4 de volta.

	210
	25
	PÇ.
	Torneira para Lavatório de metal cromada para bancada com fechamento temporizado automático.

	211
	25
	PÇ.
	Torneira para Pia de metal cromada, manopla com design ergonômico e volante tipo cruzeta, mecanismo de vedação cerâmico 1/4 de volta.

	212
	12
	PÇ.
	Torneira para Bebedouro com Fechamento Automático

	213
	25
	PÇ.
	Torneira para Pia de metal cromada, com bica móvel, manopla com design ergonômico e volante tipo cruzeta, mecanismo de vedação cerâmico 1/4 de volta.

	214
	12
	PÇ.
	Torneira Boia para Caixa D' Água em polietileno de alta densidade com haste de alumínio - 1/2"

	215
	12
	PÇ.
	Torneira Boia para Caixa D' Água em polietileno de alta densidade com haste de alumínio - 3/4"

	216
	12
	PÇ.
	Torneira Boia para Caixa D' Água em polietileno de alta densidade com haste de alumínio - 1"

	217
	12
	PÇ.
	Caixa de Descarga de Plástico de 9 litros branco completa. 

	218
	12
	PÇ.
	Tubo Completo para Caixa de Descarga Externo 40mm X 1,60metros.

	219
	12
	PÇ.
	Tubo Completo para Caixa de Descarga Interno.

	220
	50
	PÇ.
	Caixa D'Agua de polietileno com capacidade de 500 litros c/ Tampa com encaixe que garante vedação e conservação da água. Resistente a variações climáticas

	221
	50
	PÇ.
	Caixa D'Agua de polietileno com capacidade de 1000 litros c/ Tampa com encaixe que garante vedação e conservação da água. Resistente a variações climáticas

	222
	12
	UN.
	Vaso sanitário com caixa acoplada, sifão aparente, de louca branca.

	223
	12
	PÇ.
	Vaso sanitário convencional, de louca branca, sifão aparente, saída vertical. 

	224
	12
	PÇ.
	Vaso sanitário convencional para PCD, sem furo frontal, de louca branca.

	225
	12
	PÇ.
	Vaso sanitário infantil, sifonado, de louca branca.

	226
	12
	PÇ.
	Lavatório de louca branca, com coluna, dimensões mínimas de 54cm x 44cm (l x c).

	227
	12
	PÇ.
	Lavatório / cuba de embutir, oval, de louca branca, sem ladrão, dimensões 50cm x 35cm (l x c)

	228
	12
	PÇ.
	Lavatório de canto de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensões 40cm x 30cm (l x c).

	229
	12
	PÇ.
	Lavatório / cuba de sobrepor, retangular, de louca branca, com ladrão, dimensões 52cm x 45cm (l x c).

	230
	20
	PÇ.
	Assento para vaso sanitário infantil em plástico branco.

	231
	25
	PÇ.
	Assento para vaso sanitário convencional, PCD ou com caixa acoplada de plástico branco.

	232
	20
	PÇ.
	Parafuso para Fixação de Vaso Sanitário

	233
	20
	PÇ.
	Parafuso para Fixação de Pia (Lavatorio)

	234
	20
	PÇ.
	Anel de vedação de Borracha com guia para Vaso Sanitário 

	235
	20
	PÇ.
	Carropla Interna de Borracha para Vaso Sanitário (Spoode)

	236
	20
	PÇ.
	Tubo de Ligação Cromado para Vaso Sanitário

	237
	20
	PÇ.
	Tubo de Ligação (Ponta Azul) para vaso sanitário

	238
	20
	PÇ.
	Caixa Sifonada em PVC rígido 150 x 150 x 75mm, cor branca, com no mínimo 7 saídas, temperatura máxima de trabalho de 45°C, com ralo quadrado e grelha inox quadrada com sistema abre e fecha. 

	239
	20
	PÇ.
	Caixa Sifonada em PVC rígido 150 x 150 x 50mm, cor branca, com no mínimo 7 saídas, temperatura máxima de trabalho de 45°C, com ralo quadrado e grelha inox quadrada com sistema abre e fecha.

	240
	20
	PÇ.
	Caixa Sifonada em PVC rígido 100 x 150 x 50mm, cor branca, com no mínimo 7 saídas, temperatura máxima de trabalho de 45°C, com ralo quadrado e grelha inox quadrada com sistema abre e fecha.

	241
	20
	PÇ.
	Caixa Sifonada em PVC rígido 75 x 150 x 50mm, cor branca, com no mínimo 7 saídas, temperatura máxima de trabalho de 45°C, com ralo quadrado e grelha inox quadrada com sistema abre e fecha.

	242
	10
	PÇ.
	Registro cunha emborrachada c/ bolsa JGS para tubo PBA Ø100mm

	243
	10
	PÇ.
	Registro cunha emborrachada c/ bolsa JGS para tubo PBA Ø75mm

	244
	10
	PÇ.
	Registro cunha emborrachada c/ bolsa JGS para tubo PBA Ø50mm

	245
	5
	PÇ.
	Válvula de retenção horizontal em latão 1"

	246
	5
	PÇ.
	Válvula de retenção horizontal em latão 2"

	247
	5
	PÇ.
	Válvula de retenção horizontal em latão 3"

	248
	5
	PÇ.
	Válvula de retenção horizontal em latão 4"

	249
	5
	PÇ.
	Válvula de retenção vertical em latão 1"

	250
	5
	PÇ.
	Válvula de retenção vertical em latão 2"

	251
	5
	PÇ.
	Válvula de retenção vertical em latão 3"

	252
	5
	PÇ.
	Válvula de retenção vertical em latão 4"

	253
	12
	PÇ.
	Adaptador Curto PBA Soldável Ø 100 mm x roca de 4" cor marrom para água fria.

	254
	12
	PÇ.
	Adaptador Curto PBA Soldável Ø 75 mm x roca de 2.1/2" cor marrom para água fria.

	255
	2
	PÇ
	Tanque lavanderia de cerâmica capacidade mínima de 18 litros – cor branco ou gelo

	256
	2
	PÇ
	Tanque com cuba e batedor de roupa 

	257
	125
	PÇ
	Hidrômetro Unijato 3/4", Vazão mínima 15L/H, Vazão nominal 0,75M³/H, Vazão máxima 1,5M³/H, Classe  Metrológico B, Medidor de consumo da água para aplicações residenciais, comerciais e industriais, conforme portaria 246:2000 do INMETRO e norma ABNT NBR 8194. Totalização do consumo de água direta em m³ e litros no mostrador do hidrômetro, com dispositivo de detecção de movimento/vazamento de água. Equipado com filtro na extremidade de entrada. Transmissão magnética permitindo aberturas rápidas sem escorregamento, com blindagem magnética, garantindo total segurança contra fraude magnética. Cúpula de alta resistência, fabricado em policarbonato com cinta metálica em volta da relojoaria garantia total contra fraudes. Proteção IP68, extremamente resistente em relação a embaçamento da cúpula. Relojoaria super seca, inclinada 45º ou plana, sendo ambas orientáveis 360º com trava, possibilitando a exata posição da relojoaria para facilitar a leitura do consumo. Corpo em liga de cobre com extremidades roscadas centralizadas, proporcionando excelente instalação dentro de caixas protetoras.

	258
	1500
	PÇ
	Lacre Anti Fraude Tipo C azul com travamento simples, plástico-plástico, para hidrômetro com tubete de 3⁄4”, fabricado em polipropileno, composto de duas metades. Resistência mecânica a tração de 40 kgf e garantia de 1 ano.

	259
	125
	PÇ
	Lacre Anti Fraude Tipo C vermelho com travamento simples, plástico-plástico, para hidrômetro com tubete de 3⁄4”, fabricado em polipropileno, composto de duas metades. Resistência mecânica a tração de 40 kgf e garantia de 1 ano.

	260
	50
	PÇ
	Caixa para hidrometro plástica com medidas minima de 50,5cm altura, 40cm de largura e 12,5cm profundidade com visor e para instalação de até 2 hidrometro. Padrão Sabesp. 

	261
	12
	PÇ.
	Grelha em aço inox cromado 75x75mm ou Ø75mm

	262
	12
	PÇ.
	Grelha em aço inox cromado 100x100mm ou Ø100mm

	263
	12
	PÇ.
	Grelha em aço inox cromado 150x150mm ou Ø150mm

	264
	12
	PÇ.
	Grelha de aço 150mm, com grade de aço com requadro para instalação e retirada para limpeza

	265
	12
	PÇ.
	Grelha de aço 200mm, com grade de aço com requadro para instalação e retirada para limpeza

	266
	12
	PÇ.
	Grelha de aço 250mm, com grade de aço com requadro para instalação e retirada para limpeza 

	267
	12
	PÇ.
	Grelha de aço 300mm, com grade de aço com requadro para instalação e retirada para limpeza

	268
	25
	PÇ
	Válvula de retenção pvc de Ø100mm para rede de esgoto

	MATERIAIS ELÉTRICOS

	269
	25
	PÇS
	Arruela de alumínio de 1/2''

	270
	25
	PÇS
	Arruela de alumínio de 3/4''

	271
	25
	PÇS
	Arruela de alumínio de 1''

	272
	25
	PÇS
	Armação Presbow com 1 isolador

	273
	25
	PÇS
	Armação Presbow com 2 isoladores

	274
	25
	PÇS
	Armação Presbow com 3 isoladores

	275
	25
	PÇS
	Armação Presbow com 4 isoladores

	276
	37
	PÇS
	Base para Relé Fotocélula

	277
	20
	PÇS
	Relé Fotocélula 1000 W - 127 V - NF (base + relé)

	278
	20
	PÇS
	Relé Fotocélula 1000 W - 220 V - NF (base + relé)

	279
	37
	PÇS
	Bocal E-27 baquelite

	280
	3
	PÇS
	Braquete com 2 isoladores

	281
	3
	PÇS
	Braquete com 3 isoladores

	282
	3
	PÇS
	Braquete com 4 isoladores

	283
	3
	PÇS
	Braço para Luminária pública de 1 metro

	284
	11
	PÇS
	Bucha de alumínio de 1/2''

	285
	11
	PÇS
	Bucha de alumínio de 3/4''

	286
	11
	PÇS
	Bucha de alumínio de 1''

	287
	11
	PÇS
	Bucha de alumínio de 1.1/4''

	288
	11
	PÇS
	Bucha de alumínio de 1.1/2''

	289
	11
	PÇS
	Bucha S6 com parafuso de parede

	290
	11
	PÇS
	Bucha S8 com parafuso de parede

	291
	11
	PÇS
	Bucha S10 com parafuso cabeça sextavada

	292
	11
	PÇS
	Cabeçote de alumínio de 3/4"

	293
	11
	PÇS
	Cabeçote de alumínio de 1"

	294
	11
	PÇS
	Cabeçote de alumínio de 1.1/4"

	295
	200
	MTS
	Cabinho flexível de # 1,5 mm²

	296
	200
	MTS
	Cabinho flexível de # 2,5 mm²

	297
	100
	MTS
	Cabinho flexível de # 4 mm²

	298
	100
	MTS
	Cabinho flexível de # 6 mm²

	299
	100
	MTS
	Cabinho flexível de # 10 mm²

	300
	100
	MTS
	Cabinho flexível de # 16 mm²

	301
	100
	MTS
	Cabinho flexível de # 25 mm²

	302
	25
	MTS
	Cabinho flexível de # 35 mm²

	303
	100
	MTS
	Cabo PP 2X1,5 mm²

	304
	100
	MTS
	Cabo PP 2x2,5 mm²

	305
	100
	MTS
	Cabo PP 2x4 mm²

	306
	100
	MTS
	Cabo PP 3x1,5 mm²

	307
	100
	MTS
	Cabo PP 3x2,5 mm²

	308
	87
	MTS
	Cabo PP 3x4 mm²

	309
	100
	MTS
	Cabo PP 3x35 mm²

	310
	100
	MTS
	Cabo PP 3x50 mm²

	311
	25
	PÇS
	Canaleta Plástica 20x10x2,0 mts

	312
	25
	PÇS
	Canaleta Plástica 20x20x2,0 mts

	313
	5
	PÇS
	Cano de Alumínio para chuveiro de 30 cm

	314
	5
	PÇS
	Cano de alumínio para chuveiro 40 cm

	315
	12
	PÇS
	Caixa de inspeção de aterramento padrão

	316
	12
	PÇS
	Caixa de Luz metal 3x3

	317
	12
	PÇS
	Caixa de Luz metal 4x2

	318
	12
	PÇS
	Caixa de Luz metal 4x4

	319
	12
	PÇS
	Caixa padrão Sistema X

	320
	12
	PÇS
	Calha branca para florescente 1x40

	321
	12
	PÇS
	Calha branca para florescente 2x40

	322
	12
	PÇS
	Calha branca para florescente 2x20

	323
	12
	PÇS
	Conector para haste terra

	324
	62
	PÇS
	Conector para cabo # 16 mm²

	325
	62
	PÇS
	Conector para cabo # 25 mm²

	326
	15
	PÇS
	Conector para cabo # 35 mm²

	327
	11
	PÇS
	Conector plástico SINDAL p/ dio 6 mm²

	328
	11
	PÇS
	Conector plástico SINDAL p/ dio 10 mm²

	329
	5
	PÇS
	Chuveiro ducha 127 V

	330
	5
	PÇS
	Chuveiro ducha 220 V

	331
	15
	PÇS
	Curva PVC 1/2'' x 90

	332
	15
	PÇS
	Curva PVC de 3/4'' x 90

	333
	15
	PÇS
	Curva PVC de 1'' x 90

	334
	15
	PÇS
	Curva PVC de 1.1/4'' x 90

	335
	15
	PÇS
	Curva PVC de 1.1/2'' x 90

	336
	5
	PÇS
	Disjuntor unipolar DIN de 10 A

	337
	5
	PÇS
	Disjuntor unipolar DIN de 16 A

	338
	5
	PÇS
	Disjuntor unipolar DIN de 25 A

	339
	5
	PÇS
	Disjuntor unipolar DIN de 32 A

	340
	5
	PÇS
	Disjuntor unipolar DIN de 40 A

	341
	5
	PÇS
	Disjuntor unipolar DIN de 50 A

	342
	11
	PÇS
	Disjuntor unipolar DIN de 63 A

	343
	2
	PÇS
	Disjuntor unipolar DIN de 70 A

	344
	2
	PÇS
	Disjuntor unipolar 10 A

	345
	2
	PÇS
	Disjuntor unipolar 15 A

	346
	2
	PÇS
	Disjuntor unipolar 20 A

	347
	2
	PÇS
	Disjuntor unipolar 25 A

	348
	2
	PÇS
	Disjuntor unipolar 30 A

	349
	2
	PÇS
	Disjuntor unipolar 35 A

	350
	2
	PÇS
	Disjuntor unipolar 40 A

	351
	2
	PÇS
	Disjuntor unipolar 50 A

	352
	2
	PÇS
	Disjuntor unipolar 60 A

	353
	2
	PÇS
	Disjuntor unipolar 70 A

	354
	2
	PÇS
	Disjuntor unipolar de 100 A

	355
	3
	PÇS
	Disjuntor bipolar DIN de 10 A

	356
	3
	PÇS
	Disjuntor bipolar DIN de 16 A

	357
	3
	PÇS
	Disjuntor bipolar DIN de 25 A

	358
	3
	PÇS
	Disjuntor bipolar DIN de 32 A

	359
	3
	PÇS
	Disjuntor bipolar DIN de 40 A

	360
	3
	PÇS
	Disjuntor bipolar DIN de 50 A

	361
	3
	PÇS
	Disjuntor bipolar DIN de 63 A

	362
	3
	PÇS
	Disjuntor bipolar DIN de 70 A

	363
	3
	PÇS
	Disjuntor bipolar de 10 A

	364
	3
	PÇS
	Disjuntor bipolar de 15 A

	365
	3
	PÇS
	Disjuntor bipolar de 20 A

	366
	3
	PÇS
	Disjuntor bipolar de 25 A

	367
	3
	PÇS
	Disjuntor bipolar de 30 A

	368
	3
	PÇS
	Disjuntor bipolar de 40 A

	369
	3
	PÇS
	Disjuntor bipolar de 50 A

	370
	3
	PÇS
	Disjuntor bipolar de 70 A

	371
	3
	PÇS
	Disjuntor tripolar DIN de 10 A

	372
	3
	PÇS
	Disjuntor tripolar DIN de 16 A

	373
	3
	PÇS
	Disjuntor tripolar DIN de 20 A

	374
	3
	PÇS
	Disjuntor tripolar DIN de 25 A

	375
	3
	PÇS
	Disjuntor tripolar DIN de 32 A

	376
	3
	PÇS
	Disjuntor tripolar DIN de 40 A

	377
	3
	PÇS
	Disjuntor tripolar DIN de 50 A

	378
	2
	PÇS
	Disjuntor tripolar de 30 A

	379
	2
	PÇS
	Disjuntor tripolar de 50 A

	380
	2
	PÇS
	Disjuntor tripolar de 70 A

	381
	2
	PÇS
	Disjuntor tripolar de 100 A

	382
	7
	BRS
	Eletroduto PVC rosqueável de 1''

	383
	5
	PÇ
	Extensão elétrica 10 metros - Utilizado para extender o cabo de alimentação do equipamento a tomada de conexão.

	384
	5
	PÇ
	Extensão elétrica 20 metros - Utilizado para extender o cabo de alimentação do equipamento a tomada de conexão.

	385
	5
	PÇ
	Extensão elétrica 30 metros - Utilizado para extender o cabo de alimentação do equipamento a tomada de conexão.

	386
	7
	PÇ
	Filtro de linha – mínimo 04 tomadas com fusível – cabo com no mínimo 1,3 metros

	387
	75
	MTS
	Fio Pendente Torcido 2x1,5 mm²

	388
	75
	MTS
	Fio Pendente Torcido 2x2,5 mm²

	389
	75
	MTS
	Fio Pendente Torcido 2x4,0 mm²

	390
	75
	MTS
	Fio telefone tipo "drops"

	391
	75
	MTS
	Fio telefone extensão FI-60

	392
	25
	PÇS
	Fita isolante 18mm x 20 mts

	393
	12
	PÇS
	Fita isolante alta fusão

	394
	12
	PÇS
	Globo bola trasnparenteDiâm. 50cm x 15cm (boca)

	395
	10
	PÇS
	Haste de aterramento cobreada 5/8 x 2,40m

	396
	7
	PÇS
	Interruptor bipolar com placa 

	397
	7
	PÇS
	Interruptor bipolar Sistema X 

	398
	7
	PÇS
	Interruptor embutir 1 tecla simples com placa

	399
	7
	PÇS
	Interruptor embutir 2 teclas simples com placa

	400
	7
	PÇS
	Interruptor embutir 3 teclas simples com placa

	401
	7
	PÇS
	Interruptor embutir 1 tecla paralela com placa

	402
	7
	PÇS
	Interruptor embutir 2 teclas paralela com placa

	403
	7
	PÇS
	Interruptor embutir 3 teclas paralela com placa

	404
	7
	PÇS
	Interruptor Sistema X 1 tecla simples

	405
	7
	PÇS
	Interruptor Sistema X 2 teclas simples

	406
	7
	PÇS
	Interruptor Sistema X 3 teclas simples

	407
	7
	PÇS
	Interrupstor externo 1 tecla simples

	408
	7
	PÇS
	Interruptor externo 2 teclas simples

	409
	7
	PÇS
	Interruptor com tomada universal com placa

	410
	37
	PÇS
	Lâmpada compacta de 20 W / 127 V

	411
	25
	PÇS
	Lâmpada mista de 160 W / 220 V

	412
	25
	PÇS
	Lâmpada mista de 250 W / 220 V

	413
	25
	PÇS
	Lâmpada fluorescente compacta de 15 W / 127 V

	414
	25
	PÇS
	Lâmpada fluorescente compacta de 20 W / 127 V

	415
	25
	PÇS
	Lâmpada fluorescente compacta de 25 W / 127 V

	416
	25
	PÇS
	Lâmpada fluorescente compacta de 15 W / 220 V

	417
	25
	PÇS
	Lâmpada fluorescente compacta de 20 W / 220 V

	418
	25
	PÇS
	Lâmpada fluorescente compacta de 55 W / 220 V

	419
	25
	PÇS
	Lâmpada fluorescente de 20 W

	420
	25
	PÇS
	Lâmpada fluorescente de 40 W

	421
	25
	PÇS
	Lâmpada fluorescente HO de 110 W

	422
	10
	PÇS
	Lâmpada Halogena de 500 W - 220 V

	423
	10
	PÇS
	Lâmpada Halogena de 1000 W - 220 V

	424
	10
	PÇS
	Lâmpada Vapor Metálico de 400 W

	425
	10
	PÇS
	Lâmpada Vapor Metálico de 250 W

	426
	10
	PÇS
	Lâmpada Vapor Metálica de 150 W

	427
	10
	PÇS
	Lâmpada Vapor Mercúrio de 400 W

	428
	10
	PÇS
	Lâmpada Vapor Mercúrio de 250 W

	429
	10
	PÇS
	Lâmpada Vapor de Sódio de 400 W

	430
	10
	PÇS
	Lâmpada Vapor de Sódio de 250 W

	431
	12
	PÇ
	Luminária de emergência com no mínimo 30 lâmpadas LED, com botão de teste e autonomia mínima de 06 horas - Bivolt

	432
	12
	PÇS
	Luminária p/ fluorescente 1x20 W

	433
	12
	PÇS
	Luminária p/ fluorescente 2x20 W

	434
	25
	PÇS
	Luminária p/ fluorescente 1x40 W

	435
	25
	PÇS
	Luminária p/ fluorescente 2x40 W

	436
	12
	PÇS
	Luminária de parede tipo tartaruga

	437
	12
	PÇS
	Luminária pública sem vidro tipo concha

	438
	12
	PÇS
	Luva de pvc de 1/2''

	439
	12
	PÇS
	Luva de pvc de 3/4''

	440
	12
	PÇS
	Luva de pvc de 1''

	441
	12
	PÇS
	Luva de pvc de 1.1/4''

	442
	12
	PÇS
	Luva de pvc de 1.1/2''

	443
	100
	MTS
	Mangueira corrugada de 3/4''

	444
	100
	MTS
	Mangueira corrugada de 1''

	445
	100
	MTS
	Mangueira Plástica de 1/2'' x 2,0 mm

	446
	100
	MTS
	Mangueira Plástica de 3/4'' x 2,5 mm

	447
	100
	MTS
	Mangueira Plástica de 1'' x 2,5 mm

	448
	12
	PÇS
	Placa cega 4x2

	449
	12
	PÇS
	Placa cega 4x4

	450
	37
	PÇS
	Plafunier PVC com receptáculo de porcelana

	451
	37
	PÇS
	Plafunier de metal com receptáculo de porcelana

	452
	25
	PÇS
	Pino macho

	453
	25
	PÇS
	Pino fêmea

	454
	25
	PÇS
	Parafuso para Rex (padrão) 6''

	455
	10
	PÇS
	Quadro de Distribuição com barr. Bif. p/ 16 disj.

	456
	10
	PÇS
	Quadro de Distribuição com barr. Bif. p/ 24 disj.

	457
	25
	PÇS
	Receptáculo E-27 de louça

	458
	25
	PÇS
	Reator eletrônico 1x20 W 127/220 V

	459
	25
	PÇS
	Reator eletrônico 1x40 W 127/220 V

	460
	12
	PÇS
	Reator Vapor Metálico de 400 W

	461
	12
	PÇS
	Reator Vapor Metálico de 250 W

	462
	12
	PÇS
	Reator Vapor Metálico de 150 W

	463
	12
	PÇS
	Reator eletrônico HO 100 W 127/220 V

	464
	12
	PÇS
	Resistência para chuveiro lorenzetti ducha 127 V

	465
	12
	PÇS
	Resistência para chuveiro lorenzetti ducha 220 V

	466
	12
	PÇS
	Roldana de porcelana para armação Presbow

	467
	25
	PÇS
	Roldana plástica pequena

	468
	25
	PÇS
	Roldana plástica média

	469
	25
	PÇS
	Roldana plástica grande

	470
	12
	PÇS
	Refletor para lâmpada halôgena de 500 W

	471
	12
	PÇS
	Refletor para lâmpada halôgena de 1000 W

	472
	12
	PÇS
	Soquete Base E - 40 de louça

	473
	12
	PÇS
	Soquete para lâmpada fluorescente anti-vibrat

	474
	12
	PÇS
	Suporte para 1 disjuntor

	475
	12
	PÇS
	Suporte para 2 disjuntores

	476
	12
	PÇS
	Suporte para 3 disjuntores

	477
	25
	PÇS
	Terminal para cabo # 10 mm²

	478
	25
	PÇS
	Terminal para cabo # 16 mm²

	479
	25
	PÇS
	Terminal para cabo # 25 mm²

	480
	25
	PÇS
	Terminal para cabo # 35 mm²

	481
	25
	PÇS
	Terminal para cabo # 50 mm²

	482
	25
	PÇS
	Tomada universal para embutir com placa

	483
	25
	PÇS
	Tomada 2P+T para embutir com placa

	484
	10
	PÇS
	Tomada de telefone embutir com placa

	485
	12
	PÇS
	Tomada de ar condicionado 3P com placa

	486
	10
	PÇS
	Tomada de telefone externo

	487
	12
	PÇS
	Tomada de telefone RJ 11 de embutir com placa

	488
	12
	PÇS
	Tomada de Rede RJ 45 de embutir com placa

	489
	20
	PÇS
	Tomada Sistema X universal

	490
	20
	PÇS
	Tomada Sistema X 2P+T

	491
	10
	PÇS
	Tomada Sistema X de telefone

	492
	12
	PÇS
	Tomada Sistema X de ar condicionado

	493
	25
	PÇS
	Tomada externa universal

	494
	12
	PÇS
	Ventilador de parede de 60 cm / 127 V

	495
	12
	PÇS
	Ventilador de teto com 3 pás metal

	496
	25
	PCT
	Grampinho "miguelão" com 2 pregos

	497
	20
	PÇ
	Lâmpada Elétrica 55W x 220V

	498
	75
	PÇ
	Lâmpada Fluorescente 18W/20W Tubular Led

	499
	62
	PÇ
	Lâmpada Led milho 50W Branco Frio

	500
	75
	PÇ
	Lâmpada bulbo super Led 12 watts

	501
	20
	PÇ
	Lâmpada Vapor Metálico 250 Tubular

	502
	20
	PÇ
	Lâmpada Vapor Metálico 400 Tubular

	503
	12
	PÇ
	Reator Vapor Sódio/Met 250W Ext

	504
	12
	PÇ
	Reator Vapor Sódio/Met 250W Int

	505
	12
	PÇ
	Reator Vapor Sódio/Met 400W Ext

	506
	20
	PÇ
	poste de aço para iluminação publica

	507
	50
	PÇ
	Lâmpadas de Led tubular 20w

	508
	37
	PÇ
	Lâmpadas de Led compacta 20w

	509
	37
	PÇ
	Lâmpadas de Led 50w

	510
	12
	PÇ
	Refletor de LED - 50w

	511
	12
	PÇ
	Refletor de LED - 200w

	512
	12
	PÇ
	Refletor de LED - 400w

	513
	25
	PÇ
	Adaptador 3P para 2P

	514
	25
	PÇ
	Adaptador TE elétrico

	FERRAMENTAS

	515
	20
	CX.
	Massa adesiva epóxi bicomponente 100g, Secagem rápida.Componente A Resina (Parte Branca): Sulfato de Bário, Resina de Difenol Epiclorohidrina-4,4-isopropilideno (peso molecular médio <=700), Silicato de Alumínio e Dióxido de Titânio. Componente B Endurecedor (Parte Cinza): Silicato de Alumínio, Ácidos Graxos, Produtos de Reação Oligomérica entre Ácidos Graxos e Trietilenotetramina, 2, 4, 6 - Tri (Dimetilaminametil) Fenol, 3, 6 - diazaoctano - 1, 8 -diamina. (Sugestão de marca: Durepoxi).

	516
	12
	PÇ.
	Silicone transparente 280g para vedação e selagem. Embalagem de cartulhocilindrico. 

	517
	5
	PÇ
	Aplicador de silicone em metal com gatilho. 

	518
	12
	PÇ.
	Veda Calha 400g. Embalagem de cartulhocilindrico. 

	519
	1
	PÇ.
	Martelo Borracha 60mm com cabo de madeira

	520
	5
	PÇ.
	Chave de Fenda 3/16”x6” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética. 

	521
	5
	PÇ.
	Chave de Fenda 3/16”x4” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	522
	5
	PÇ.
	Chave de Fenda 5/16”x8” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	523
	5
	PÇ.
	Chave de Fenda 1/4”x6” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	524
	5
	PÇ.
	Chave de Fenda 1/4”x5” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	525
	5
	PÇ.
	Chave de Fenda 1/4”x4” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	526
	5
	PÇ.
	Chave de Fenda 1/8”x3” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	527
	5
	PÇ.
	Chave Philips 3/16”x6” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	528
	5
	PÇ.
	Chave Philips 3/16”x4” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	529
	5
	PÇ.
	Chave Philips 3/16”x3” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	530
	5
	PÇ.
	Chave Philips 5/16”x8” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	531
	5
	PÇ.
	Chave Philips 1/4”x5” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	532
	5
	PÇ.
	Chave Philips 1/4”x4” com haste em aço cromo vanádio, cabo ergonômico rígido em PVC de alta dureza, ponta magnética.

	533
	12
	PÇ.
	Cabo redondo de madeira para enxada com no mínimo 1,50m

	534
	12
	PÇ.
	Disco para esmerilhadeira 

	535
	2
	PÇ.
	Disco para Serra Circular 7 ¼” com 36 dentes

	536
	7
	PÇ.
	Disco para Maquita em aço 4 ½

	537
	7
	PÇ.
	Broca de Vidia S. 06

	538
	7
	PÇ.
	Broca de Vidia S. 08

	539
	7
	PÇ.
	Broca de Vidia S. 10

	540
	7
	PÇ.
	Broca de Vidia S. 12

	541
	7
	PÇ.
	Broca de Aço S. 06

	542
	7
	PÇ.
	Broca de Aço S. 08

	543
	7
	PÇ.
	Broca de Aço S. 10

	544
	7
	PÇ.
	Broca de Aço S. 12

	545
	12
	PÇ.
	Limas KF chata tipo mursa para enxada

	546
	25
	PÇ.
	Serra Manual 12” em aço rápido de alta resistência a desgaste e alta tenacidade com 32 dente a cada 25mm. Sugestão de marca (STARRETT).

	547
	7
	PÇ.
	Mini arco de serra 12”

	548
	7
	PÇ.
	Enxadas 1 1/2" Libras em aço com cabo

	549
	5
	PÇ.
	Enxada Duas Caras - 02 Libras em aço com cabo

	550
	5
	PÇ.
	Pá Quadrada em aço com Cabo

	551
	5
	PÇ.
	Pá Redonda em aço com Cabo

	552
	2
	PÇ.
	Enxadão em aço com Cabo

	553
	1
	PÇ.
	Chibanca com Cabo

	554
	1
	PÇ.
	Picareta com Cabo

	555
	10
	PÇ.
	Facão Canavieiro em aço SAE 1074, deve possuir dimensões equilibradas e balanceadas para proporcionar maior precisão aos golpes, além de segurança ao usuário. Ponta especial para corte rente a soqueira, gancho especial para limpeza.

	556
	12
	PÇ.
	Rastelo Comum (ancinho) com no mínimo 14 dentes, acabamento com acabamento resistente à oxidação e corrosão, com cabo de madeira plastificado de no mínimo 1,20m

	557
	50
	PÇ.
	Vassoura metálica para grama, com arame regulável. Deve possuir no mínimo 18 arames com acabamento resistente à oxidação e corrosão, cabo de madeira plastificado com no mínimo 1,20m

	558
	7
	PÇ.
	Carrinho de mão extraforte com braço metálico tubular, acabamento com pintura eletrostática a pó, com caçamba e varal reforçados. Capacidade de carga de no mínimo 140 quilos.

	559
	5
	PÇ.
	Serrote Profissional 18” – lâmina em aço, cabo em madeira, deve possuir dentes temperados

	560
	7
	PÇ.
	Arco de Serra de Metal – arco em aço tubular. Dimensões mínimas (AxLxC): 12,80x2x45,80cm

	561
	7
	PÇ.
	Colher de Pedreiro nº 08

	562
	7
	PÇ.
	Colher de Pedreiro nº 10

	563
	7
	PÇ.
	Desempenadeira de Aço Dentado

	564
	7
	PÇ.
	Desempenadeira de Plástico

	565
	5
	PÇ.
	Martelo para carpinteiro 23mm – cabeça 100% polida e envernizada. Fixação da cabeça ao cabo com duas cunhas de metal paralelas e uma cunha de madeira. Forjado em uma única peça. Cabo com formato ergonômico e envernizado. Sem vibrações durante o golpe.

	566
	2
	PÇ.
	Ponteira de ferro – ponta tratada com liga de ferro e alumínio. Alta transferência de calor.

	567
	2
	PÇ.
	Talhadeira em aço forjado com protetor – dimensão mínima 19 x 300mm

	568
	2
	PÇ.
	Alicate Universal com cabo isolado – corpo forjado em aço especial e temperado, acabamento fosfatado, com articulação suave, cabos com formato ergonômico, cabeça e articulação lixadas, têmpera especial no gume de corte e mandíbulas, isolação 1.000 volts em corrente alternada. Tamanho 8”. Produto deve ser em conformidade com a NBR 9699 e NR 10 

	569
	5
	PÇ.
	Nível de Mão de madeira 14"

	570
	5
	PÇ.
	Esquadro

	571
	1
	PÇ.
	Chave de Cano nº 12

	572
	5
	PÇ.
	Tesoura de Poda de Jardim (Grande) p/ galhos altos c/ cabo de 43 cm

	573
	5
	PÇ.
	Tesoura de Poda de Jardim 19 cm (Pequeno) p/ plantas

	574
	5
	PÇ.
	Câmara de Ar para carrinho de mão

	575
	5
	PÇ.
	Prumo 500g – corpo em aço revestido por plástico, calço guia de madeira, cordão de náilon

	576
	12
	PÇ.
	Lápis para Carpinteiro

	577
	12
	PÇ.
	Trena Reforçada - 5 metros – graduação: milímetro, centímetro e polegada. Com alça e presilha para cinto. Com travamento e limite de dobra da fita de 90º.

	578
	2
	PÇ
	Alicate de eletricista 8''

	579
	1
	PÇ
	Alicate de bico (pequeno)

	580
	7
	PÇ
	Broca para parede medida 6 mm

	581
	7
	PÇ
	Broca para parede medida 8 mm

	582
	7
	PÇ
	Broca para parede medida 10 mm

	583
	7
	PÇ
	Broca para parede medida 12 mm

	584
	7
	PÇ
	Broca para madeira ou ferro de 1/8

	585
	7
	PÇ
	Broca para madeira ou ferro de 5/16

	586
	7
	PÇ
	Broca para madeira ou ferro de 3/16

	587
	7
	PÇ
	Broca para madeira ou ferro de 1/4

	588
	7
	PÇ
	Broca para madeira ou ferro de 3/8

	589
	7
	PÇ
	Caixa de ferramenta grande

	590
	5
	PÇ
	Chave de fenda (pequena) 1/8 x 4''

	591
	5
	PÇ
	Chave de fenda (grande) 1/4 x 8"

	592
	5
	PÇ
	Chave Inglesa 250 mm

	593
	1
	PÇ
	Chave de teste (neon)

	594
	2
	PÇ
	Fita de guia para passar fio de naylon

	595
	2
	PÇ
	Martelo com cabo de madeira

	596
	1
	PÇ
	Marreta de 5 kg

	597
	37
	PR.
	Luvas Raspa Cano Medio

	598
	50
	PR.
	Luvas Latex

	599
	37
	PR.
	Luvas com Suporte Textil

	600
	37
	UN.
	Óculos de Proteção

	601
	37
	UN.
	Protetor Auricular Tipo Plug

	602
	50
	UN.
	Máscara Descartável P-1 - Anti Pó

	603
	37
	PR
	Botina de segurança confeccionada em couro, com fechamento em elástico, com bico PVC – (tamanhos 35 a 46)

	604
	30
	UN
	Cola de precisão instantânea com secagem transparente – tubo com 05 gramas

	605
	12
	PÇ.
	Brocha Retangular c/ cabo p/ pintura de guias

	606
	25
	PÇ.
	Brocha Redonda c/ cabo p/ pintura de guias

	607
	25
	PÇ
	Fio nylon 6.6 de alta resistencia redondo Ø 3mm  rodo com 50 metros para para roçadeira

	608
	25
	PÇ
	Fio nylon 6.6 de alta resistencia quadrado Ø 2,7mm  rodo com 50 metros para para roçadeira

	609
	12
	PÇ
	Lâmina de aço de três pontas para roçadeira modelo stihl

	610
	50
	M
	Corrente em aço galvanizado soldada, cromada 12mm

	611
	50
	M
	Corrente em aço galvanizado soldada, cromada 6mm

	612
	125
	M
	Corda trançada 16mm 

	613
	37
	PÇ
	Fita zebrada para sinalização 70mm x 200metros

	614
	20
	PÇ
	Espuma expansiva 500ml 

	615
	25
	PÇ
	Linha de Pedreiro 100 metros 


4. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

4.1. Os materiais deverão ser entregues em até dois dias corridos, diretamente na sede da secretaria que realizou a requisição. As quantidades são estimadas para um período de 12 (doze) meses, em se tratando de registro de preços, não gera a presunção de aquisição total do objeto do presente certame.
4.2. Os preços apresentados na proposta deveram incluir todos os custos e despesas tais como: custo diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos e serão irreajustáveis pelo período de doze meses. 
4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, com a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo representante da contratante, que providenciará a autorização do responsável pelo pagamento.
4.4. Nos termos do ar. 73, inciso II, alíneas a e b da lei nº 8.666/93, os objetos dessa aquisição serão recebidos da seguinte forma:
4.4.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação.
4.4.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 
4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
4.6. Os bens ou produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste termo de referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de até 48 horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
Aramina, 16 de fevereiro de 2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA
FÁBIO LIMA DONZELLI

PREGOEIRO
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