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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOLDOS FIXOS E CORTINAS EM LONA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, conforme especificações e quantidades abaixo:
2. DETALHAMENTO DO OBJETO:

	ITEM
	QTDE
	UNID.
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	1. 
	1.000
	M²
	Serviço de Confecção e Instalação de Toldo fixo em lona de material laminado de PVC e estrutura metálica, com fornecimento de materiais e mão de obra especializada para instalação e todos os acessórios necessários para o perfeito ajuste do objeto. Lona em tecido poliéster, espessura 0,44 micras, retardante de chamas, com tratamento anti UV, antioxidante, bactericida, com peso de 530 gramas por metro quadrado; Estrutura até 3M², utilizar na composição metalon 30x20 e tubos ¾ em aço galvanizado; Estrutura acima de 3M², utilizar metalon 50x30 e tubos ¾ em aço galvanizado; Tratamento antiferrugem; Pintura; Fixação no local indicado.

	2. 
	500
	M²
	Serviço de Confecção e Instalação de Cortinas de enrolar com lona de material laminado em PVC, com fornecimento de materiais e mão de obra especializada para a instalação e todos os acessórios necessários para o perfeito ajuste do objeto. Lona em tecido poliéster, espessura de 0,44 micras, retardante de chamas, tratamento anti UV, antioxidante, bactericida, com peso de 530 gramas por metro quadrado; Até 3 Metros Lineares, utilizar tubo em aço galvanizado de 2,5 polegadas; Acima de 3 Metros Lineares, utilizar tubo em aço galvanizado de 3 polegadas; Tratamento anti ferrugem; Pintura; Fixação no local indicado.

	3. 
	500
	M²
	Confecção e instalação de cobertura em policarbonato alveolar na COR FUMÊ, formato tipo meia-lua Estrutura aço galvanizado a fogo 50 mm x 30 mm, com parede de 1,55 mm de espessura com soldagem tipo MIG em toda a estrutura, pintura epóxi (duas demãos) na cor cinza platina. Para acabamento entre as chapas de policarbonato alveolar de 6 mm na cor branca, com proteção contra raios ultravioleta, utilizar perfis externos de formato trapezoidal em alumínio natural, perfis externos de acabamento em “U” de alumínio nas extremidades, com furos para drenagem a cada 50 cm de distância e demais acessórios necessários para o bom acabamento do objeto. Entre a parede em alvenaria e a estrutura em policarbonato deverá ser feita a vedação com silicone. A fixação das chapas em policarbonato nas estruturas deverá ser feita em parafuso auto-brocante e calafetadas com silicone, quando necessário, emtodo o perímetro.

	4. 
	500
	M²
	Confecção e instalação de cobertura em policarbonato alveolar na COR AZUL, formato tipo meia-lua Estrutura aço galvanizado a fogo 50 mm x 30 mm, com parede de 1,55 mm de espessura com soldagem tipo MIG em toda a estrutura, pintura epóxi (duas demãos) na cor cinza platina. Para acabamento entre as chapas de policarbonato alveolar de 6 mm na cor branca, com proteção contra raios ultravioleta, utilizar perfis externos de formato trapezoidal em alumínio natural, perfis externos de acabamento em “U” de alumínio nas extremidades, com furos para drenagem a cada 50 cm de distância e demais acessórios necessários para o bom acabamento do objeto. Entre a parede em alvenaria e a estrutura em policarbonato deverá ser feita a vedação com silicone. A fixação das chapas em policarbonato nas estruturas deverá ser feita em parafuso auto-brocante e calafetadas com silicone, quando necessário, emtodo o perímetro.

	5. 
	500
	M²
	Confecção e instalação de cobertura em policarbonato alveolar na COR VERDE, formato tipo meia-lua Estrutura aço galvanizado a fogo 50 mm x 30 mm, com parede de 1,55 mm de espessura com soldagem tipo MIG em toda a estrutura, pintura epóxi (duas demãos) na cor cinza platina. Para acabamento entre as chapas de policarbonato alveolar de 6 mm na cor branca, com proteção contra raios ultravioleta, utilizar perfis externos de formato trapezoidal em alumínio natural, perfis externos de acabamento em “U” de alumínio nas extremidades, com furos para drenagem a cada 50 cm de distância e demais acessórios necessários para o bom acabamento do objeto. Entre a parede em alvenaria e a estrutura em policarbonato deverá ser feita a vedação com silicone. A fixação das chapas em policarbonato nas estruturas deverá ser feita em parafuso auto-brocante e calafetadas com silicone, quando necessário, emtodo o perímetro.

	6. 
	600
	M²
	Fornecimento e Substituição de placas em Policarbonato alveolar de 6mm na cor fumê, azul ou verde , com proteção contra raios ultravioleta, e formato tipo meia-lua.


3. OBSERVAÇÕES AOS ITENS 01 e 02:

3.1.1. A lona deverá ser confeccionada em material laminado de PVC, indicada para ambientes onde há necessidade de maior sombra e maior conforto térmico;

3.1.2. Deve ser confeccionada com materiais que não propaguem fogo;

3.1.3. Deve possuir tratamento contra raios ultravioleta (UV); Deve possuir espessura mínima de 0,44 micras e, pesar 530 gramas por metro quadrado
3.1.4. Possuir tratamento superficial em ambas as faces, que garanta maior durabilidade ao produto e facilite a limpeza;

3.1.5. Possuir facilidade de solda de alta frequência ou ar quente; 

3.1.6. Ser leve e flexível para moldar-se bem a qualquer tipo de estrutura, aceitando impressão serigráfica e aplicação de vinil adesivo; 

3.1.7. As ferragens para fixação do toldo devem ser de aço galvanizado, ter tratamento anticorrosivo e pintura, nas medidas descritas no Memorial Descritivo anexo, com fixação no local indicado;

3.1.8. As ferragens para a fixação de cortinas de enrolar devem ser de aço galvanizado, ter tratamento anticorrosivo e pintura, com fixação no local indicado;

3.1.9. Os serviços executados e os materiais fornecidos pela EMPRESA contratada deverão ter garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega do objeto;

3.1.10. Os materiais que compõem a lona deverão ser retardantes de ignição;

3.1.11. A EMPRESA vencedora deverá fornecer AMOSTRA DEO MATERIAL, sendo 1M² para cada item, para a devida aprovação da Secretaria Municipal de Infraestrutura em até 03 dias após a adjudicação.
4. CRONOGRAMA E LOCAL DE ENTREGA:

4.1. Os objetos deste pregão deverão ser entregues no endereço constante da ordem de serviços em até dez dias, contados da emissão do pedido.

5. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO:

5.1 Os pagamentos serão efetuados à vista da nota fiscal eletrônica apresentada quando da entrega, por intermédio de crédito em conta corrente a ser informada pela licitante vencedora, em 30 (trinta) dias após a efetiva entrega, sempre de acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo órgão licitante, atendendo as reclamações, durante todo o período de garantia.

6.2. O vencedor que não fornecer os serviços ou fornecê-los em desacordo com o ato convocatório será penalizado em conformidade com a lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Aramina, 07 de agosto de 2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA
FÁBIO LIMA DONZELLI

PREGOEIRO
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