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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, conforme especificações e quantidades abaixo:
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
	ITEM
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ MATERIAL

	COTA PRINCIPAL

	1. 
	100U
	APOIO PARA OS PÉS - Apoio móvel para os pés, com inclinação auto ajustável, acompanhando a angulação natural dos pés; Altura regulável em 07 níveis de altura; Confeccionado em tubo de “aço oblongo 29 x 58 mm de diâmetro em chapa #18 (1,20 mm) de espessura; Plataforma em aço para apoio dos pés em chapa #18 (1,20 mm) de espessura; medindo 413 x 350 mm ( LxP). Superfície antiderrapante para os pés confeccionada em borracha na cor preta tipo moeda. Componentes Metálicos: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura; Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento texturizado.
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	2. 
	500 U
	BIBLIOCANTO PARA ESTANTES DE BIBLIOTECA, estrutura confeccionada totalmente em chapa 18 de ago, processo de pintura em epoxi eletrostática a pó, na cor cinza aço, altura 180mm, profundidade 100mm, largura 120mm;

	3. 
	200U
	CAIXA ORGANIZADORA (GUARDAR BRINQUEDOS) Caixa plástica organizadora Capacidade: 60 litros Medidas: 63 cm (comp.) x 33 cm ( larg. ) x 41 cm ( alt. ) Fabricada em polipropileno Com alça lateral para transporte com trava para tampa Disponível nas cores: preto

	4. 
	200 U
	COLCHÃO PARA BERÇO - DESCRIÇÃO • Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES:• Altura: 120 mm - 5 mm +15 mm; • Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. CARACTERÍSTICAS:  • Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo “simples”), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. • Tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos.

	5. 
	50 U
	COLCHONETE PARA TROCADOR - DESCRIÇÃO • Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES: • Comprimento: 1000 mm +/-5 mm;• Largura: 600 mm +/-5 mm; • Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.

	6. 
	50 U
	[image: image2.png]CAIXA DE CORRESPONDENCIA ARTICULÁVEL TRIPLA CRISTAL – Especificações: Base em Poliestireno, Articulável, 3 bandejas. Peso bruto 1,130 kg. Medida produto acabado: 355 x 253 x 120 mm

	7. 
	100 U
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ESCADA AUXILIAR - DESCRIÇÃO: Escada auxiliar com dois degraus, confeccionada em tubos e chapas de aço, pés formados por um par de tubos de aço Ø 2” dobrado pneumaticamente, unidos por travessas horizontais soldadas pelo processo MIG, ponteiras plásticas anti-derrapantes nos pés. Tratamento anti-ferruginoso com pintura eletrostática em epóxi-pó, polimerizada em estufa a 220°C. Base/superfície dos degraus em chapa de aço # 16 com reforço inferior soldado pelo processo MIG e parte superior com proteção em manta de borracha anti-derrapante em formato de grão de arroz colada.TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. RESISTÊNCIA À CORROSÃO: O tratamento deverá garantir resistência à corrosão após 400 horas de ensaio, executado conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina; ABNT NBR 8095:1983 – Material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada. REQUISITOS DE PINTURA: Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento liso e livre de defeitos, cor branca ≥ μ60, polimerizada em estufa e curada a 220°C, executado conforme as Normas: ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Métodos de ensaio; ABNT NBR 11003:2009 – Determinação da aderência. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação e de acordo com as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos, relativa ao produto e seus componentes, mesmo após descontinuidade de fabricação neste período.

	8. 
	10 U
	Quadro escolar verde quadriculado 3,00mx120cm - Lousa profissional ou Quadro Negro (Sala de Aula) Superfície em laminado quadriculado (5 x 5 cm) verde - especial para escrita com giz comum. Sistema de fixação em parede com parafusos - Descrição Técnica: • Fixação invisível em parede - Porta apagador em alumínio em toda extensão - Kit de Instalação

	9. 
	10 U
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QUADRO MURAL EM FELTRO - • Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros.DIMENSÕES: • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS
• Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com cardboard 6mm;• Acabamento em feltro acrílico 2mm; • Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.

	10. 
	20 U
	[image: image5.png]


QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO – 1200x2000 - DESCRIÇÃO • Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES: • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 2000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS - • Resistente a manchas; • Moldura em alumínio anodizado fosco; • Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; • Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador; - 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.

	11. 
	20 U
	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO – 1200x3000 - DESCRIÇÃO • Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES:  • Altura: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 3000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: • Resistente a manchas; • Moldura em alumínio anodizado fosco• Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínicobranco;• Sistema de fixação invisível; • Acompanha: - 1 apagador;  4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.

	12. 
	15 U
	CADERIA DE RODAS DOBRÁVEL - Peso líquido: 16,9 Kg. Peso Bruto: 19,6 Kg. Registro Anvisa. Certificação INMETRO. Largura Total de Aro à Aro: 60 cm. Distância interna entre os braços: 45 cm. Altura do assento ao piso: 47 cm. Altura do encosto das costas: 44 cm. Capacidade: Suporta até 100 Kg. Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos. Espaço livre do apoio para os pés ao piso: 8 cm. Altura entre o apoio para os braços: 22 cm. Comprimento do apoio para os braços: 26 cm. Diâmetro externo do aro de propulsão: 50 cm. Diâmetro externo da roda traseira: 61 cm 24. Diâmetro externo da roda dianteira: 19 cm 7,5. Composição: Aço carbono pintura epóxi - PVC: Nylon. Dimensões Caixa (A x L x C): 91 cm x 26 cm x 96 cm. Medidas da cadeira dobrada (A x L x C): 89 cm x 26 cm x 98 cm. Largura x Profundidade do assento (L x P): 44 cm x 40 cm.

	13. 
	15 U
	CADEIRA DE RODAS INFANTIL COM MÓDULO - Fabricada em aço carbono, dobrável, com encosto almofadado, assento duplo almofadado em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, X duplo na estrutura, apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés com regulagem de altura. Rodas traseiras aro 20″ em alumínio com pneus infláveis e dianteiras aro 06″ com pneus maciços. Rodas traseiras removíveis com sistema quick release. Com Módulo e protetor de cabeça ajustável em altura.  Largura do Assento: 35 cm. Comprimento Total da Cadeira: 94 cm.Largura Total Aberta: 59 cm.Largura Total Fechada: 32 cm.Peso da Cadeira: 20 kg.Capacidade Máxima de Peso: 60 kg

	14. 
	15 U
	CADEIRA DE RODAS INFANTIL - Fabricada em aço carbono, dobrável, com encosto almofadado, assento duplo almofadado em nylon, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, X duplo na estrutura, apoio para os braços escamoteáveis, apoio para os pés com regulagem de altura. Rodas traseiras aro 20″ em alumínio com pneus infláveis e dianteiras aro 06″ com pneus maciços. Rodas traseiras removíveis com sistema quick release. Com Módulo e protetor de cabeça ajustável em altura.

	15. 
	15 U
	ARMARIO COM DUAS PORTAS EM MDF COM ACABAMENTO EM PVC. MATERIAL EM MADEIRA MDF 25MM EM POST FORMING. ESTRUTURA EM AÇO EM PINTURA EPDXI NA CORES CINZA/BEGE/MARFIM, 36 CM x 75CM X 175 CM - CORES: BEGE, GINZA, MARFIM, AZUL, TABACO.

	16. 
	30 U
	ARMÁRIO BAIXO - DUAS PORTAS - Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. DIMENSÕES –ARMÁRIO: • Largura: 810 mm; • Profundidade: 500 mm; • Altura: 740 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. DIMENSÕES - PORTAS: • Largura: 400 mm; • Profundidade: 630 mm; • Espessura: 18 mm; Prateleiras: • Largura: 768 mm; • Profundidade: 455 mm; • Espessura: 18 mm; CARACTERÍSTICAS - • Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. • Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. • Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. • Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com “primer”, acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e duas portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo “Hot Melting”. Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. • Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). • nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. • Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. • Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada. • Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta. •Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. • Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda.

	17. 
	50 U
	ARMÁRIO PARA MOCHILAS - BIBLIOTECA E SALA DE AULA
Estante: Estrutura em MDF 15 mm na cor branca. Com 3 nichos abertos menores e 3 nichos abertos maiores com gancho para mochilas. Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20 mm), acabamento com pintura na cor cinza e ponteiras internas na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16.

	18. 
	30U
	ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS: Com 1970mm de altura, 6 compartimentos sobrepostos em 3 fileiras horizontais e 2 fileiras verticais dotados de portas e fechaduras independentes

	19. 
	20 U
	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, confeccionado em chapa 24, portas com reforço interno no sentido vertical com 03 dobradiças em cada portas, com sistema de travamento através de 02 barras de aço acionadas por fechadura embutida na porta com puxadores. Prateleiras reforçadas, removíveis com regulagem. Corpo com acabamento em pintura epoxi-pó na cor cinza e portas com acabamento em pintura epoxi-pó coloridas. Med. 1980x450x1200 mm.

	20. 
	10 U
	ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO, COM 16 PORTAS com sistema pitão, med. 1970x420x1240 mm confeccionado em chapa 24, com mínimo de 02 dobradiças em cada porta. Corpo com acabamento em pintura epoxi-pó na cor cinza e portas com acabamento em pintura epoxi-pó coloridas.

	21. 
	10 U
	ARMÁRIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO, COM 8 PORTAS com sistema pitão, med. 1970x420x1240 mm confeccionado em chapa 24, com mínimo de 02 dobradiças em cada porta. Corpo com acabamento em pintura epoxi-pó na cor cinza e portas com acabamento em pintura epoxi-pó coloridas.

	22. 
	10 U
	ARMÁRIO DE AÇO DE DUAS PORTAS - espessura: chapa 26 (0,40mm). Portas com reforço interno. Medidas: altura 1500mm x largura 700mm x profundidade 335mm com pé.

	23. 
	
	ARMÁRIO DE AÇO AÉREO DUPLO COM 02 (DUAS) PORTAS E 01 (UMA ) PRATELEIRA, ALTURA 55 CM, LARGURA 70 CM, PROFUNDIDADE 28 CM.

	24. 
	30 U
	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS – P.A 120 – COM CHAVE – CINZA  ALTURA: 1.98 M X LARGURA: 1.20 M X PROFUNDIDADE: 0,40 M; ESPESSURA: 0,45 MM; CORPO E PRATELEIRAS: CHAPA #24 – 0,60 MM; QUANTIDADES DE  PRATELEIRAS: 4; CAPACIDADE POR PRATELEIRA 40KG BEM DISTRIBUÍDOS. FECHAMENTO: FECHADURA; PORTAS: 2 -  PÉS: FIXO PINTURA: EPÓXI PÓ – COR: CINZA; REFORÇO NAS PORTAS; ARMÁRIO COM CERTIFICAÇÃO ABNT; CHAPA DE AÇO 26 MM; 4 PRATELEIRAS; PÉS 30MM; FECHADURA; CAPACIDADE ESTIMADA 80KG; MEDIDAS: ALTURA 1980 MM; LARGURA 900 MM; PROFUNDIDADE 400 MM

	25. 
	20 U
	ARMÁRIO DE COZINHA SUSPENSO TRIPLO – REQUISITOS: O armário deve atender às exigências conferidas à qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas vigentes. Observando o que dispõe as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), produzido de acordo com as descrições estabelecidas neste Termo de Referência, ilibado de erros ou vícios de projeto, resguardando padrão de qualidade e esmero na fabricação.  DIMENSÕES: (L) 1200 x (H) 550 x (P) 320 mm - Tolerâncias dimensionais: +/- 5 mm. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Construído em chapas de aço tipo ABNT 1008 a ABNT 1020, conforme a ABNT NBR 87:2000 – Aço para construção mecânica – designação e composição química. Todos os componentes isentos de rebarbas ou cantos vivos soldagem pelo sistema MIG sem respingos ou imperfeições. Corpo e portas: Em chapa de aço laminada a frio 0,60 mm. Três portas com dobradiças internas. Puxadores em polipropileno com pintura de acabamento cromado. Sistema de fixação através de parafusos e buchas. TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. RESISTÊNCIA À CORROSÃO: O tratamento deverá garantir resistência à corrosão após 400 horas de ensaio, executado conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina; ABNT NBR 8095:1983 – Material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada. REQUISITOS DE PINTURA: Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento liso e livre de defeitos, cor branca ≥ μ60, polimerizada em estufa e curada a 220°C, executado conforme as Normas: ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Métodos de ensaio; ABNT NBR 11003:2009 – Determinação da aderência. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação e de acordo com as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos, relativa ao produto e seus componentes, mesmo após descontinuidade de fabricação neste período. MEDIDAS APROXIMADAS: Largura x Altura x Profundidade 1200mm x 550mm x 320mm

	26. 
	10 U
	ARMÁRIO DE COZINHA TIPO BALCÃO. Duas portas e duas gavetas, tampo em aglomerado de madeira revestido em fórmica lisa padrão granito em cor escura, corpo interno com duas prateleiras, pés em polipropileno. Puxadores em polipropileno com pintura de acabamento cromado. Medidas aproximadas: (L) 800 x (H) 870 x (P) 500 mm. TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. RESISTÊNCIA  À CORROSÃO: O tratamento deverá garantir resistência à corrosão após 400 horas de ensaio, executado conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina; ABNT NBR 8095:1983 – Material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada. REQUISITOS DE PINTURA: Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento liso e livre de defeitos, cor branca ≥ μ60, polimerizada em estufa e curada a 220°C, executado conforme as Normas: ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Métodos de ensaio; ABNT NBR 11003:2009 – Determinação da aderência. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação e de acordo com as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos, relativa ao produto e seus componentes, mesmo após descontinuidade de fabricação neste período. Medidas: Largura x Altura x Profundidade 800mm x 870mm x 500mm.

	27. 
	10 U
	ARMÁRIO EM AÇO, CHAPA 22 -2 PORTAS, MEDINDO ALT.DE 195 A 198 X LARG. 90 XPROF. 40 M, FECHADURA, PUXADOR TIPO ALÇA E CHAVE, 4 21 PRATELEIRAS INTERNAS UN 10,00 RS MOVEIS 841,50 R$ REMOVÍVEIS E REGULAVEIS A 8.415,00 CADA 10 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.

	28. 
	30 U
	ARMÁRIO EM AÇO, COM 2 PORTAS CHAVEADAS, COM 5 PRATELEIRAS, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA R$ 1 ESMALTE SINTÊTICO NA COR UN 30,00 RSMOVE'S 754,67 22.640,10 CINZA, DIMENSÕES 90 A 100 CM DE LARGURA, 45 A 50 CM DE PROFUNDIDADE, E 190 A 200 CM DE ALTURA. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.

	29. 
	10 U
	ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO, C/ 16 PORTAS PEQUENAS, MEDINDO: 1980X1230X400, PODENDO SER R$ 30 CONFECCIONADO EM CHAPA 26, 24 U.  PINTURA PADRÃO COR CINZA, COM OPÇÃO DE VÁRIAS CORES.

	30. 
	10 U
	ARMÁRIO TIPO PORTA MOCHILAS, com pé, 25 portinhas e chaves, sendo 5 portas de lastro por 5 de altura. Medidas totais 200x200x70 cm. Portas no mesmo material, espessura e cor, equipado com duas dobradiças por porta, estampadas em aço carbono SAE 1020 com espessura de 1 mm, acabamento niquelado. Cada porta equipada com fechadura e duas chaves. Corpo confeccionado em chapa de MDF dupla face com espessura de 18 mm, na cor branca. Fundos, porta e rodapé confeccionados em MDF com espessura de 15 mm na mesma cor. Fixação das laterais, base, tampo e divisão por meio de tambor de giro de 15 mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm e tampas plásticas e cavilhas de madeira de ø8x30mm, demais parafusos tipo Chip com acabamento bicromatizado. Cor cinza
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	ARMÁRIOS DE AÇO TIPO ROUPEIRO COM PÉ - Armário de aço tipo roupeiro, com 8 portas com sistema pitão, med. 1970x420x1240 mm confeccionado em chapa 24, com mínimo de 02 dobradiças em cada porta. Corpo com acabamento em pintura epóxi-pó na cor cinza e portas com acabamento em pintura epóxi-pó coloridas
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	ARMÁRIOS PARA PRIMEIROS SOCORROS - com duas portas para guardar de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 X 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado; DIMENSÕES: Altura:1,50m -  Largura:0,80m  - Profundidade: 0,35m.
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	ARMÁRIOS ROUPEIRO COM PÉ - Roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço “22” (0,75mm). Os roupeiros em aço serão constituídos por 12 e 16 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; possuir 04 pés. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8”. DIMENSÕES: Altura: 1945 mm - Largura: 1230 mm P - Profundidade: 400 mm.
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	ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS

DESCRIÇÃO • Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

•Largura: 1230 mm +/- 30 mm;

• Profundidade: 400 mm +/- 30 mm;

• Altura: 1980 mm +/- 30 mm;

• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.

CARACTERÍSTICAS

• Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm);

• Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm);

• Pés em chapa 16 (1,50mm);

• Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta.

• Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado.

Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizadaem estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.
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	ARQUIVO EM AÇO – 04 GAVETAS COM PÉ

Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total.

DIMENSÕES

• Altura: 1330 mm +/- 10 mm;

• Largura: 470 mm +/- 10 mm;

• Profundidade: 710 mm +/- 10 mm;

• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros

CARACTERÍSTICAS

• Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; •  04 pés

• Gavetas em chapa 24 (0,60mm);

• Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior;

• Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm);

• Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm).

• Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm.

• Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas.

• Chaves em duplicata • Compressores para pastas em todas as gavetas.

• Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado.

• Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. • Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado.

• Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza
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	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM PÉ. Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #24 (0,60mm). Possui 4 gavetas, com suporte para pasta suspensa, aptas a suportar 15kgf (uniformemente distribuídos), todas munidas WM puxador plástico cromado e porta etiqueta estampado. Equipado com 4 sapatas plásticas niveladoras. Dispõe de sistema de fechamento, com acionamento por chave, que trava simultaneamente todas as gavetas. COM AÇO/ Munido de microvenezianas no tampo superior, para permitir a circulação do ar. Submetido a pró-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pá. Cor cinza. Dimensões do arquivo: 1.335mm(alt.) x 460mm (larg.) x 550mm(prof.). Dimensões das gavetas: i 280mm (alt.) x 390mm (larg.) x 430mm (prof.). Peso total: 26,29kq.
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	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, confeccionado em chapa de aço com corpo com acabamento em pintura epoxi-pó na cor cinza e portas com acabamento em pintura epoxi-pó coloridas. Med. 1340x710x470 mm. com pé
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	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS -AQ-03

• Arquivo de aço para pastas suspensas, de 1335mm de altura, com 4 gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total, dotado de sapatas niveladoras na base. • Chapa de aço SAE 1010/1020: - Corpo e estrutura interna em chapa 22 (0,75mm); - Gavetas em chapa 24 (0,60mm); - Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; - Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); - Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm.

• Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas.

• Chaves em duplicata. • Compressores para pastas em todas as gavetas.

• Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado.

• Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape.

• Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado com dimensões 35mm x 3/8" x 1" (ver referências).  • Porca soldada internamente à base para fixação das sapatas. • Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática,brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA (ver referências).
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	ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA. COM GAVETAS DESLIZANTES ATRAVÉS DE CARRINHO TELESCÓPICO EM MICRO ESFERA DE AÇO MATERIAL: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO N2 24 23 ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ COR: CINZA UN 13,00 FUNARI 695,00 R$ 9.035,00 ALTURA 130 A 140 CM LARGURA: 45 A 50 CM PROFUNDIDADE: 70CM SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHADURA COM CHAVES COM 04 GAVETAS. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.
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	ARQUIVO DE PASTA SUSPENSA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA, COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA COM R$ 2 CARRINHO TELESCÓPIO, UN 20,00 RAFFA/0F4 715,50 14.310,00 MEDIDAS MÍNIMAS LARGURA 70 A 75 CM , PROFUNDIDADE DE 45 A 50 CM E ALTURA DE 100 A 135 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.
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	BANQUETA: ASSENTO GIRATÓRIO ACOLCHOADO COM REGULAGEM DE ALTURA; ALAVANCA PARA 25 REGULAGEM DA ALTURA; RODÍZIOS GIRATÓRIOS INDEPENDENTES; UN 3,00 FRISOKAR 117,44 R$ 352,32 CILINDRO PNEUMÁTICO; ALTURA MÍNIMA: 440 MM; ALTURAMAXIMA: 560 MM
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	BAÚ LIVROS INFANTIS - Descrição: Baú de livros infantis de temas variados sendo: livros com capa dura, livros de banho, livros dedoche, livros de pano, livros pop-up, livros toque e sinta
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	BANQUETA MONOBLOCO SERRO MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO MEDIDAS: R$ 26 UN 15,00 ANTARES/MONOBLOCO 20,80 LARGURA: 34,5 CM X ALTURA: 312,00 45 CM X PROFUNDIDADE: 34,5 CM
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	BERÇO INFANTIL (COM COLCHÃO) BC 01 • Berço com colchão em conformidade com o desenho,sendo: - Berço infantil tipo 1, não dobrável, com rodízios, e certificado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido na Portaria nº 53 de 01/02/2016, e ainda em conformidade com as normas ABNT NBR 15860-1: 2016 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de Segurança; e ABNT NBR 15860-2: 2016 - Móveis - Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico Parte 2: Métodos de ensaio; - Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido nas Portarias nº 79 de 03/02/2011, nº 387 de 03/09/2011 e nº 349 de 09/07/2015, e ainda em conformidade com as normas ABNT NBR 13579-1: 2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios e ABNT NBR 13579-2: 2011 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento.
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	BERÇO INFANTIL- DESCRIÇÃO • Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. DIMENSÕES • Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; • Largura: 670 mm +/- 10 mm; • Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. CARACTERÍSTICAS • Selo do INMETRO; • Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças paracondução do berço. Raiode curvatura do tubode 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. • Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm).• Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. • Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. • Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca. • Cabeceiras em MDP, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado, na cor branca. • Nas peças de MDP os topos devem ser encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado.  • Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos com sistema de rosca M12. • Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. Estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos.

	46. 
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	CADEIRA "DIGITADOR" COM ENCOSTO EM TELA MESH,BASE GIRATÓRIA, EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM PERFIL PROTETOR DE MATERIAL RESISTENTE NA PARTE SUPERIOR DAS PAS,COM CINCO RODiZIOS, BORDAS ARREDONDADAS ROLAMENTOS DE ESFERAS ENVOLVIDAS EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; TUBO CENTRAL DA CADEIRA COMPOSTO DE BUCHAS QUE PERMITAM 0 FÁCIL GIRO DA CADEIRA BEM COMO A REGULAGEM DE SUA ALTURA, SEM CAUSAR RUÍDOS; APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, REGULAGEM DE ALTURA EM PELO MENOS TRÊS POSIÇÕES; ASSENTO E ENCOSTO REGULÁVEIS EM ALTURA E INCLINAÇÃO, COR: PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.
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	CADEIRA "DIGITADOR" EM COURVIN COM BASE GIRATÓRIA, EM AÇO COM TRATAMENTOANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM PERFIL PROTETOR DE MATERIAL RESISTENTE NA PARTE SUPERIOR DAS PAS,COM CINCO RODÍZIOS, BORDAS ARREDONDADAS ROLAMENTOS DE ESFERAS ENVOLVIDAS EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; TUBO CENTRAL DA CADEIRA COMPOSTO DE BUCHAS QUE PERMITAM 0 FÁCIL GIRO DA CADEIRA BEM COMO A REGULAGEM DE SUA ALTURA, SEM CAUSAR RUÍDOS, APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, REGULAGEM DE ALTURA EM PELO MENOS TRÊS POSIÇÕES; ASSENTO E ENCOSTO REGULÁVEIS, COR: PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.
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	CADEIRA "PRESIDENTE" COM ENCOSTO EM TELA MESH, BASE GIRATÓRIA, EM AÇO COM TRATAMENTOANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM PERFIL PROTETOR DE MATERIAL RESISTENTE NA PARTE SUPERIOR DAS PÁS, COM CINCO RODÍZIOS, BORDAS ARREDONDADAS ROLAMENTOS DE ESFERAS ENVOLVIDAS EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; TUBO CENTRAL DA CADEIRA COMPOSTO DE BUCHAS QUE PERMITAM 0 FÁCIL GIRO DA CADEIRA BEM COMO A REGULAGEM DE SUA ALTURA, SEM CAUSAR RUÍDOS; APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, REGULAGEM DE ALTURA EM PELO MENOS TRÊS POSIÇÕES; ASSENTO E ENCOSTO REGULÁVEIS EM ALTURA E INCLINAÇÃO,COR: PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.
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	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS CD-11 • Cadeira alta para alimentação de crianças, dobrável, certificada pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido nas Portarias nº 683 de 21/12/2012, nº 51 de 01/02/2013, e nº 227 de 17/05/2016, e ainda em conformidade com a ABNT NBR 15991-1 Cadeiras altas para crianças - Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2 Cadeiras altas para crianças - Parte 2: Métodos de ensaio.
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CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO (CRECHES II E III)

Cadeiras para alimentação com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm; Comprimento: 56 cm; Largura: 68 cm;
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CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível.

DIMENSÕES

• Altura: 1050 mm +/- 50 mm;

• Largura: 560 mm +/- 50 mm;

• Profundidade: 680 mm +/- 50 mm;

• Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento;

• Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical;

• Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm);

• Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.

CARACTERÍSTICAS

• Suporta até 15 kg; • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; •Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado;• Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. • Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. •O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.

	52. 
	20 U
	CADEIRA CAIXA GIRATÓRIA, com regulagem de altura, com três pés fixos, com encosto com altura regulável, estrutura metálica com acabamento em pintura epóxi pó na cor preta. Assento em espuma 45 mm com 40 cm de diâmetro, revestido em tecido couro ecológico na cor preta. Encosto revestido em tecido couro ecológico na cor preta.
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	CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR GIRATÓRIA PRETA (dimensões mínimas: altura: 104cm, profundidade: 62cm, largura: 61cm)
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	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA PRETA (dimensões mínimas: altura: 115cm, profundidade: 68cnn, largura: 64cm)
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	CADEIRA DE USO MÚLTIPLO CD-08
• Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.

• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AZUL (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identifi cação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado.
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	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇOS: ASSENTO/ENCOSTO - EM MADEIRA COMPENSADA MULTILÂMINAS PRENSADA COM COLA RESINADA A BASE DE URÉIA FORMOL, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENTRO DAS NORMAS ERGONÓMICAS C/ NO MÍNIMO 12 MM DE ESPESSURA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO, COM 55 MM DE ESPESSURA NO ASSENTO E DE 35 A 45 MM NO ENCOSTO, DENSIDADE DE 45 KG/M3. RAIO DE CURVATURA DA R$ 27 UN 15,00 HG MOVEIS 380,00 BORDA FRONTAL DO ASSENTO DE 45 5.700,00 A 55 MM. CAPA DO ENCOSTO EM VINIL FLEXÍVEL RAIO DE CURVATURA DO ENCOSTO DE 350 MM. BORDAS COM PERFIL DEPVC TIPO''FRANCIS" COM 15 MM DE LARGURA. REVESTIMENTOS EM TECI DO 100% POLIÉSTER. DIMENSÕES - ASSENTO: 42 CM/PROFUND. X 46 CM/LARGURA, ENCOSTO: 36 CM/ALTURA X 41 CM/LARGURA. ESTRUTURA - BASE • GIRATÓRIA C/ 5 PÉS EM AÇO
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	CADEIRA FIXA CD-03
• Cadeira fixa estofada, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço. Dimensões conforme projeto.

• Assento e encosto em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos.

• Dimensões - conforme o projeto.• Assento (espessura mínima de 40mm) e encosto (espessura mínima de 30mm) em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido
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	CADEIRA FIXA PLÁSTICO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DE ENCOSTO: INTERLOCUTOR; PESO SUPORTADO: ATÉ 100 QUILOS; SEM REVESTIMENTO; PÉS FIXO; DIMENSÕES MÍNIMAS: 83X53X59 CM. COR PRETA
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	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS

Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto.
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	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO EXECUTIVA COM BASE FIXA PALITO – modelo 04 pés – de fabricação nacional com encosto anatômico que ocupe toda a região lombar e das costas. Injetada com no mínimo 50mm de espessura de espuma em todas as linhas. Peso suportado: até 120 kg.
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	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS CD-06 • Cadeira giratória estofada, com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões mínimas do assento e encosto conforme discriminações abaixo. Demais características dimensionais, requisitos de segurança, usabilidade,estabilidade, resistência e durabilidade, conforme ABNT NBR 13962:2006 - Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio
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CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO- Ergonômica - Encosto: tela de alta resistência
- Assento: Estofado tecido crepe- Densidade: 45 a 55 kgf/m3

- Material assento: poliéster crepe - Assento em espuma injetada - Cor: Preto

- Base giratória em aço - Ajuste de altura e inclinação de encosto com duas alavancas
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	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS CD-04

• Cadeira giratória estofada, sem apoia-braços, com rodízios, dotada de mecanismo de regulagem do assento e do encosto. Dimensões mínimas do assento e encosto conforme discriminações abaixo. Demais características dimensionais, requisitos de segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade, conforme ABNT NBR 13962:2006 - Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio.
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	CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO DIGITADOR COM BRAÇO INJETADOS COM REGULAGEM DE ALTURA EM 5 POSIÇÕES. Encosto em compensado anatômico com espessura de 15 mm, estofado com espuma injetada, com densidade média de 55 Kg/m³, moldado anatomicamente e espessura de 50 mm. Bordas arredondadas protegidas por perfil de PVC duplo semi-rígido. Revestimento em tecido 100 % polipropileno, na cor preto. Assento em compensado anatômico com espessura de 15 mm, estofado com espuma injetada em poliuretano flexível com densidade média de 55 Kg/m³, moldado anatomicamente e espessura de 50 mm. Bordas arredondadas protegidas por perfil de PVC duplo semi-rígido. Com fixação do assento na estrutura e no encosto através de parafusos, com porcas garras cravadas no interno do assento. Mecanismo de regulagem de altura, com estrutura giratória com 05 hastes revestidas na parte superior com capa de polipropileno injetado na cor preta, sobre rodízios duplos de nylon.
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CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES - - Longarina 4 lugares; - Estrutura tubular - Material assento e encosto: Courino. - Cor: preto; - Pés oblongos cromados com sapatas niveladoras. - Assento com espuma injetada anatômica - Alta densidade- Encosto modelo diretor. - Apoio para braços cromados com apoio ;- Densidade: 45 a 55 kgf/m3. - Dimensões mínimas aproximadas (P = Profundidade, L = Largura, A = Altura e E = Espessura estofado): Encosto: A = 450mm L = 422mm- Assento: L = 470mm P = 435mm E = 70mm-Largura total: 2,10m
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	– CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES, base horizontal em tubo de aço elíptico 30X60 mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência e performance (POLIPROPILENO) plástico com 05mm de espessura com aditivo anti-UV, provida de superfície com 32 furos simétricos de 1cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1cm² para assento, haste de ligação ao assento através de tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina, assento medindo 460x400mm. encosto medindo 460x280mm. Altura: 800 mm Largura: 2300 mm Profundidade: 630 mm Altura do Assento.
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CADEIRA MODELO ESCRITÓRIO GIRATÓRIA

- Giratória; Cor: preto; - Encosto em resina plástica

- Material assento: poliéster; - Apoio lombar - Assento estofado. Densidade: 45 a 55 kgf/m3

- Apoio de braço regulável em altura; - Ajuste de altura; - Encosto inclinável

- Ergonômica: atender NR17; - Peso mínimo suportado: 110kg

- Dimensões mínimas aproximadas (P = profundidade, A = altura e L = largura):

P= 620mm ; A= 890mm ;L= 640mm ;A encosto = 440mm ;L encosto = 440mm
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CADEIRA MODELO FIXA

- Encosto em tela flexível de alta resistência - Cor: Preto - Material assento: poliéster

- Assento estofado. -Densidade: 45 a 55 kgf/m3

- Apoio de braço fixo; - Apoio lombar  - Atender normas NBR da ABNT

- Estrutura em aço - Ergonômica: atender NR17;  Peso mínimo suportado: 110kg

- Dimensões mínimas aproximadas (P = profundidade, L = largura, A = altura):

P = 700 mm; L = 600 mm; A = 900 mm
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	CADEIRA OFFICE. Com encosto alto, estofada e com braços.
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	CADEIRA ''PRESIDENTE" EM COURVIN COM BASE GIRATÓRIA, EM AÇO COM TRATAMENTOANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM PERFIL PROTETOR DE MATERIAL RESISTENTE NA PARTE SUPERIOR DAS PAS,COM CINCO RODÍZIOS, BORDAS ARREDONDADAS ROLAMENTOS DE ESFERAS ENVOLVIDAS EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; TUBO CENTRAL DA CADEIRA COMPOSTO DE BUCHAS QUE PERMITAM 0 FÁCIL GIRO DA CADEIRA BEM COMO A REGULAGEM DE SUA ALTURA, SEM CAUSAR RUÍDOS; APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, REGULAGEM DE ALTURA EM PELO MENOS TRÊS POSIÇÕES; ASSENTO E ENCOSTO REGULÁVEIS EM ALTURA E INCLINAÇÃO, COR: PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS

	71. 
	10 U
	[image: image12.png]


CADEIRA MOLDELO PRESIDENTE

Material: Couro Natural Ergonômica – atender norma NR17- Cor Preto - Assento de cabeça incorporado ao encosto

- Assento estofado; Densidade: 45 a 55 kgf/m3) - Rodízio/rodinhas: 50mm de diâmetro

- Ajuste de altura; Peso mínimo suportado: 110kg

- Dimensões mínimas aproximadas (P = profundidade; L = largura e A = altura):

A = 1100mm; L = 530mm; P = 680mm
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CADEIRA SECRETÁRIA ALTA

- Giratória - Estrutura em aço; Cor: Preto; - Espuma injetada;

- Material encosto e assento: Tecido poliéster crepe; - Encosto e assento estofado

-Regulagem de altura - Pistão a gás

- Altura mínima do assento ao chão: 58 cm

- Peso mínimo suportado: 110kg

-Sem braço - Rodízio com 5 patas

- Dimensões mínimas aproximadas (P = profundidade, L = Largura, A = Altura) P = 43cm A = 120cm L = 48cm
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	CADEIRA SECRETARIA FIXA, SEM BRAÇOS, COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, BASE COM 4 PÉS EM AÇO, COM PINTURA NA COR PRETA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO, CURVATURA LOMBAR NO ENCOSTO, ESPESSURA MÉDIA DE 5CM E REVESTIDO EM TECIDO CREPE 100% POLIÉSTER NA COR PRETA. ASSENTO: 42 X 42 CM, FORMATO ANATÔMICO. ENCOSTO: 30 X 40 CM, FORMATO ANATÔMICO. ALTURA ATÉ 0 ASSENTO DE 42 CM E ALTURA TOTAL DE 80 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.
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	CADEIRA TIPO SECRETARIA EM COURVIM ESCURO, COM BASE GIRATÓRIA, EM AÇO COM TRATAMENTOANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM PERFIL PROTETOR DE MATERIAL RESISTENTE NA PARTE SUPERIOR DAS PAS,COM CINCO RODÍZIOS, BORDAS ARREDONDADAS; ROLAMENTOS DE ESFERAS ENVOLVIDAS EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; TUBO CENTRAL DA CADEIRA COMPOSTO DE BUCHAS QUE PERMITAM 0 FÁCIL GIRO DA CADEIRA BEM COMO A REGULAGEM DE SUA ALTURA, SEM CAUSAR RUÍDOS; ASSENTO E ENCOSTO REGULAVEIS EM ALTURA E INCLINAÇÃO,COR: PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.
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	CADEIRAS DE RODINHAS ALMOFADADAS, COM ENCOSTO FIXO, BRAÇOS REGULÁVEIS, GIRATÓRIA, REVESTIMENTO ESTOFADO.
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	CADEIRAS FIXAS MOD. EXECUTIVO - PÉS SKY, sem braços. Cadeira fixa, modelo diretor com braço injetado. Encosto em compensado anatômico com espessura de 15 mm, estofado com espuma injetada, com densidade média de 55 Kg/m³, moldado anatomicamente e espessura de 50 mm. Bordas arredondadas protegidas por perfil de PVC duplo semi-rígido. Revestimento em tecido 100% polipropileno, na cor preta. Assento em compensado anatômico com espessura de 15 mm, estofado com espuma injetada em poliuretano flexível com densidade média de 55 Kg/m³, moldado anatomicamente e espessura de 50 mm. Bordas arredondadas protegidas por perfil de PVC duplo semi-rígido. Com fixação do assento na estrutura e no encosto através de parafusos, com porcas garras cravadas no interno do assento.
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CADEIRAS PARA ADULTOS.Cadeira fixa empilhavel, injetada em popliuretano para uso adulto.  Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, comsapatas deslizantes em nylon.  Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática. Cores: Diversas. - Revestimento: Polipropileno
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	CADEIRAS COM ALTURA REGULÁVEL. ( DIRETORIA E SECRETARIA)
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Cadeiras giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno antialérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco) anos.
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CADEIRAS PARA REUNIÕES: Poltronas fixas com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação.Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. MEDIDAS 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco) anos.
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	CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO, SECRETÁRIA FIXA ANATÔMICA E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO JSERRANO OU SIMILAR- ESTRUTURA EM TUBOAGO7/8 EM ARCO PRETO; TECIDO NAS DIFERENTES CORES: AZUL CELSTE, AZUL MARINHO, AMARELO, VINHO, VERMELHO, PRETO, VERDE, CINZA, ALARANJADO,
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	CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO, secretária fixa e encosto estofados com espuma injetada, revestido em tecido jserrano ou similar- estrutura em tuboago 7/8 em arco preto;

	82. 
	100 U
	CAMA EMPILHÁVEL

DESCRIÇÃO • Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos.
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DIMENSÕES
• Altura: 110 mm + 50 mm;

• Largura: 550 mm +/- 50 mm;

• Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm.

CARACTERÍSTICAS  • Selo do INMETRO;

• Permite empilhamento.  • Suporta até 50 kg;

• Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante.

• Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. • Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácaro, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual.
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	CARRO AUXILIAR PARA COZINHACA-01
• Carro com 2 planos de apoio, totalmente em aço inoxidável dotado de rodízios e alça para transporte. • Aço inoxidável austenítico AISI 304, acabamento nº 4 (padrão ASTM/A480M), lixado em uma única direção com abrasivo #180, aplicado a úmido, seguido de um passe final com cilindros brilhantes (skinpass). - Planos de apoio em chapa 18 (1,25mm); - Montantes e alça em tubo secção circular de 31,75mm (1.1/4”), chapa 16 (1,5mm).

• Rodízios inoxidáveis - roda de poliuretano com expansor “delta” em alumínio. Dois rodízios giratórios com freio (traseiros) e dois rodízios fixos (dianteiros)
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	CONJUNTO DE MESA 4 CADEIRAS;

ESTRUTURA AÇO CARBONO ACABAMENTO PONTEIRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, PINTURA ELETROSTÁTICAAPO, SOLDA MIG; TAMPO GRANITO NATURAL; PÉS AÇO CARBONO. SISTEMA DE MONTAGEM R$ 22 PARAFUSOS. PESO UN 5,00 ARTEFAMOL/DALIA 850,20 4.251,00 SUPORTADO ATÉ 60 KG DISTRIBUÍDOS. CADEIRA QUANTIDADE 04 ESTRUTURA AÇO CARBONO PONTEIRA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENIA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PO, SOLDA MIG.PESO SUPORTADO ATÉ 120 KG. BANCO PESO DO PRODUTO 4Q88 KG. DIMENSÕES DA MESA LARGURA 80 CM. ALTURA 77 CM. PROFUNDIDADE 80 CM. DIMENSÕES DA CADEIRA LARGURA 37CM. ALTURA90 CM. PROFUNDIDADE 44 CM
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CONJUNTO MESA MATERNAL COM CADEIRA PARA MONITOR – MV-105- 05 LUGARES. MESA COM TAMPO EM MDF REVESTIDOS  COM LAMINADO  MELAMÍNICO E CONCHINHAS EM RESINA PLÁSTICA PP - MESA TAMPO 1800X850MM (LXP) ALTURA 750 MM. CADEIRA GIRATÓRIA- MATERNAL. CADEIRA GIRATÓRIA PARA MONITORA: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, “L” base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de “L” fixados ao mecanismo por meio de parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo.

MESA MATERNAL COM 5 LUGARES- MATERNAL. Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850x750Mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa pink e lilás
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MESA MATERNAL DE REFEIÇÃO/ATIVIDADE 4 LUGARES possui estrutura com pés em tubo de aço 1 ½(parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼(parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼(parede 1,50)de apoio ao tampo.Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4(parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. 
Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi pó. Tampo (1800 mm x 850 mm) em madeira MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo(bege) com 0,8 mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC de 21 mm em forma arredondada com raio de curvatura de 20 mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4 x 43 mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas é fixada por parafusos 1/4 x 12 mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280 mm x Profundidade 190 mm x altura encosto de 220 mm), sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Quatro lugares. Cores disponíveis das conchas: LARANJA,AMARELA,VERMELHA,ROSA PINK E LILÁS. CONJUNTO MESA MATERNAL COM 4 LUGARES: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850x750Mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa pink e lilás. CADEIRA GIRATÓRIA: Cadeira giratória para monitora: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, “L” base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de “L” fixados ao mecanismo por meio de parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo. CADEIRA GIRATÓRIA PARA MONITORA: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, “L” base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de “L” fixados ao mecanismo por meio de parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo.

	87. 
	20 CJ
	CONJUNTO COLETIVO MATERNAL ALEGRIA - MATERNAL. CADEIRA MATERNAL- Ref: MV-2020M. CADEIRA: assento em formato de concha com pega-mão em resina plástica PP. MESA MATERNAL. [image: image20.png]


MESA: estrutura em tubo de aço, pés com barramento duplo em tubo 20x30(parede 1,06mm) de cada lado. Entre os pés duas peças em tubo de aço quadrado 20x20(parede 1,06mm) em forma de arco que se unem de cada lado da mesa para definir a sua estabilidade. Base de fixação do tampo em tubo 20x40(parede 1,20mm) e travessas em tubo 15x15(parede 1,20mm) que unidas entre si formam uma peça única. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Acabamento com pintura em epóxi-pó. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda e rebarbas. Fechamento dos topos com quatro ponteiras plásticas injetadas 20x30 com calço fixadas através de rebites 4.8x16. Protetor de pintura em resina plástica com formato de “U” dimensões 260x23x13mm na base dos pés fixados à estrutura através de encaixes e pinos. Tampo (1845x820mm) em resina ABS, alto impacto, composto por três módulos (tripartido) de 615x820mm, 4mm de espessura e abas de 50mm em toda sua extensão. Tampo encaixado na estrutura. Na parte inferior de cada tampo estão injetados quatro suportes do tipo presilhas que se encaixam por pressão no requadro da estrutura e após fixados à mesma através de parafusos autobrocantes Philips 4.2x13. Altura do tampo ao chão 440mm.

	88. 
	100 CJ
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CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS (CRECHES II E III). MESAS confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4” com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínicoamarelo gema (referência L 189), com bordas coladas em PVC na cor branca. MEDIDAS: Altura da mesa: 54 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm. CADEIRAS para crianças de 2 a 4 anos ( Creches II e III ) O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema (referência L 189) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾” com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. “Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16” x 3/4”, zincados.Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm -Altura total: 59 cm -Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm  -Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm.

	89. 
	100 CJ
	CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS

MESAS confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4”, com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia L111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo “ Hot Melting”

Medidas: Altura da mesa: 60 cm - Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm
CADEIRAS para crianças de 4 e 6 anos ( Espaço multiuso ). [image: image22.jpg]


O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico verde citrino (referencia L111) e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. “Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16” x 3/4”, zincados. MEDIDAS: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm; Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm;  Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm.

	90. 
	100 CJ
	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS MEDIDAS: Medidas da Mesa (Base + Tampo): A: 77 cm L: 120 cm P: 75 cm Medidas da Cadeira: A: 90 cm L: 39 cm P: 48 cm MATERIAL: Base e Cadeira de Aço TAMPO MESA: Granito ASSENTO: Anatômico e Tecido PU PESO MESA: 47,7kg (Base + Tampo) PESO CADEIRA: 3,83kg CADEIRAS SUPORTAM: 100kg MESA SUPORTA: 100kg ITENS INCLUSOS: 1 Base, 1 Tampo e 4 Cadeiras

	91. 
	200 CJ
	CONJUNTO DE MESA PARA REFEITÓRIO 2,00x 1,00 cm com 02 bancos, 08 lugares adulto em MDF e Metalon - Mesa para Refeitório com bancos empilháveis adulto - 2000 x 800 x 750 mm – Dellus - Mesa refeitório empilhável confeccionada em MDF de 15mm revestida em fórmica lisa brilhante branca ou ovo 0,8mm, bordas arredondadas com acabamento em perfil T PVC. Tampo medindo 2000Cx800Lmm e 750mm até o chão. Estrutura da mesa confeccionada em tubo 20x40mm ch. 1,20mm com chapas de metal 24x35mm para fixação, requadro fixado ao tampo com parafusos flangeados 4,0x16mm, ponteiras externas dos pés em polipropileno tipo bola. Todos os metais soldados com solda mig e recebem tratamento anti-ferrugem e pintura epóxi pó na cor preta poliéster semi-brilho. Bancos empilháveis em MDF 15mm revestido em fórmica branca lisa brilhante 0,8mm, bordas arredondadas com acabamento em perfil T PVC. Tampo do banco medindo de 2000Cx300Lmm e 420mm até o chão. Estrutura dos bancos confeccionados em tubo 20x40mm ch. 1,20mm com chapas de metal 24x35mm para fixação, fixado ao tampo com parafusos flangeados 4,0x16mm, ponteiras externas em polipropileno tipo bola. Todos os metais soldados com solda especial tipo mig e tratamento anti-ferrugem e pintura epóxi pó poliéster na cor preta semi-brilho

	92. 
	200 CJ
	CONJUNTO ESCOLAR (MESA E CADEIRA ) CJA05 VERDE: Quantidade de assentos: 1 Material do assento: Polipropileno Materiais da estrutura: Aço Com compartimento para livros; Carteira com tampo em MDP com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento de 0,6mm. cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados. Aplicação de tratamento antiferruginoso nas partes metálicas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros.

	93. 
	200 CJ
	CONJUNTO REFEITÓRIO ESCOLAR ADULTO 1850MM BANCOS Capacidade: Multiplos usuários. - Comprimento Total: 1,85M. - Profundidade Total: 0,30M. - Altura: 6=0,46M. - Medida do Tampo Superior: (185cm x 30cm). - Confecção do Tampo: Em MDF 18mm revestido em laminado melaminico. - Bordas do Tampo: Em PVC tipo “T” colorido. - Confecção da Estrutura: Em tubo quadrado 30x30x1,20mm de aço carbono - Pintura da Estrutura: Pintura eletrostática a pó. MESA: - Capacidade: Multiplos usuários. Comprimento Total: 1,85M. Profundidade Total: 0,70M. Altura: 6=0,76M. Medida do Tampo Superior: (185cm x 70cm). Confecção do Tampo: Em MDF 18mm revestido em laminado melaminico. Bordas do Tampo: Em PVC tipo “T” colorido. Confecção da Estrutura: Em tubo quadrado 30x30x1,20mm de aço carbono. Pintura da Estrutura: Pintura eletrostática a pó.

	94. 
	20 CJ
	CONJUNTO REFEITÓRIO 1 – 1 MESA + 4 CADEIRAS DESCRIÇÃO • Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: • Largura: 1100 mm; • Profundidade: 680 mm; • Altura: 460 mm; • Espessura: 25,8 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. • Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja ,colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". • Estrutura composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). - Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diêmetro ¼”, comprimento ½”, cabeça lentilha, fenda combinada. • Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. [image: image23.jpg]


DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: • Largura do assento: 340 mm; • Profundidade do assento: 260 mm; • Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; • Largura do encosto: 350 mm; • Altura do encosto: 155 mm; • Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; • Altura do assento ao chão: 260 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA:Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

• Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.

• Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

	95. 
	40 CJ
	CONJUNTO REFEITÓRIO 3 – 1 MESA + 4 CADEIRAS

DESCRIÇÃO • Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. - Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA

• Largura: 1230 mm;

• Profundidade: 760 mm;

• Altura: 590 mm;

• Espessura: 25,8 mm;

• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.

CARACTERÍSTICAS DA MESA

• Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca.

• Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor amarela ,colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting".

• Estrutura composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). - Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diêmetro ¼”, comprimento ½”, cabeça lentilha, fenda combinada. • Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe.• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.
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• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Altura do assento ao chão: 350 mm;

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA

• Altura do assento ao chão: 350 mm; • Largura do assento: 400 mm; • Profundidade do assento: 310 mm; • Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm;

• Largura do encosto: 396 mm; • Altura do encosto: 198 mm; • Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm;

CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA

• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela.

• Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.• Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano.

• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).

• Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

• Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm.

• Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm.

• Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza

.• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.



	96. 
	20 CJ
	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL COM ENCOSTO - Mesa de Refeitório com bancos avulso, tampo em MDF 15mm de espessura reengrossado com mais 15mm totalizando 30 mm nas bordas. Revestido em fórmica com perfil em PVC ou fórmica - Estrutura em aço tubo 40X30 tipo monobloco com tratamento inoxidável e pintura eletrostática epóxi pó - 01 - Mesa de Refeitório 02 - Bancos Com Encosto. Dados Técnicos - Conjunto Refeitório Infantil: Medida Mesa: 1,80 x 60 x 64 m - Peso Mesa: 15 Kg Medidas Banco: 1,80 x 30 x 35 m Peso Banco: 14 Kg.



	97. 
	100 U
	CONJUNTO COMPOSTO DE: MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR

a)1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular de aço.
b)1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.
ESTRUTURA METÁLICA (MESA E CADEIRA)

-MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura;

-CADEIRA:estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio,com costura;

-PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa,espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento anti ferruginoso que assegure resistência à corrosão.

-SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas;juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados.

FITA DE BORDA (TAMPO DA MESA):

*nacorCINZA, com22mmdelargurae3mm +/- 0,5mm deespessura;

*coladacomadesivo"HotMelting"; resistência aoarrancamentomínimade 70N;

*pontodeinícioetérminodeaplicaçãodafitadebordonopontocentraledoladoopostoàbordadecontatocom o usuário;

*ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arranchamento.

PONTEIRAS E SAPATAS (MESA E CADEIRA):

*empolipropilenocopolímerovirgem,isentodecargasminerais,injetadasnacorCINZA;
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*fixadas àestruturaatravés deencaixeepino expansor;

ASSENTO E ENCOSTO (CADEIRA):

*empolipropilenocopolímerovirgem,isentodecargasminerais,injetadasnacorCINZA;

fixadasàestruturaatravésderebitesde “repuxo”(6rebitesnoassentoe4no encosto);

	98. 
	300U
	CONJUNTO  DE CARTEIRAS PARA E. F (TAMANHO MAIOR- 5º ANOS)

CJA-04 – Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m(Conjunto “Vermelho”), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto dacadeira.

Conjunto composto de: 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros
Em plástico injetado.

1(uma)cadeiraempilhável,comassentoeencostoempolipropilenoinjetado,montadossobreestruturatubular deaço.

Estrutura metálica(mesaecadeira):

*MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,comcostura;

*CADEIRA:estruturaemtubode açocarbono laminadoafrio,comcostura;

*PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa,espessuramínima40micrometros,nacorCINZA;tratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaà corrosão emcâmaradenévoasalina deno mínimo 300 horas;

*SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias;todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos,irregularidadesdesolda,erebarbas;juntassoldadasesmerilhadasecantosagudosarredondados.

Fitadebordo(tampodamesa):
nacorVERMELHA, com22mmde largurae3mm +/-0,5mmdeespessura;

coladacomadesivo"HotMelting"; resistência aoarrancamentomínimade 70N;

pontodeinícioetérminodeaplicaçãodafitadebordonopontocentraledoladoopostoàbordadecontatocom o usuário;

pontodeencontroda fita debordo sem espaçosoudescolamentosquefacilitemseuarranchamento.

Portalivros(mesa):

Deplástico, nacor cinza,fixado naestruturametálica, abaixodo tampodamesa.

Ponteirasesapatas(mesaecadeira):
empolipropilenocopolímerovirgem,isentodecargasminerais,injetadas nacorVERMELHA;

fixadas àestruturaatravés deencaixeepino expansor;

ASSENTOEENCOSTO(CADEIRA):

empolipropilenocopolímerovirgem,isentodecargasminerais,injetadas nacorVERMELHA;
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fixadasàestruturaatravésderebitesde“repuxo”.

	99. 
	100 CJ
	CONJUNTO ESCOLAR MODELO PADRÃO FNDE CJA03 – AMARELO-03B altura do aluno: de 1,19m a 1,42m

CONJUNTO ALUNO TAMANHO INDICADO PARA USUÁRIOS COM ESTATURAS DE 1,19 A 1,42M (ATÉ 3 A 4 ANOS)

Tampo em MDF 18mm e acabamento em fita de PVC na cor Amarelo;

Tampo da Mesa medindo 0,60cm x 0,45cm;

Toda a Estrutura em Pintura eletrostática a pó na cor cinza;

Mesa com Porta livros em Polipropileno;

Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero amarelo;

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero amarelo;

Altura do assento ao chão 38cm.

• Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. • Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.

DESCRIÇÃO GERAL: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimentos superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼” (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½” (CH 16).
CONSTITUINTES - MESA • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo- -se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AMARELA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). • Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria- -prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA (ver referências). As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade a critério da equipe técnica da FDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta- -livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação (conforme indicação no projeto).

CONSTITUINTES - CADEIRA • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AMARELA (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação.

Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto.

DIMENSÕES APROXIMADAS :CJA-03 (L x P x A) 600 x 450 x 464 mm;
Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímetro virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14).
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Dimensões aproximadas: CJA-03:
Encosto 396 x 198
Assento 400 x 310
Altura até o assento 350 mm.
Observações:

Conjunto indicado para jardim e pré-escola. Recomendado para crianças de 1,19 a 1,42 m de altura. Encosto 396 x 198
Assento 400 x 390
Altura até o assento 430 mm.
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CONJUNTO ESCOLAR MODELO PADRÃO FNDE CJA01 – LARANJA -CJA-01 CJA-01B altura do aluno: de 0,93 m a 1,16m -MODELO CJA-01 – ALTURA DO ALUNO: DE 0,93m a 1,16m

CJA-01B (MODELO FDE/FNDE)
CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 1 ALTURA DO ALUNO: DE 0,93M A 1,16M.
Conjunto do aluno individual composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006 – Móveis escolares – Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.
Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço.
Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.
MESA:Tampo em ABS (Acrilonitrilabutadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor LARANJA, dotado de porcas com flange ou com rebaixo com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon “6.0” (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do “modelo FDE-FNDE”, e o nome da empresa fabricante (por extenso) do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação.
Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.
Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm).
Fixação do tampo à estrutura através de: 06 porcas altas com flange, com rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelos tronco-cônicos do próprio tampo; 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fendaPhillips.Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm,comprimento 12mm.
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do “modelo FDE-FNDE”, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação (conforme indicações nos projetos)

Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura eletrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA

CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano de fabricação; Obs1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).

Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA (ver referências item 3.1.3.), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicação no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.

	COTA RESERVADA

	101. 
	100 CJ
	CONJUNTO COLETIVO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS.

CJC-01 CJC-01B altura do aluno: de 0,93 m a 1,16m

DESCRIÇÃO • Conjunto coletivo composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras.
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• Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, montado sobre estrutura tubular de aço.

• Cadeira empilhávelcom assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.

CONSTITUINTES - MESA
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA
• Largura: 800 mm;

• Profundidade: 800 mm; • Altura: 460 mm;

• Espessura: 25,8 mm;

• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.

• Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA (ver referências). Dimensões acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.

• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor LARANJA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento.

• Estrutura da mesa composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); - Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm).

• Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4” x comprimento 2” , cabeça chata, fenda simples (ver referências). • Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde da sapata deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, identificação do modelo, o nome da empresa fabricante do componente injetado, e a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para o qual a peça é adequada. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação (conforme indicação no projeto).

- CADEIRA -DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA
• Largura do assento: 340 mm;

• Profundidade do assento: 260 mm;

• Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm;

• Largura do encosto: 350 mm;

• Altura do encosto: 155 mm;

• Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm;

• Altura do assento ao chão: 260 mm;

• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.

• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor LARANJA (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório, de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação (conforme indicações nos projetos).Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja.• Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada.

• Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.

• Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano.

• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).

• Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

• Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.

• Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm.

• Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.
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CJP-01 CONJUNTO PARA PROFESSOR - (modelo FDE/ FNDE)
DESCRIÇÃO • Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira.

• Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, montado sobre estrutura tubular de aço.

• Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.

– MESA:

• Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 1200mm (largura) x 650mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. • Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e términode aplicaçãoda fita de bordono ponto central edo lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fitade bordonão deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento.  • Estrutura composta de: - Montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semioblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 - (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips.• Fixação do painel à estrutura através de parafusos autoatarraxantes 3/16” x 5/8”, zincados. • Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9mm), estampadas conforme projeto. • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.• Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de F0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0.• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA (ver referências).

- CADEIRA :• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

• Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. •Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptusgrandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome do fabricante do componente.

	103. 
	10 CJ
	MA-02 (MODELO FDE/ FNDE) MESA ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR)

DESCRIÇÃO • Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço.
- MESA

• Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.

• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento.

• Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm).

• Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips.

• Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.

• Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado.
[image: image31.png]


[image: image32.png]




	104. 
	30 CJ
	[image: image33.png]


CONJUNTO PARA REFEITÓRIO

MESAS:Mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor salmon (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16” A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.
- BANCOS: Bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante.A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16” A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.

	105. 
	20 U
	- ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COM REFORÇO - Estante em Aço 1008 certificado, aberta nas laterais e fundos, com 4 colunas tipo Dupla Simples em chapa 20 e 6 prateleiras em chapa 26 com reforço em ômega e dobras duplas. Com reforços em "X" nas - laterais e fundo. - Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à pó, secagem em estufa de alta temperatura - 150 graus. - Modelo: EDX-42/26 - Altura: 1980 mm - Profundidade: 420 mm - Largura: 920 mm - Prateleiras:(6) em chapa #26 - 0,45mm - Colunas: Perfil Dupla Simples de 35 x 35mm - chapa #20| Passo de furação de 50mm - Capacidade: 30 Kg por Plano - Reforço ômega: - Reforço X - Laterais (4) e Fundo (1). - Número de prateleiras: 6 - Pintura: Eletrostática Epóxi à Pó Estrutura desmontável - Cor: Cinza Parafusos: Sextavado com porca UNC 1/4" X 1/2" (48 parafusos e 48 porcas.

	106. 
	20 U
	ESTANTE DE AÇO C/ 05 DIVISÕES (TIPO PRATELEIRAS ): , Descrição Suporta até 30kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medidas após a montagem: Altura 1830mm x Largura 920mm x Profundidade 300mm. - Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. - Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização. - Montagem do produto por conta do cliente. - As cores podem apresentar variações de tonalidade. - Imagens meramente ilustrativas. - Conteúdo da embalagem: 5 prateleiras, 8 colunas. 8 sapatas e 40 parafusos e porcas e manual de montagem.

	107. 
	20 U
	ESTANTES DE AÇO COMPOSTA DE SEIS BANDEJAS COM REFORÇO tipo Omega, regulável na altura, com bordas dobradas, em chapa 26, bandejas com 300 mm de profundidade em chapa 26, com barra de reforço lateral, com 1,98 de altura e 0,93 de largura;

	108. 
	20 U
	ESTANTE MODULAR EM AÇO, CHAPA 22, MEDINDO ALT.195 A 200 X LARG. 90 A 95 XPROF.30 CM, 6 PRATELEIRAS PARAFUSÁVEIS, 04 COLUNAS SIMPLES EM CHAPA 20, SAPATAS PLÁSTICAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EP6X1 NA COR CINZA. GARANTIAMINIMADE 03 ANOS.

	109. 
	20 U
	ESTANTE PARA LIVROS E PERIÓDICOS- TIPO 1

DESCRIÇÃO: ESTANTE PARA LIVROS E PERIÓDICOS. FINALIDADE: Para uso em bibliotecas. REQUISITOS: A estante deve atender às exigências conferidas à qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas vigentes. Observando o que dispõe as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), produzido de acordo com as descrições estabelecidas neste Termo de Referência, ilibado de erros ou vícios de projeto, resguardando padrão de qualidade e esmero na fabricação. DIMENSÕES: (L) 1040 x (H) 2000 x (P) 550 mm - Tolerâncias dimensionais: +/- 5 mm. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Construída em chapas de aço tipo ABNT 1008 a ABNT 1020, conforme a ABNT NBR 87:2000 – Aço para construção mecânica – designação e composição química. Todos os componentes isentos de rebarbas ou cantos vivos, soldagem pelo sistema MIG sem respingos ou imperfeições. Colunas, base e prateleiras: Em chapa de aço laminada a frio. 12 (doze) prateleiras, sendo 06 em cada face, todas com anteparos laterais. Sistema de fixação através de parafusos e porcas. Constituintes: Colunas: Perfil Sigma com dimensões mínimas: 2000 x 81,6 x 25,6 mm, passo: 30 mm, espessura da chapa: 1,25 mm; Guarnição: Dimensões: 1746 x 81 x 11 mm, espessura da chapa: 0,75 mm; Prateleira: Dimensões: 1000 x 234 x 0,75 mm, espessura da chapa: 0,75 mm; Lateral da prateleira: Dimensões: 234 x 162,5 mm, espessura da chapa: 1,5 mm; Base: Dimensões: 1019,8 x 256,6 x 550 mm, espessura da chapa: 1,5 mm e 0,9 mm; TRATAMENTO ANTICORROSIVO: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. RESISTÊNCIA À CORROSÃO: deverá garantir resistência à corrosão após 400 horas de ensaio, executado conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina; ABNT NBR 8095:1983 – Material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada. REQUISITOS DE PINTURA: Pintura em epóxi-pó híbrida, aplicada por disposição eletrostática, acabamento texturizado e livre de defeitos, cor cinza ≥ μ60, polimerizada em estufa e curada a 220°C, executado conforme as Normas: ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Métodos de ensaio; ABNT NBR 11003:2009 – Determinação da aderência. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação e de acordo com as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos, relativa ao produto e seus componentes, mesmo após descontinuidade de fabricação neste período. Medidas aproximadas: Largura x Altura x Profundidade 1040mm x 2000mm x 550m

	110. 
	20 U
	ESTANTE PARA LIVROS E PERIÓDICOS, TIPO 2 - ESTANTE PARA LIVROS E PERIÓDICOS. FINALIDADE: Para uso em bibliotecas. REQUISITOS: A estante deve atender às exigências conferidas à qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas vigentes. Observando o que dispõe as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), produzido de acordo com as descrições estabelecidas neste Termo de Referência, ilibado de erros ou vícios de projeto, resguardando padrão de qualidade e esmero na fabricação. DIMENSÕES: (L) 1040 x (H) 2300 x (P) 315 mm - Tolerâncias dimensionais: +/- 5 mm. CARACTERÍSTICAS GERAIS: Construída em chapas de aço tipo ABNT 1008 a ABNT 1020, conforme a ABNT NBR 87:2000 – Aço para construção mecânica – designação e composição química. Todos os componentes isentos de rebarbas ou cantos vivos, soldagem pelo sistema MIG sem respingos ou imperfeições. Colunas, base e prateleiras: Em chapa de aço laminada a frio. 06 (seis) prateleiras, em face única, todas com anteparos laterais. Sistema de fixação através de parafusos e porcas. Constituintes: Colunas: Perfil Sigma com dimensões mínimas: 2300 x 81,6 x 25,6 mm, passo: 30 mm, espessura da chapa: 1,25 mm; Guarnição: Dimensões: 1746 x 81 x 11 mm, espessura da chapa: 0,75 mm; Prateleira: Dimensões: 1000 x 234 x 0,75 mm, espessura da chapa: 0,75 mm; Lateral da prateleira: Dimensões: 234 x 162,5 mm, espessura da chapa: 1,5 mm; Base: Dimensões aproximadas: 1019,8 x 256,6 x 330 mm, espessura da chapa: 1,5 mm e 0,9 mm; TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO: Partes metálicas com aplicação de tratamento anti-ferruginoso por fosfatização química, banhos sucessivos à quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados de preparação para pintura. O material deve ser decapado em solução ácida para remoção de camada de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a decapagem a lavagem deverá ser realizada em banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. RESISTÊNCIA À CORROSÃO: O tratamento deverá garantir resistência à corrosão após 400 horas de ensaio, executado conforme as Normas: ABNT NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina; ABNT NBR 8095:1983 – Material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada. REQUISITOS DE PINTURA: Pintura em epóxi-pó 92 UNIFAP acabamento texturizado e livre de defeitos, cor cinza ≥ μ60, polimerizada em estufa e curada a 220°C, executado conforme as Normas: ABNT NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Métodos de ensaio; ABNT NBR 11003:2009 – Determinação da aderência. GARANTIA: 05 anos contra defeitos de fabricação e de acordo com as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), contados a partir da data da entrega e aceitação dos produtos, relativa ao produto e seus componentes, mesmo após descontinuidade de fabricação neste período. Medidas aproximadas: Largura x Altura x Profundidade 1040mm x 2300mm x 315mm

	111. 
	50 U
	ESTANTE BAIXA – 2 PRATELEIRAS

DESCRIÇÃO :• Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: - uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; - duas caixas tipo 2 (média), cor verde; - quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja; - trilhos na cor amarela. DIMENSÕES • Largura: 810 mm; • Profundidade: 500 mm; • Altura: 740 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA ESTANTE: • Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. • Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. • Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com “primer”, acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo “Hot Melting”. Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. • Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. • Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. • Fixação dos painéis que compõem o corpo do armário com dispositivos conectores cilíndricos excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis. Fixação da base metálica ao corpo do armário através de parafusos rosca métrica M6x30mm e buchas de poliamida M6x11mm coláveis.• Suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras. • Parafusos de rosca métrica M6, cabeça redonda, fenda Philips para fixação dos espaçadores/ amortecedores. CARACTERÍSTICAS DAS CAIXAS E TRILHOS: • Caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2 (média) e caixas tipo 3 (pequenas), em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas respectivamente nas cores, azul, verde e laranja. • Trilhos em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetado na cor amarela; fixados ao corpo das estantes através de parafusos para MDF, cabeça chata, fenda Philips, de 4mmx ¾”.

	112. 
	10 U
	GAVETEIRO CRIADO MUDO 100% EM MDF COM RODÍZIOS, COM 4 GAVETAS, COR BRANCO; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CORREDIÇAS: TELESCÓPICAS COM 15 EXTRAÇÃO TOTAL NA COR ALUMÍNIO' . PUXADORES: PERFIL ALUMÍNIO FOSCO COM PONTEIRAS DE PROTEÇÃO; RODÍZIOS DE 5CM EM GEL; CHAVE PARA TRANCAR PRIMEIRA GAVETA MEDIDAS: LARGURA 45,5CM ALTURA 64,5CM PROFUNDIDADE 49CM GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.

	113. 
	20 U
	GAVETEIRO VOLANTE, com 4 gavetas, medindo 69x46x41 cm, confeccionado em MDF dupla face, na cor cinza, corpo com espessura de 15 mm, e tampo superior engrossado par 25 mm. Frente das gavetas no mesmo material do tampo com 15mm de espessura, e acabamento em fita de PVC 1mm na cor do revestimento. Fundos no mesmo material do tampo com 15mm de espessura, fixado as laterais por cavilha de madeira ø8x30mm. Fechadura frontal, com travamento lateral das gavetas simultaneamente, com 2 peças de chaves com capa plástica “escamoteável” com acabamento Preto. Fechadura com acabamento cromado.Gavetas para pasta suspensa confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,45mm de espessura, com estampos retangulares de 15x5mm nas laterais para encaixe das corrediças, pintura epóxi a pó na cor cinza. Fixação das laterais, base e tampo por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm e tampas plásticas.Puxador metálico tipo alça. Rodízios com trava.

	114. 
	10 U
	LONGARINA 04 LUGARES UNIVERSITÁRIA, COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL: CADEIRAISO- TIPO PARA 04 LUGARES; SEM BRAÇOS; COM ASSENTO E ENCOSTO FABRICADO E MOLDADA ANATOMICAMENTE; DIMENSÕES DO ENCOSTO 40 X 35 CM -LXA- E R$ 38 ASSENTO 42 X 46 CM - P X L - UN 10 ZIRICO 700,20 7.002,00 ESTRUTURA DA LONGARINA DE SEÇÃO; RETANGULAR DUPLA 3 mm. DE PAREDE - COM REFORÇO INTERNO EM TUBO 7/8" - BASE LATERAL RETANGULAR OBLONGA; DUPLA - COM PÉS NO PADRÃO - DOTADO DE ELOS DE APOIO PARA FIXAÇÃO - COM 02 FUROS DE 0,02 MM GALVANIZADO E PINTADO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A Pb EP6X1; NA COR PRETO; COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. COR: PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.

	115. 
	10 U
	LONGARINA 04 LUGARES: CADEIRA ISO- TIPO PARA 04 LUGARES; SEM BRAÇOS; COM ASSENTO E ENCOSTO FABRICADO E MOLDADA R$ 11 ANATOMICAMENTE; DIMENSÕES DO UN 15 ZIRICO 403,44 6.051,60 ENCOSTO 40X 35 CM - L X A- E ASSENTO 42 X 46 CM - P X L - ESTRUTURA DA LONGARINA DE SEÇÃO; RETANGULAR DUPLA 3 MM. DE PAREDE - COM REFORÇO INTERNO EM TUBO 7/8" - BASE LATERAL RETANGULAR OBLONGA; DUPLA - COM PÉS NO PADRÃO - DOTADO DE ELOS DE APOIO PARA FIXAÇÃO - COM 02 FUROS DE 0,02 MM; GALVANIZADO E PINTADO EM PINTURA ELETROSTÁTICAAPOEPDXI; NA COR PRETO; COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. COR: PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.
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	10 U
	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR PRETA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL; - ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁSTICA EPÓXI-P6 PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA; TUBO 30X50 MM COM PAREDE 1,2 MM, DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR SOLDADAS PELO PROCESSO MIG-MAG; ACABAMENTO COM PONTEIRAS DE TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES APROXIMADAS: PROFUNDIDADE: 55 A 60 CM/LARGURA: 150 A 180 CM/ALTURA: 80 A 85 CM. COR: PRETA. GARANTIAMINIMADE 03 ANOS.
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	MESA DE REUNIÃO OVAL - medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180º, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta. Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa.
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	10 U
	MESA DE REUNIÃO:

Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés.

DIMENSÕES

• Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm;

• Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm;

• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.

CARACTERÍSTICAS

• Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.

• Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.

• Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas.• Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado.

• Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.

• Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.
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	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200 X 90 CM PÉ TUB PE25 EM MDP COR NOCE NATURALLE E BASE PRETA

Composta por uma mesa reta com tampo encabeçado em MDP de 25mm de espessura com dimensões totais de 750mm(A) x2000mm(L) x 900mm(P).

Cor: Marrom, Preto

08 Lugares, Acabamento fosco

Formato retangular; Material: aço perfurado, MDF

Tipo de Base: Pé Tubular; Peso: 48kg,

Largura: 200 cm; Profundidade: 90 cm; Altura: 75 cm
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	MESA DE REUNIÃO EM MDF, OVAL, med. 300x110x74 cm.

Mesa de reunião confeccionado em MDF, com espessura de 25 mm, nacor cinza, com perfil de acabamento em PVC na cor cinza, medindo 2500x1200x740 mm. Painel central em MDF 15 mm, dupla face na cor cinza. Estrutura metálica reforçada, confeccionada em tubo de aço SAE 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, coluna estrutural em tubo de secção circular com Ø de 3”, 05 travessas na base em tubo de secção retangular de 30x50mm e05 travessas superiores em tubo secção retangular 20 x 30mm com ponteiras em material plástico injetado para acabamento das extremidades. Sistema de fixação ao tampo por meio de parafuso zincado, fenda Philips autoatarrachante 4,2 x 25 mm cabeça chata. Fechamento do tubo da base por meio de ponteiras em material plástico injetado na cor da estrutura. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm. Pintura epoxi-pó na cor cinza
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	MESA DE TRABALHO

Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés.

DIMENSÕES E TOLERANCIAS

• Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; • Altura: 750 mm +/- 5 mm;

• Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; • Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm;

• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros

CARACTERÍSTICAS
• Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.

• Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. • Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. • Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. • Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. • Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.
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	15 U
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– MESA DE TRABALHO:

mesas para professores, medindo 1200x600x750mm em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de aço redondos. Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estura.Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo.
Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC , e acabamento em fita de PVC.
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	30 U
	[image: image35.png]Figura 28: cadeira de alimentagao
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-MESA DE REUNIÃO PARA ADULTOS. Mesa circular em revestimento melaminicotexturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi. O tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm.
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	10 U
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MESA ADAPTADA PARA CADEIRANTE: Carteira escolar adulto para cadeirante com as seguintes especificações: Mesa com estrutura em tubo de aço industrial 1.3/4 (parede 1,5mm) que compõe a parte superior móvel da estrutura que permite o encaixe e a regulagem de altura. Travessas superiores perpendiculares em tubo 1.1/2(parede 1,5mm) com rebaixo para acoplar porta-canetas. Para fixação do tampo uma travessa em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e uma travessa de ferro chato 3/16x 1 1/4. Suporte de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço industrial com espessura de 2.0mm (chapa #14) em forma de (U), soldados na estrutura. Base dos pés em tubo 29X58, colunas laterais em barramento duplo em tubo 1.1/2(parede 1,5mm). Na parte inferior travessa fixa para unir os pés em tubo de aço industrial 16x30 na horizontal como reforço da estrutura formando uma peça única. Soldagens dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligadas entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Fechamento dos topos na parte superior ponteiras 29x58 fixadas através de encaixe e rebites 3.2x10 e nas partes (topos) inferiores com ponteiras 29x58 com calço fixado por rebite de repuxo tipo POP 4,8x16. Sistema de ajuste composto de buchas e manípulos fabricados em resina plástica de alta resistência. Com o objetivo de que o usuário mantenha uma melhor postura e atendendo normas de ergonomia. Regulagem de altura em 4 estágios. Dotada de duas sapatas niveladoras que permitam a regulagem de inclinação de até 7cm da carteira para melhor ergonomia. Porta livros tipo cesto em arame 3/16, tamanho 360mm de comprimento x 90mm de largura x 265mm de altura, soldado na estrutura com espaçamento máximo 60mm x 60mm. OBS: Sistema único de montagem que não permite ao usuário a retirar peças(manípulo de regulagem) sem o auxílio de ferramentas, mantendo desta forma a integridade do produto. Tampo (800x600mm) com formato retangular com recorte para facilitar o acesso do usuário, confeccionado em laminado melaminico 18mm de espessura Na face superior e inferior revestido em melamínico na cor bege. Bordas frontal e lateral com 0,3mm de espessura colado pelo sistema roltmelt. Fixação do tampo Através de 7(sete) parafusos. Altura final, como se trata de um móvel ajustável sua altura menor é de 650mm e a maior de 800mm.
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	[image: image37.png]Figura 21: quadro branco tipo lousa magnético
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MESA EM L / ESTAÇÃO DE TRABALHO - 120 X 120 Medidas. Comprimento: 120cm para cada lado do L; Profundidade: 60cm Altura: 74cm. Consulte Outras medidas 120x120, 120x140, 120x160, 140x140, 140x160,160x160 e 180x180. - Tampo em MDP 15mm com acabamento em perfil de PVC 180o tipo Ergosoft.

- Pés em aço - Ponteiras niveladoras para pisos irregulares
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	MESA PARA COMPUTADOR 0,83x 0,65 x 0,69 com suporte para CPU - Mesa para Computador com 2 tampos de altura (cor cinza) - Material: MDF - Medidas L 0,83cm x P 0,65cm (total) x A 0,69cm (mínima) 0,76(máxima) - Peso Max. Suportado: Até 80 Kg
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	10 U
	Mesa para Computador MDF - Conteúdo da embalagem: 1 Rack para computador Dimensões aproximadas do produto: 78 x 88 x 46 cm - Dimensões aproximadas da embalagem: 49 x 82 x 12cm - Peso aproximado da embalagem: 19 Kg - Informações Adicionais: Espaço para CPU e impressora

	128. 
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	MESA PARA IMPRESSORA SEM GAVETAS MDF0,74x0,80x0,60cm - MESA PARA ESCRITÓRIO 80x60 LINHA ONE (COLORS & WOODY - Cor Cinza/Preto - Medidas da Mesa: A - 0,74 cm / L - 0,80 cm / P - 0,60 cm - Mesa com MDP em 15MM / Acabamento: Fita de Borda - Tubos da Mesa em Aço - Pés Niveladores - Pintura Epóxi na Cor Cinza

	129. 
	05 U
	Mesa Reunião Oval 3,20x1,20 - Mesa de Reunião Diretoria abaulada - 3,20x1,20m - workstart - nogalsevilha / preto – 22017 - Modelo: Nogal MÁLAGA - Altura (cm): 75 Largura (cm): 320 Profundidade (cm): 120 Espessura do Pé: 25mm Mesa de Reunião 3,20x1,20 - Fabricante: GebbWork

	130. 
	10 U
	MESA DE JANTAR COM TAMPO DE GRANITO E 06 CADEIRAS Altura (cm) - 76,5 cm (Mesa) / 99,5 cm (Cadeira) - Largura (cm) - 140 cm (Mesa) / 36,5 cm (Cadeira) - Profundidade (cm) - 5 cm (Mesa) / 46,5 cm (Cadeira) - Características Gerais • Mesa - Estrutura em aço carbono de alta resistência - Formato retangular: 140 x 75 cm -Tampo em granito

	131. 
	10 CJ
	MESAS PARA REFEITÓRIO INDUSTRIAL EM MDF REVESTIDO EM FÓRMICA, TUBO AÇO CARBONO 50X30 E PINTURA EPÓXI-PÓ COLORIDAS, ETRUTURA 5,850 KGS

	132. 
	10 U
	MESA P/REUNIAO RETANGULAR PÉS DE FERRO 2000 X 1000 X 740mm - Mesa Retangular para Reunião, fabricada com tampo em MDP 25mm, acabamento em fita de borda 1mm. Pés em aço, com sapatas niveladoras, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Medidas: Altura: 740mm, Largura: 2000mm, Profundidade: 1000mm. Disponível nas cores: Cinza Cristal, Bege, Azul Mineral, Branco, Preto, Nogal, Marsala, Carvalho Hanover e Berlin.

	133. 
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	MESA DE REUNIÃO REDONDA MDF, tampo 15 mm, acabamento com bordas PVC, medidas: 1,20 X 0,75 mm - Painel central espessura minimade 15 mm e pés em aço com pintura epeixi.- CINZA.
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	Mesas para refeitório infantil em MDF. Bancos com encosto - Conjunto Refeitório Composto por 1 mesa e 2 Bancos com encosto. [image: image38.png]


CARACTERISTICAS DO PRODUTO: MESA: Confeccionada em MDF 18mm - Revestida em fórmica - Acabamento arredondado
estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi.  -Medindo: 2,00 x 0,65 x 0,60 (CxLxA). BANCOS: Confeccionada em MDF 15mm - Revestida em fórmica
estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi.
Medindo: 2,00 x 0,30 x 0,35 (CxLxA).
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POLTRONA AMAMENTAÇÃO - DESCRIÇÃO • Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. DIMENSÕES: • Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm;  • Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm;• Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; • Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm;• Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; • Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; • Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; • Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; • Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS: • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.• Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. • Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). • As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX.
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	POLTRONA TIPO DIRETOR: POLTRONA GIRATÓRIA, DIRETOR LISA, PRETA, ESPUMA INJETADA; 50MM GOM, REVESTIDA EM COURISSIMO (SINTÉTICO); ACABAMENTO EMPVC; APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIURETANO; BASE A GÁS C/RELAXE REGULAGEM E ALTURA, MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURA 0,90 M, LARGURA DO ASSENTO 0,49 M, LARGURA DO ENCOSTO 0,46 M. GARANTIA MINIMADE 03 ANOS.

	137. 
	50 U
	MESAS INDIVIDUAIS PARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS (PRÉ ESCOLA) - Mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4”, com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo “ Hot Melting”

MEDIDAS: Altura da mesa: 60 cm  Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura – 40cm
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	10 U
	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPETECIDOMATTE WHITE COM VERSO PRETO. ESTOJO EM ALUMÍNIO, COMDESIGNINOVADOR E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. ALÇA PRATICA E FUNCIONAL, PARA MANUSEIO E 0 TRANSPORTE.TRIPE EM AÇO COM TRATAMENTO R$ 33 ANTICORROSIVO E ACABAMENTO UN 5,00 TES 579,60 2.898,00 BRILHANTE. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA EFICIENTE, QUE IMPEDE A DESCIDA INVOLUNTÁRIA DA TELA. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. TAMANHOS: LARGURA 2,00 MTS X ALTURA 1,50 MTS


OBSERVAÇÕES:

Na forma do art. 49 da Lei Complementar nnº. 123/2006:

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

3. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

3.1. O prazo para a entrega deve ser de, no máximo, 10 (dez) dias contados a partir do pedido.
3.2. As entregas deverão ser realizadas na sede da secretaria requisitante, das 7:00 horas às 17:00 horas.
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