BOMBA DE INCENDIO
DETALHES HIDRANTES
MEDIDOR
ACIONADOR MANUAL DA SIRENE =
PONTO DE FIXAGAO DO TIPO "QUEBRA VIDRO” INFORMACOES SOBRE SISTEMAS
RESIST. 600kg ENTRADA GERAL
/< ACIONADOR BOMBA TIPO > L
1 BOTOEIRA "LIGA DESLIGA”
7 M4
REGISTRO DE GLOBO ANGULAR EXTINTORES AGUA PRESSURIZADA -2-A A
DEGRAUS | 92 1/2 — 4% PO QUIMICO SECO BC -20B;C
005 1ok VEM DA PRUMADA 7 ) ,
A DE INCENDIO 2] &9 IT21/18 GAS CARBONO BC -5B;C CARGA DE PO BC -80-B;C
I . disjuntor 38
ILUMINACAO DE >}>
a A CHAVE GERAL
—H EMERGENCIA OBDECERA A IT N°18/19 - D.E 63.911/18
DET FIXAQAO g L
SEM ESCALA (CORRIMAO) ALARME E CONFORME INSTRUCAO TECNICA N° 19/19 l
[@—' DETECGAO Zitjs de comando
TUBULACAO 75/63 mm FERRO GALVANIZADO -
MIN. 40mm MAX. 65mm - ] HIDRANTES HIDRANTES - MANG. 38mm - COMPR. 30m Rele Termico
— ESGUICHOS 16mm - INSTRUCAO TECNICA N° 22/19 contator tripolar
T Cos HIDRANTE 5 SINALIZAGAO DE , 4
. . : 2 ~ o
005 EMERGENCIA CONFORME INSTRUCAO TECNICA N° 20/19
&5 E If\ MOTOR—BOMBA
EEREIENN ACESSO E ESTACIO-
1 o I I \\\\\ _— NAMENTO DE VIATU- . .
0 U I N N — RAS NA EDIFICACAO| CONFORME NSTRUGAO TECNICA N° 08/19
| BN EIOU AREA DE RISCO ESQUEMA DE LIGACAO
______ A
PISO ACABADO S AN SEM ESCALA (BOMBA DE INCENDIO)
———— | | SIST. HIDRANTES VIDE PLANILHA DE CALCULO
[T 9 IR
0.60 BOMBA DE INCENDIO PROTEGIDA CONTRA DANOS
DET DO CORRIMAO SISTEMA DE MECANICOS, INTEMPERIES, AGENTES QUIMICOS,
. NAO EXISTE FOGO OU UMIDADE.
SEM ESCALA SPRINKLERS
o PISO ACABADO CLASSIFICACAO - DECRETO ESTADUAL N° 63.911/18
* 0S CORRIMAOS DEVEM SEGUIR AOS SEGUINTES REQUISITOS:
1 — CORRIMAO EXISTENTE DE MADEIRA, DEVERA SER SUBSTITUIDO DETALHE: HIDRANTE - - - NOTA 01:
POR CIRCULAR METALICO, CONFORME DETALHE ACIMA. SEM ESCALA GRUPO OCUPACAO DIVISAO| DESCRICAO EXEMPLOS -
2 — CORRIMAO A INSTALAR, DEVERA SER CIRCULAR METALICO, ESCOLA COM ATIVIDADES TODAS AS SINALIZAGOES DE EMERGENCIA
CONFORME DETALHE ACIMA. E ESCOLA E3 Escalé%%scoCOMPLEMENTARES AOS OBDECERAO AQ PREVISTO NA IT. 20/11.
3 — SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS ESTUDOS SINALIZAGAD DE SOLO, SAIDAS, EXTINTORES, ETC
VA ESCADA DETALHES DE DEGRAUS DAS ESCADAS "
4 — ESTAR SITUADO ENTRE 80 -
SUPERFICIE SUPERIOR DO CDEG%A?J?CQEDA\S‘AMAESQS TNC‘)VMEALDADA CARGA DE INCENDIO - IT 14/19
VERTICALMENTE DA BORDA DO DEGRAU AO TOPO DO CORRIMAO.
5 — SER FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR. BEITI\?(;EI;:\LESCADA DA CONSTRUGAO DE(TI?)EEEEN%) ESCADA OCUPACAO/USO DESCRICAO DIVISAO | CARGAS DE INCENDIO EM MJ/M?
7 — ESTAR AFASTADOS, NO MINIMO, 4cm DA FACE DAS PAREDES E COMPLEMENTARES AOS E3 300
A QUE ESTIVEREM FADOS. mateial incombustivel terial incombustivel ESTUDOS
8 — SER CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO e antiderrapante e Ontiderrapante
ESCORREGAMENTO DAS MAOS AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. CLASS|F|CACAO DAS ED|F|CACOES E AREAS DE RISCO RESERVADO PARA APROVACAO:
9 — O MATERIAL DO CORRIMAO NAO PRECISA, NECESSARIAMENTE, A o :
QUANTO A CARGA DE INCENDIO
OBS.: VER DETALHES DA PROJECAO EM PLANTA NAS VIAS .
DO PROJETO. RISCO CARGAS DE INCENDIO EM MJ/M?
MEDIO 300
Férmula de Blondel: Foérmula de Blondel:
LEGENDA DE SISTEMA DE SEGURANCA 63 < (%h + b) < 64 63 < (%h + b) < 64
~ 83 om < 2xoﬁga+ 030% o4 cm | | 83 om < %x&yslsg.z,o) T 64 om CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
. 63 cm < (0.632) £ 64 cm cm . cm
CARGA DE PO BC: UM EXTINTOR COM CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO,20-B:C; -
A ESCADA EM CONCRETO ARMADO ESCADA EM CONCRETO ARMADO E REVESTIMENTO 1T -10/19
A CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) : UM EXT. COM CAPACIDADE EXT. DE NO MINIMO, 5-B: C ACABAMENTO
CARGA D'AGUA : UM EXTINTOR COM CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2-A PISO REVESTIMENTO Classe I, II-A, 1lI-A ou IV-A
A CARGA DE P6ABC :UM EXTINTOR COM CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2-A, 20 B:C ACABAMENTO
L5 31| CORRIMAO CONTINUO NOS DOIS LADOS DA ESCADA FIXAGAO E SINALIZAGAO DOS EXTINTORES PAREDE REVESTIMENTO Classe | ou Il-A
CB ACESSO PARA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS
[ n ACABAMENTO
m=0 | PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO ACLARAMENTO — T TETO e FORRO REVESTIMENTO Classe I ou [l-A
) i =, —
@-) PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO : |: |j
===»== DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA ] ! 2 —
| - { = DETALHE REGISTRO DE RECALQUE
oooo=» SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA : é SE
’A L‘ RESERVA DE INCENDIO : 8. adaptador rosca fémea storz tampdo de ferro galv.(0.60x0.40
’@ HIDRANTES SIMPLES ] PISO ACABADO I
| s
@ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE INCENDIO . tompdo stors
m ACIONADOR MANUAL TIPO LIGA-DESLIGA DA MOTOBOMBA DE INCENDIO 1’ = e # % e AR ST Sr | | ||| RESPONSAVEL TECNICO
% BB & EVANDRO CESAR RODRIGUES
CENTRAL PREDIAL DE GLP \NCDEEND\O e i ENG. CIVIL - CREA 5062060258
— — o <
B ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME SONORO = 5 ART - 28027230230776627
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE SEGURANCA ESTRUTURAL H H
(1] || ceNTRAL DE DETECGAO E ALARME / 0 50m PROJETO TECNICO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
TODA A ESTRUTURA £ PROTEGIDA ) /
% CHAVE ELETRICA SECUNDARIA TRRF DA ESTRUTURA DE 60min. vé\vu\o/ em saquadro TN NN ' DETALHES E INFORMAGOES PRELIMINARES
45" p/ montagem  Alvenaria
% Il CHAVE ELETRICA PRINCIPAL OCUPACAO =ESCOLA COM ATIVIDADES COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS - E3
7 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ (QDL) LOCAL = RUA CAPITAO JOAO TERRA, N° 506, CENTRO - ARAMINA/SP
- =
BANCO DE BATERIAS REGISTRO DE RECALQUé DET. REGISTRO DE RECALQUE PROPRIETARIO= MUNICIPIO DE ARAMINA
‘ ”| REGISTRO DE RECALQUE : SEM ESCALA RESPONSAVEL PELO USO = FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL SINHA JUNQUEIRA
OBS.: NOSSO REGISTRO DE RECALQUE, SERA O OBS.: AS TUBULACOES DE INCENDIO DEVERAO SER PINTADAS
DETECTOR DE FUMACA LINEAR (TETO) HIDRANQUE RR, FICA NA ALVENARIA AO AR LIVRE NA COR VERMELHA , E AS VALVULAS E REGISTROS EM AMARELA. RESPONSAVEL TECNICO = EVANDRO CESAR RODRIGUES CREA: 5062060258
NA PAREDE EXTERNA, NA MURETA DA FRENTE.
DETECTOR DE CALOR LINEAR (TETO)

AREA DO TERRENO = 449972 M2 AREA CONSTRUIDA= 2.105,00 M2 ESC: 1:150

FORMATO A1 (594 X 840 mm)
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