MEMORIAIS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

Identificagdo E-3— Escola com atividades complementares aos estudos
Proprietario: Municipio de Aramina

Resp. pelo Uso: Fundagédo de Assisténcia Social Sinh& Junqueira
Enderecgo: Rua Capitdo Jodo Terra, N° 506, Centro.

Cidade: Aramina - SP

Responséavel Técnico: Evandro César Rodrigues

CREA: 5062060258

CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO
QUANTO A OCUPACAO

Grupo E, Divisdo E-3 Escola com atividades complementares aos
estudos - Risco médio

QUANTO A ALTURA.
Tipo |, Edificacéo térrea.

QUANTO A CARGA DE INCENDIO

Risco Médio, 300 MJ/m2.

SEGURANCA ESTRUTURAL - IT — CB 08/18

Atende, conforme anexos “I” e “J”, apresentados no projeto.

COMPARTIMENTACAO HORIZONTAL - IT — CB 09/18

Exigido para areas superiores a 5000 metros, conforme tabela “B” da IT
CB 09, 0 que nédo € o caso desta edificacao.

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
IT CB 10/18



Atendera o anexo “B”, tabela “B1” da IT CB 10/18, como estara
demonstrado na prancha 01.

SAIDAS DE EMERGENCIA - IT-CB 11/18.

As saidas de emergéncia da edificacdo visam que a sua populacdo
possa abandona-las, em caso de incéndio ou péanico, completamente protegido
em sua integridade fisica e permitir o acesso de guarnicdes de bombeiros para
combate ao fogo e retirada de pessoas, atendendo ao previsto na NBR
9077/93.

Os degraus das escadas de acesso aos pavimentos e as rampas, serao
de piso incombustivel e antiderrapante.

As escadas e rampas possuirdo corrimdo continuos em ambos os lados,
instalados a uma altura entre 80 a 92 cm do bocel, afastados 5 cm da parede,
sendo prolongado 20 cm do inicio e termino da escada, com suas extremidades
voltadas para a parede.

A distdncia maxima a ser percorrida para atingir as portas de saida de
emergéncia, nao ultrapassara a 50 metros, conforme tabela 2 da IT-CB 11/18.

Todas as saidas terdo sinalizacdo de seguranca, obedecendo as rotas
de fuga e os corredores principais.

PLANO DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIO IT-CB 16/18

Atendera a IT CB 16/18, conforme plano de emergéncia contra incéndio
apresentado, de acordo com o anexo “D” da referida Instrugao Técnica.

BRIGADA DE INCENDIO - IT-CB 17/18

A brigada de incéndio ser4 composta levando-se em conta a populacédo
fixa e o percentual de calculo do Anexo A.

Quando a populacéo fixa de um pavimento, compartimento ou setor for
maior que 10 pessoas, serdo acrescidas mais um brigadista para cada grupo
de até 10 pessoas para risco alto.

Na divisdo E-3, o treinamento sera no nivel basico, com carga horaria de
4 horas, pois o risco € medio e ha hidrantes no estabelecimento.

O atestado de Formacédo de Brigada e o célculo serdo apresentados
quando da solicitagdo da vistoria, devidamente assinada por profissional
competente, conforme item 5.4.5, da IT-CB 17/18.



SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA - IT-CB 18/18.

O Sistema de lluminacdo de Emergéncia entrara em funcionamento de
imediato, assim que faltar energia elétrica.

A iluminacdo de emergéncia sera através de blocos autdbnomos,
conforme consta em planta.

A fonte de iluminacao garantira autonomia minima de 01 (uma) hora.
A instalacédo atendera a NBR-10898/99

A distancia maxima entre dois pontos de iluminacdo de emergéncia nao
ultrapassar 15 metros e entre o ponto de iluminacéo e a parede 7,5 metros.

Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de 3 (trés) lux em
locais planos (corredores, halls, &reas de refligio) e 5 (cinco) lux em locais com
desnivel (escadas ou passagens com obstaculos).

A poténcia minima das lampadas deveréa ser de 25W — 12V.

A altura das luminérias sera entre 2,20 e 3,0 metros, acima do piso
acabado.

Serdo realizados testes periddicos no sistema de iluminacdo de
emergéncia.

SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO - IT 19/18

E aquele que visa identificar um principio de incéndio ou notificar sua
ocorréncia a uma central, que repassara este aviso a uma equipe de
intervencdo ou determinard o alarme geral para a edificacdo e consequente
abandono da éarea.

O sistema tera duas fontes de alimentacdo. A principal € a rede de

tensdo alternada e auxiliar € constituida por baterias. As baterias terdo
autonomia minima de 24 horas em regime de supervisao.

A distancia maxima a ser percorrida por uma pessoa, em qualquer ponto
da area protegida até o acionador manual mais préximo, nao sera superior a 30
metros. Proximo de cada hidrante sera colocado um acionador manual.

A central de alarme e o painel repetidor ficardo em local onde existe
vigilancia humana o maior tempo possivel e de facil visualizacao.



O som da sirene sera de 15 dB acima do barulho de fundo da atividade
normal. Deve ter sonoridade de 90 dB e maximo de 115 dB e frequéncia de
400 a 500 Hertz, sendo audivel em toda a edificacdo (respeitada a legislacao
trabalhista de limite maximo de som em ambiente de trabalho).

A central deve acionar o alarme geral da edificacdo, que devera ser
audivel em toda a edificacdo, possuira dispositivo de teste dos indicadores
acusticos. O dispositivo de teste contera um painel ou esquema ilustrativo
indicando a localizacdo com identificacdo dos acionadores manuais.

O posicionamento de cada acionador sera junto de cada hidrante, com
caminhamento maximo de 30 metros a ser percorrido.

SINALIZACAO DE EMERGENCIA - IT-CB 20/18

A sinalizagdo de emergéncia tem como finalidade reduzir o risco de
ocorréncia de incéndio, alertando para 0s riscos existentes e garantir que
sejam adotadas acdes adequadas a situacdo de risco, que orientem as acdes
de combate e facilitem a localizacdo dos equipamentos e das rotas de saida
para abandono seguro da edificagdo em caso de incéndio.

Toda sinalizacédo sera grafada em Portugués.

A sinalizag&o dos equipamentos de combate a incéndio ficara afixada a
1.80 metros de altura em relacéo ao piso acabado.

A sinalizacdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada
imediatamente acima das portas, no maximo a 0,1 m da verga, ou diretamente
na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,8 m medida do piso acabado
a base da sinalizagéo.

Sera aplicada a sinalizagdo a cada mudanca de diregéo.

Y

As sinalizacbes basicas de emergéncia destinadas a orientacdo e
salvamento, e equipamentos de combate a incéndio devem possuir efeito
fotoluminescente.

SISTEMA DE PROTECAO POR EXTINTORES DE INCENDIO - IT - CB 21/18

Os extintores serdo instalados nas paredes a uma altura de no maximo
1,60m da parte superior do extintor e no minimo a 0,20m, em relacdo ao piso
acabado.

O sistema sera composto por extintores de incéndio distribuidos em
planta, conforme IT-CB 21/18.

Os extintores possuirdo capacidade extintora de:



a. P6 Quimico Seco — 20 B-C;
b. Agua Pressurizada — 2 A,

Os extintores ficardao sinalizados conforme IT-CB 20/18 do decreto
estadual 56.819/11.

Os Extintores serdo distribuidos de forma que o operador ndo percorra
mais que 20 metros para alcanca-los.

Havera um extintor localizado a ndo mais de cinco metros da entrada
principal e dos pavimentos.

Os riscos especiais possuirdo protecéo por extintores, conforme IT-CB 21/18.

SISTEMA DE HIDRANTES - IT 22/18

O Sistema de protecao sera composto por um reservatorio de incéndio
em nivel de solo, conforme demonstra no isométrico, bomba de incéndio,
conjunto de pecas hidraulicas e acessorios, tubulacdo e dispositivo de
acionamento de sistema de hidrante.

E um sistema de protecdo ativa, que protege 30 metros de
caminhamento de mangueira, considerando que os hidrantes estdo na area
externa, mais 10 metros de jato d’agua, destinado ao combate de incéndio.

Todos os sistemas serdao dotados de dispositivo de recalque, consistindo
em um prolongamento de diametro no minimo igual a tubulacéo principal, cujos
engates serdo compativeis com junta de unido tipo “engate rapido” utilizado
pelo Corpo de Bombeiro, DN 25 mm.

Os dispositivos do registro de recalque do prédio sera tipo coluna
situado no muro de divisa com a rua, com acesso para viatura do Corpo de
Bombeiro. Esta indicado em planta o local do registro de recalque, que possui

5 as seguintes caracteristicas:

A introducdo estara voltada para a area externa, em um angulo de 45°, e
a uma altura entre 0,60 e 1,50 m em relacdo ao piso do passeio.

O dispositivo de recalque sera instalado dentro de um abrigo embutido
no muro, conforme Figura apresentada em planta.
COMPONENTES DO HIDRANTE:

No interior do abrigo sera instalada a valvula angular. O manuseio e
manutencao serdo garantidos com treinamento de Brigada de Incéndio.

Materiais obrigatorios:



a) Os abrigos serao construidos de materiais metalicos;
b) Mangueira de Incéndio TIPO | 25mm de 30 metros;
C) Chave para hidrante, engate rapido;

d) Esguicho regulavel.

O tipo de tubo calculado foi de ferro galvanizado “C” = 120 aplicado na
formula de Hazen-Willians.

Para acionamento da bomba de incéndio foram instaladas botoeiras
manuais junto a todos os hidrantes. A bomba entrard em pleno regime de
funcionamento, no maximo em 10 segundos ap0s seu acionamento.

A bomba de incéndio ficara em local de facil acesso, conforme indicado
em planta, e protegido contra intempéries, danos mecanicos, fogo e acao de
agente quimico.

Toda tubulagdo externa sera pintada de cor vermelha, a e as pecas
hidraulicas serdo de cor amarela. Incluindo o registro de recalque no passeio.

A tubulacdo enterrada sera provida de blocos de ancoragem nas
mudancas de dire¢cdo com tirantes nos acoplamentos conforme NBR 5590/95.

O hidrante tera altura de 1,20 metros, em relacdo ao piso acabado.

O dimensionamento do sistema foi calculado com 05 hidrantes, visto que
0 mesmo cobre toda area. O calculo hidraulico da somatéria de perdas de
carga nas tubulac¢ées foi executado pelo método Hazen-Willians.

Seré dotada uma reserva técnica de incéndio de 5 ms.

O detalhe de ligacdo independente da bomba de incéndio possuira no

quadro de energia a seguinte inscricdo: “ALIMENTACAO DA BOMBA DE
INCENDIO — NAO DESLIGUE”

Aramina, 19 de Maio de 2023.
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