ESQUEMA ISOMETRICO

Sem escala

DETALHE "A" - ISOMETRICO DA CASA DE BOMBA
SEM ESCALA
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LEGENDA
(1)  ELETROBOMBA
(@ NAO TERA BOMBA RESERVA
(3)  MANOMETRO (ESCALA DE 0 a 150 PSI)
()  PRESSOSTATO (REGULAGEM DE 10 a 145 PS)
()  QUADRO DE FORGA (MOTOR 20CV, 380V, TRIFASICO)

CONTENDO SINALIZAGAO DE:

a) PAINEL ENERGIZADO

b) BOMBA EM FUNCIONAMENTO

c) FALTA DE FASE

d) FALTA DE ENERGIA NO COMANDO DA PARTIDA
REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO GLOBO

VALVULA DE RETENGAO
UNIAO

QOW®Q

OBS.: VER MEMORIA DE CALCULO COM DIMENSIONAMENTO DAS BOMBAS
E VERIFICAR DISTANCIAS NA PRANHA DO ISOMETRICO COM A MEDIDAS.

RESERVADO PARA APROVACAO:

RESPONSAVEL TECNICO

EVANDRO CESAR RODRIGUES
ENG. CIVIL - CREA 5062060258
ART - 28027230230776627

PROJETO TECNICO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO PR-ANCHA

ESQUEMA ISOMETRICO
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OCUPACAO =ESCOLA COM ATIVIDADES COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS - E3

LOCAL = RUA CAPITAO JOAO TERRA, N° 506, CENTRO - ARAMINA/SP

PROPRIETARIO= MUNICIPIO DE ARAMINA

RESPONSAVEL PELO USO = FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL SINHA JUNQUEIRA

RESPONSAVEL TECNICO = EVANDRO CESAR RODRIGUES CREA: 5062060258

AREA DO TERRENO = 449972 M2 AREA CONSTRUIDA= 2.105,00 M2 ESC: 1:150

FORMATO A1 (594 X 840 mm)
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