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9 — RECOMENDA-SE CUIDADO NA INSTALAGAO DOS CHUMBADORES de
EXPANSAO PARA EVITAR INTERFERENCIA COM AS ARMADURAS DAS
ESTRUTURAS DE CONCRETO E POSICIONAMENTO DA PLACA DE BASE.
10 — TODOS OS ELEMENTOS EM AGO ASTM—A36, ASM A-570 E CF—-26
DEVERAO RECEBER PROTEGAO CONTRA CORROSAO ATMOSFERICA COM PINTURA
DE PROTEGAO A BASE EPOXI, ATENDENDO AOS SEGUINTES REQUISITOS:

- PREPARO DA SUPERFICIE: JATO ABRASIVO OU HIDROJATEAMENTO AO

QUASE BRANCO (Sa 2 1/2 — PADRAO VISUAL).

-TINTAS
TINTA DE FUNDO:

(ESPESSURA 125 m/c)
TINTA DE ACABAMENTO:

(ESPESSURA 75 m/c)

11 — PARA DEMAIS NIVEIS DA ESTRUTURA DE CONCRETO VER DESENHO

1 DEMAO DE EPOXI CURADA COM POLIAMIDA

1 DEMAO DE POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO

ESPECIFICO.
12 — PARA A CALHA VER PROJETO ESPECIFICO.

- PRESILHA

ESC.: 1:10

100

100

TQ 100x100x3

ESC.: 1:10

13 — SELAR AS EXTREMIDADES DOS PERFIS TUBULARES QUADRADOS E
RETANGULARES COM CHAPA SOLDADA.
14 — PREVER PRESILHAS NOS PILARES DOS EIXOS 1xA1; 1xE2; 2CxAfl;

2CxE2;

15 — DETALHE PARA SOLDAS DE ANGULO (FILETE) — TIPICO (EXCETO
ANOTADO EM CONTRARIO).
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LEGENDA

AL —  AMBOS 0S LADOS

bfi —  LARGURA DO FLANGE INFERIOR
bfs —  LARGURA DO FLANGE SUPERIOR
CJP —  SOLDA DE PENETRAGAO TOTAL
EL. —  ELEVAGAO

F.I.V. — FACE INFERIOR DA VIGA

P.T — PONTO DE TRABALHO

REF. — REFERENCIA

tfi — ESPESSURA DO FLANGE INFERIOR
tfs — ESPESSURA DO FLANGE SUPERIOR
T.B — TOPO DO BLOCO

tw — ESPESSURA DA ALMA

P.A. — PISO ACABADO

G.C. — PROJEGAO GUARDA CORPO
T.CH.— TOPO CHAPA

T.L. — TOPO DA LAJE

ELEMENTOS DE FIXAGAO

PARAFUSO AUTOBROCANTE

312 unidades

CHUMBADORES @1/2" DE EXPANSAO

144 unidades

LISTA DE MATERIAIS
. MASSA

ITEM DESCRIGAO QUANT. | UN. MATERIAL -
UNITARIO TOTAL

1 |PERFIS

11| TQ 140x80x3 642 m ASTM A570 1021  Kgim 655,48 | Kg

12 | TQ 100x100x3 228| m ASTM A570 942 Kgim 214,78 | Kg

1.3 Cr 50x100x20x2 936 m CF-26 3,56 Kg/m 333,22 | Kg

2 CHAPAS

2.1 |CH. 4,75 mm 05| m2 ASTM A—36 37,29| Kg/m? 18.65 | Kg

22 |cH.63mm 14] m2 ASTM A-36 4950 | Kg/m? 69,30 | Kg
TOTAL PARCIAL 129142 | Kg

PARAFUSOS + CONECTORES + SOLDAS (5%) 64,57 | Kg

MASSA TOTAL 1.355,99 | Kg

FONTE / DADOS DE BASE
CASA DA JUVENTUDE

CDHU

ENG. FERNANDO AREVALILLO LLATA SUPERINTENDENTE DE PROJETOS
ARQ. ANA MARIA A. COELHO GERENTE

ARQ. ALBERTO BUNDUKI GESTOR

APOIO CDHU
ENG. TATIANA DE CASSIA BADIA

LEGENDA/ NOTAS

APOIO ENGENHARIA CIVIL

NOTAS

1 — MEDIDAS E ELEVAGOES EM MILIMETROS (mm), EXCETO ONDE
INDICADO;
2 — TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA
PELA EMPRESA EXECUTANTE, ANTES DO INICIO DA OBRA.
3 — O FABRICANTE DEVERA ESTUDAR CONVENIENTEMENTE E, EM
CONCORDANCIA COM A GERENCIA DA OBRA, AS SEQUENCIAS DE
FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS
METALICAS;
4 — A FABRICAGAO, MONTAGEM EM FABRICA E NO CAMPO DE
TODOS 0S ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERAO ESTAR DE ACORDO
COM AS NORMAS:
NBR—8800,/08, NBR6355,/2012, NBR14762,/10
AISC—ASD/89 — AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION
ALLOWABLE STRESS DESIGN;
‘AWS D1.1 — AMERICAN WELDING SOCIETY STRUCTURAL WELDING
CODE—STEEL;
5 — MATERIAIS:

5.1 — AGO ESTRUTURAL PARA PERFIS TUBULARES:

ASTM A570 —(fy>250 MPaq; fu=365MPa)

5.2 — AGO ESTRUTURAL PARA PERFIS FORMADOS A FRIO

"CHAPA DOBRADA — CARTOLA Cr:

CF26 —(fy2260MPa; fu2400MPa)

5.3 — AGO ESTRUTURAL PARA PERFIS LAMINADOS COMUNS
(CANTONEIRAS) E CHAPAS (GUSSET, NERVURAS E CHAPAS DE
APOIO):

MR250 / ASTM A36 —(fy>250MPa; fu>400MPa)

5.4 — PARAFUSOS AUTOBROCANTE ESTRUTURAL PARA
FIXAGAO DAS TERGAS;

5.5 — CHUMBADORES ESTRUTURAIS DE EXPANSAO #12,5mm:

5.6 — SOLDAS SEGUNDO AWS:

ELETRODO E70XX —(fw2485 MPa);

MIG/MAG ER 80188S;
6 — TODAS AS SOLDAS DEVEM OBEDECER AOS PROCEDIMENTOS,
QUALIFICACAO E DETALHES DE SOLDAGEM CONFORME NORMA AWS.
7 — TODAS AS SOLDAS DOS ELEMENTOS PRINCIPAIS PREVISTOS OU
NAO EM PROJETO, DEVERAO SER VERIFICADAS 100% A ULTRASSOM,
SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
9 — 0S FUROS NAS CHAPAS SAO DO TIPO PADRAO E DEVEM
ESTAR DE ACORDO COM AS PRESCRIGOES DAS TABELAS 12 E 13
DO ITEM 6.3.6 DA NBR 8800,/2008, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.

Revisdes (discriminagdo) N Data Rubrica

Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano

CDHUJ

Rua Boa Vista,170 . S&o Paulo . Tel.2505.2000 . CNPJ 47.865.597/0001—09

PROJETO

CASA DA MULHER
PROJETO DE CONSTRUGAO

ENDEREGO / MUNICIPIO

TITULO

ESTRUTURAS/METALICAS |MET |03/63

ASSUNTO

PLANTAS, CORTES, DETALHES E TABELAS
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