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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
ESTADO DE SÃO PAULO
Prefeitura Municipal de Aramina - Rua: Dr Bráulio A Junqueira – 795 - CNPJ: 45323474/0001-02
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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA


PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
ENDEREÇO: RUA RANDOLPHO NOGUEIRA, S/Nº
OBRA: REFORMA DAQUADRA DANTE SCANDIUZZI
1 – INTRODUÇÃO
O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar os critérios para execução da reforma da quadra poliesportiva na Praça Luiz Reque do município de Aramina.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão sercomprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente asespecificações constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos osserviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios deboa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

2 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA
As obras deverão ser executadas por empresa com comprovada qualificação para execução de tais serviços, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/SP. A fiscalização será efetuada pelo Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de ARAMINA juntamente com a Secretaria de Obras e Infraestrutura.

3- CONSTRUÇÃO EXISTENTE
A construção existente concerne a uma quadra poliesportiva com piso de concreto áspero que prejudica seu uso. A quadra é cercada por alambrado em tela galvanizada e estrutura de sustentação em tubo metálico reto.

4 – PLACA DE OBRA
Deverá ser instalada placa de identificação da obra em local visível à população, nas dimensões 4,0m x 1,5m conforme definido na planilha orçamentáriade forma que o texto e/ou imagem contida possa ser facilmente compreendido.

5- PROJETO
A Prefeitura Municipal de Aramina fornecerá o projeto a ser seguido pela empresa contratada.
Toda a obra deverá seguir rigorosamente o projeto fornecido, em caso dúvidas, as mesmas deverão ser repassadas ao Departamento de Obras e Infraestruturas para que sejam tomadas as devidas providências.

6-CANTEIRO DE OBRAS
O canteiro de obras será montado de acordo com o porte da obra a ser executada. Os equipamentos e ferramentas a serem utilizadas serão de responsabilidade do profissional contratado para a construção, supervisionada pelo responsável técnico. A obra deverá ser mantida limpa, e ao final não poderão restar materiais e/ou ferramentas em terrenos vizinhos ou via pública.

7- ESTRUTRURA METÁLICA E ARQUIBANCADAS
A estrutura de cercamento da quadra será montada com tubos metálicos de 4” na altura de 5,00m nas extremidades atrás dos gols e tubos de 3” na altura de 2,50m nas laterais, com fechamento em tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´. Será instalado dois portões tubulares em tela de aço galvanizado nas dimensões de1,50m x 2,50m de altura. Os postes metálicos, incluindo o de iluminação existente, e os portões deverão receber pintura em tinta esmalte a base d’água em duas demãos, se necessário retoques ao final da obra.
Será construídauma arquibancada, na lateral da quadra próximo ao talude existente, contendo dois degraus e encosto no último, com altura de 0,60m e assento de 0,80m cada.A estrutura deverá conter brocas em concreto armado diâmetro de 25cm a cada 2,00m com os respectivos pilares dispostos em continuação das mesmas, viga baldrame na base da alvenaria e uma viga de amarração a 1,20m na alvenaria posterior da arquibancada. Toda a arquibancada será construída em alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39cm. Será executado reboco de argamassa cimento, cal e areia 1:2:8, sarrafeado e desempolado de maneira a assegurar o nivelamento das superfícies com a espessura de 2cm, executado pintura em tinta acrílica para piso e instalado corrimãos metálicos nas extremidades de cada arquibancada pintados em tinta esmalte a base d’água. Na área de circulação indicada em projeto (entre a quadra e arquibancada) e na arquibancada será executado piso em concreto nivelado com acabadora de superfície e realizada apintura em tinta acrílica para piso.

8- QUADRA POLIESPORTIVA
O piso de concreto existente servirá de base para o novo pavimento, a ser executado com espessura de 04 centímetros, armadura em tela soldada em malha 15cm x 15xm com ferro 4,2mm, juntas plásticas de dilatação espaçadas a cada 2,50m, devidamente nivelado e finalizado com acabadora de superfície. O novo piso em concreto deverá receber acabamento em niveladora e lixadora de superfície em concreto, posteriormente será realizado a pintura da quadra e das linhas de demarcação das práticas esportivas em tinta acrílica para quadras e pisos cimentados e para concluir aplicar resina acrílica plastificante, tudo em duas demãos para produzir o melhor acabamento possível.
Após a conclusão de todos os procedimentos deve ser instalado as traves dos gols com redes e tabelas de basquete completas.

9- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
A situação do local do local da quadra existente pode ser conferida através das imagens abaixo:
[image: ]Imagem 01: Quadra

[image: ]Imagem 02: Área externa da quadra
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10- DISPOSIÇÕES GERAIS
A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT. Será entregue completamente limpa, com acabamento adequado e com segurança para o uso. Durante todas as etapas construtivas será disponibilizado um funcionário da Prefeitura Municipal para instruir, vistoriar, fiscalizar e acompanhar os serviços realizados. No caso de qualquer anormalidade observada durante a execução do serviço, deverá ser comunicado imediatamente à fiscalização, para tomada das providências necessárias.

Prefeitura Municipal de Aramina, 25 de outubrode 2.023.
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RODOLFO DA SILVA CARDOSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5069523643
1

image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image10.png




