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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme especificações e quantidades abaixo:
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
	COTA PRINCIPAL

	ITEM
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO ITEM
	ESPECIFICAÇÕES DO ITEM
	MARCA
	VALOR UNIT.

	01
	53
	Fontes ATX
	Especificações:- Potência: 200W Reais com picos de potência de até 450W (máximo)

- Tensão Entrada:115V/230V

- Ventiladores: 1 Cooler 8cm embutido

Pinos:

- 1x 20/24 Pinos

- 1x Auxiliar ATX

- 4x Alimentação Periféricos

- 1x Alimentação Driv

- 2x Serial ATA

- 2x IDE

Tensão Saída:

- Saída +12V: 9ª

- Saída -12V: 0,5ª

- Saída +5V: 14ª

- Saída +3,3V: 6ª

- Saída +5V VSB: 1,5ª

Informações adicionais:

- Cooler de Funcionamento Silencioso Embutido

- Design "Honey Comb" (Favo de Mel) Para Facilitar a Ventilação

- Proteção Interna Contra Curto-Circuito, Sobretensão, Sobrecorrente e Sobrepotência

- Entrada AC com Chaveamento Manual (115V e 230 V)
	
	

	02
	19
	Memória DDR3 4GB
	Especificações:

- Capacidade: 4GB (1x 4GB)

- Velocidade do clock: 1600 MHz

- Ciclo: CL11

- Tensão: 1.5V

- Tipo: DDR3

- Aplicação: Computador
	
	

	03
	45
	Mouse óptico USB
	Especificações:

- Sensor ótico

- Resoluções: 1000 DPI

- Conexão USB

- Compatível USB1.1 / USB 2.0

- Plug and Play.

- Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)

- 3D Wheel botão de rolagem

- Comprimento do Cabo: 195cm ± 0,5cm
	
	

	04
	45
	Teclados USB
	Especificações:

- Teclado com 107 teclas

- Compatibilidade: Windows 95 ou superior

- Conexão: USB 2.0

- Instalação Plug&Play: Conecte e Use

- Teclas: Teclas macias, silenciosas e confortáveis

- Dimensões aprox:  24 x 160 x 443 mm

Atalhos Multimídia:

- Meu Computador

- Home

- E-mail

- Mudo

- Faixa anterior

- + Volume

- - Volume

- Faixa Seguinte
	
	

	05
	30
	Cabos de Energia
	Especificações:

- Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica

- Padrão Nobo tomada de 3 pinos

- Com selo de aprovação Inmetro

- Bitola de 3 x 0,75mm

- Comprimento: 1.5 metros

- Norma do Inmetro: NBR14136
	
	

	06
	27
	HD’s SSD 120GB
	Especificações:

- Capacidade: 128 GB

- Interface: SATA III 2.5”

- Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C

- Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85°C

- Resistente a Choques: 1500G

- Resistência a Vibração: 16.4G(10Hz-2000Hz)

- Suporte a AHCI, NCQ

- TBW: 64TB

- Voltagem: 5V

- MTFB: 1 milhão de horas

- Autogerenciamento de badblocks

- Consumo de energia: 4W

- Consumo de energia idle: 0.6W
	
	

	07
	8
	HD Externo de 1 Tera
	Especificações:

- Capacidade: 1TB

- Interface: USB 3.0

- Rotação: 5400 RPM

- Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0)

- Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista®, Windows 7, Windows® 8 ou superior 
	
	

	08
	8
	Placa de rede Wifi (USB)
	Especificações:

- Interface: USB 2.0

- Botão: QSS (Quick Secure Setup)

- Dimensões: 93,5 x 26 x 11mm

- Tipo de Antena: Onidirecional destacável

- Ganho da antena: 4dBi
- Frequência: 2,4 ~ 2,4835GHz

- Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

Padrões Wireless:

- IEEE 802.11n

- IEEE 802.11g

- IEEE 802.11b
	
	

	09
	8
	Placa de rede PCI
	Especificações:

- Compilação com IEEE 802.3/IEEE 802.3U Ethernet e Fast Ethernet (Padrão);

- Compilação com PCI local Bus revisão 2.0/2.1/2.2;

- Chipset Realtek 8139;

- Utiliza Arquitetura Bus Master para transferência de dados;

- Nway mecanismo de auto negociação para detectar automaticamente a velocidade e o modo da rede;

- Suporta todos os sistemas operacionais de PCs populares;

- Plug and Play;

- Vista Ready
	
	

	10
	23
	Monitor 19”
	Deverá possuir suporte com ângulo de visão ajustável.

Painel de LED livre de mercúrio.

Baixo consumo de energia
Especificações:

Tamanho da tela: 19'' Widescreen LED (16:10) 48,2cm

Resolução Máxima: 1440 x 900 (1.3 megapixel)
Pixel Pitch: 0.285 (H)0.285 (V)mm

Área de Display: 410.4 (H)256.5 (V)mm

Brilho: 250 cd/m²

Contraste: 700:1

Tempo de resposta: 3.5 (Typ. )(Tr/Td)

Ângulo de visão: 80/80/80/80 (Typ. )(CR = 10)

Frequência do painel: 60Hz

Cores de Exibição: 16.7M (6-bit + Hi-FRC)

Entrada: vga x1, hdmi x1

Montagem vesa: 100 X 100mm

Fonte de energia: ac 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo de Energia: Ligado: <24W / Standby: <1W

Tecnologia de Tela ips: Sim

Deverá ter como acessório incluso:

Cabo de força, cabo HDMI, VGA e manual de instruções.
	
	

	11
	12
	Roteador Wifi
	Especificações:

- Dimensões: 205 x 136 x 33 mm

Interface:

- 4x LAN 10/100/1000Mbps

- 1x WAN 10/100/1000Mbps

- Wireless AC

- Botão WPS

- Botão Reset

- Botão Wi-Fi (Liga/Desliga)

- Botão Liga/Desliga

Padrões:

- 11ac

- 11n

- 11g

- 11a

- 11b

Frequências Wi-Fi:

- 2,4GHz (até 300Mbps)

- 5GHz (até 867Mbps)

Antena:

- 4 antenas externas de 5dBi 

Modos de Operação:

- Roteador

- Repetidor Wi-Fi Smart Adjustment (MESH)

- Access Point

Recursos:

- Assistente de configuração Web

- Suporta IPv4 e IPv6

- Gerenciamento Remoto

- Servidor Virtual

- Redirecionamento de Portas

- DMZ (Demilitarized Zone)

- Rede de Convidados (2,4 GHz + 5 GHz)

- Dynamic DNS

Recursos Avançados:

- QoS

- Wi-Fi Guest

- Filtro de MAC

- Cliente TR-069

- Firmware Personalizável

- NATSPI

Segurança:

- WEP

- WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access)

- Botão WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Alcance de frequência:

- 2400 ~ 2483.5MHz

- 5150 ~ 5350MHz

- 5650 ~ 5725MHz

VPN:

- IPsec Passthrough

- PPTP

- L2TP

- PPPoE

- Túneis IPsec

Alimentação Elétrica:

- Entrada: 100-240V (50/60Hz)

- Saída 12V/1A
	
	

	12
	12
	Switch 8 Portas Rj45
	Especificações:

Hardware:

- Interface: 8 portas 10/100/Mbps, Auto Negociação / Auto MDI / MDIX

- Fonte de Alimentação Externa: Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A)

- Dimensões (LxCxA): 127 x 66.5 x 23 mm

- Max Power Consumption: 2.64W

- Max Heat Dissipation: 9.002 Btu/hr

Software:

- Características Avançadas: Tecnologia TP-Link Green / 802.3X Flow Control / Back Pressure

- Método de Transferência: Armazena e Encaminha
	
	

	13
	12
	Placa de som (USB)
	Especificações:

- Tipo: Macho x Áudio e Fone

- Cabo Adaptador USB

- Comprimento: 1.8 metros

- Placa de Som Virtual 5.1 USB Surround

- Com saída para Fone e Microfone
- Oferece excelente qualidade de áudio com 5.1 canais, com alimentação USB
	
	

	14
	19
	Cabo USB para impressoras
	Especificações:

- Cor do cabo: Preto

- Tipo: USB AM/BM

- Comprimento: 1.8 metros

- Versão: 2.0 

Equipamentos Compatíveis:

- Entrada USB A (Fêmea): Computadores, Notebooks, Cabo Extensor USB, Gavetas de HD, DVD Players, Som de Carro, Aparelhos de Som, HUBs, PlayStation 3, Televisores LCD e Plasma.

- Entrada USB B (Fêmea): Impressoras, Scanners e Multifuncionais.
	
	

	15
	19
	Cabo HDMI
	Especificações:

- Os cabos PIX estão em total conformidade com o padrão HDMI 2.0

- Oferecem todos os recursos do padrão 1.4

- Atingem 18Gbps de largura de banda

- Permitem a resolução de 4K em 3D com até 60 quadros por segundo

- 32 canais de som
- Proporção de imagem de cinema (21:9) para a melhor experiência em filmes e games

- Classificação Fiscal (NCM): 85444200

Recursos:

- sRGB

- YCbCr - 4:2:2/4:4:4

- Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM
- Blu-Ray e HD DVD com resulução máxima

- CEC - Controle de outros dispositivos
- DVD Áudio

- Super Áudio

- Deep Color até 48bit

- xvYYC

- Auto Lip-Sync

- Dolby True HD (Áudio 7.1)

- DTS - HD Master ( Áudio 7.1)

- CEC Extendido

- 3D

- Canal Ethernet

- Canal de retorno de áudio

- 4K@30Hz

- 4k@60Hz

- Suporte à espaço de cor Rec.2020
- Suporte à YCbCr 4:2:0

- 32 canais de áudio

- Àudio a 1536 Khz

- 4 canais de vídeo simultâneos

- 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View)
	
	

	16
	12
	Placa USB PCI
	Descrição do Produto:

- 4 Portas Externas e 1 Interna

- Funcionamento em USB 2.0

- Velocidade 1.5 Mbps , 12 Mbps e 480 Mbps. - Ajuste automático a velocidade do periférico. - Plug and Play. - Sistema Operacional compatível : Windows 98/ Me/ 2000/ 2003/ XP/ Vista/ Windows 7, 8 e 10. - Configuração Mínima: Pentium II 300 mhz, 64 Ram ou Mac
	
	

	17
	75
	Unidades de RJ45
	Deve ser feito em plástico e conectores elétricos banhados em ouro que oferece uma melhor conexão e sem perca de velocidade. As vias de contato devem ser em bronze fosforoso com camadas de níquel 30µm para melhor desempenho da sua estrutura com tempos de uso sem perda de sinal, e projetado em garra de tripé para melhor contato com superfície do cabo
	
	

	18
	4
	Álcool Isopropiloco
	O Isopropanol, ou álcool isopropílico é um solvente da família dos álcoois com uma capacidade de solvência muito grande, principalmente de muitas substâncias orgânicas naturais ou sintéticas, tais como: resinas, óleos, gorduras, alcalóides, acetatos de celulose, nitrocelulose e outras resinas utilizadas nas preparações de tintas e vernizes.
	
	

	19
	4
	Spray limpa contato
	Deve ser um produto especialmente formulado para limpeza instantânea e restauração da continuidade elétrica de circuitos desernegizados à temperatura ambiente, na maioria dos casos, sem a necessidade de desmontagem dos equipamentos. Deve ser um produto especialmente formulado para limpeza instantânea e restauração da continuidade elétrica de circuitos desernegizados (desligados) à temperatura ambiente. Deve proporcionar seu uso em todos os tipos de contatos e mecanismos, com grande economia. Principais Deve ser indicado para informática, eletrônica, elétrica e automotivo, na limpeza e restaurações de continuidade elétrica em todos os tipos de contatos e mecanismos. Usado para: Sintonizadores; CD-ROM e DVD; - Monitores, distribuidores, conectores e resistores; Rolamentos de precisão; Circuitos impressos, transistores, potenciômetros, relés; Relógios, contatos telefônicos; Radar, câmeras fotográficas e digitais, entre outros. Modelos. Não se aplica. Características Propelente: Butano propano; Solvente: Hidrocarboneto; Compatibilidade: Compatível com a maioria dos plásticos e metais;
	
	

	20
	19
	Computador desktop
	Especificações mínimas: Processador: Intel Core i7 - 3.4Ghz, 8mb Cache Lga1155; Memória: 8GGb DDR3 expansível até 16Gb DDR3; Disco Sistema: SSD 500Gb; Rede WIFI: Integrada Intel 10/100mbts > WIFI 802.11; Vídeo: Placa gráfica integrada Intel Graphics; Conexões: 02x Usb 2.0 frontal; 06x Usb 4x2.0 > 2x3.0 traseira; 01x Conector para fone de ouvido; 01x Conector para microfone; 01x HDMI Full HD; 01x Rj-45; 01x Video onboard; Áudio 5.1; Sistema Operacional: Windows 10; Voltagem manual: 110/220V; Deve vir acompanhado de 01 cabo fonte; Garantia mínima de 12 meses.
	
	

	21
	15
	Notebook
	Notebook com processador com 2 núcleos, 4 threads, 3MB de cache L3 ou superior, frequência base mínima de 2GHz, litografia de 14nm ou menor; 4Gb de Memoria DDR4; SSD de 240Gb ou superior(velocidade de gravação 450MB/s ou superior; velocidade de leitura 500MB/s ou superior; Interface SATA 6Gb/s) com Windows 10 Pro TRIAL versão 20H2 ou mais recente instalado; Unidade Ótica DVD-RW; Saída de vídeo HDMI; Wireless; Bluetooth; Webcam; e Tela LED HD de 15,6 polegadas - Garantia de 1 Ano.
	
	

	22
	12
	Impressora multifuncional laserjet
	1- Impressora Multifuncional Laser, Monocromática, Impressão Duplex, Conexão Ethernet, Conexão USB, 110v. Especificações mínimas: Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia. Impressão: Cópias Múltiplas; Acesso Remoto; Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos; Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico; Velocidade de impressão: 42/40 ppm; Resolução da impressão: Até 1200 x 1200 dpi; Resolução da Cópia: Até 1200 x 600 dpi. Cópia: Resolução de Cópia: Até 1200 x 600 dpi; Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 40 folhas; Velocidade da Cópia em Preto: 42/40 ppm (carta/A4); Redução/Ampliação: 25% ~ 400%; Função de Cópias Ordenadas; Tamanho do Vidro de Documentos: Carta; Cópias de ID. Digitalização: ADF; Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19200 x 19200 dpi; Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi; Formatos: JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG; Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)?, Easy Scan to Email; Manuseio do Papel: Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Volume Máximo de Ciclo Mensal: 3.500 páginas; Capacidade de Impressão Duplex; Interface de Rede Embutida: Ethernet, Hi-Speed USB 2.0; Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows®, Mac OS®, Linux; Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis; Velocidade da CPU (Processador): 800 MHz; Fonte de Alimentação: AC 120V 50/60Hz; Tela LCD: 3,7 pol.; Voltagem: 110; Devem estar inclusos: Suprimento preto (mínimo 6.000 páginas); Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário; Conjunto de Cilindros para, no mínimo 50.000 páginas; CD-Rom para instalação. Garantia de no mínimo 01 ano.
	
	

	23
	12
	Impressora laserjet monocromática
	2- Impressora laserjet monocromática. Especificações mínimas: Resolução Mínima de 600 x 600 dpi; Tempo de Impressão da Primeira Página: Menos de 10 segundos; Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico; Velocidade de Impressão: Mínimo de 18 ppm (A4); Capacidade da Bandeja de Papel: Mínimo de 150 folhas; Interfaces Padrão; USB 2.0 de alta velocidade; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows®, MAC OS®, Linux; Alimentação: 110; Garantia mínima de 01 ano
	
	


	COTA RESERVADA

	ITEM
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO ITEM
	ESPECIFICAÇÕES DO ITEM
	MARCA
	VALOR UNIT.

	01
	17
	Fontes ATX
	Especificações:- Potência: 200W Reais com picos de potência de até 450W (máximo)

- Tensão Entrada:115V/230V

- Ventiladores: 1 Cooler 8cm embutido

Pinos:

- 1x 20/24 Pinos

- 1x Auxiliar ATX

- 4x Alimentação Periféricos

- 1x Alimentação Driv

- 2x Serial ATA

- 2x IDE

Tensão Saída:

- Saída +12V: 9ª

- Saída -12V: 0,5ª

- Saída +5V: 14ª

- Saída +3,3V: 6ª

- Saída +5V VSB: 1,5ª

Informações adicionais:

- Cooler de Funcionamento Silencioso Embutido

- Design "Honey Comb" (Favo de Mel) Para Facilitar a Ventilação

- Proteção Interna Contra Curto-Circuito, Sobretensão, Sobrecorrente e Sobrepotência

- Entrada AC com Chaveamento Manual (115V e 230 V)
	
	

	02
	6
	Memória DDR3 4GB
	Especificações:

- Capacidade: 4GB (1x 4GB)

- Velocidade do clock: 1600 MHz

- Ciclo: CL11

- Tensão: 1.5V

- Tipo: DDR3

- Aplicação: Computador
	
	

	03
	15
	Mouse óptico USB
	Especificações:

- Sensor ótico

- Resoluções: 1000 DPI

- Conexão USB

- Compatível USB1.1 / USB 2.0

- Plug and Play.

- Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)

- 3D Wheel botão de rolagem

- Comprimento do Cabo: 195cm ± 0,5cm
	
	

	04
	15
	Teclados USB
	Especificações:

- Teclado com 107 teclas

- Compatibilidade: Windows 95 ou superior

- Conexão: USB 2.0

- Instalação Plug&Play: Conecte e Use

- Teclas: Teclas macias, silenciosas e confortáveis

- Dimensões aprox:  24 x 160 x 443 mm

Atalhos Multimídia:

- Meu Computador

- Home

- E-mail

- Mudo

- Faixa anterior

- + Volume

- - Volume

- Faixa Seguinte
	
	

	05
	10
	Cabos de Energia
	Especificações:

- Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica

- Padrão Nobo tomada de 3 pinos

- Com selo de aprovação Inmetro

- Bitola de 3 x 0,75mm

- Comprimento: 1.5 metros

- Norma do Inmetro: NBR14136
	
	

	06
	8
	HD’s SSD 120GB
	Especificações:

- Capacidade: 128 GB

- Interface: SATA III 2.5”

- Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C

- Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85°C

- Resistente a Choques: 1500G

- Resistência a Vibração: 16.4G(10Hz-2000Hz)

- Suporte a AHCI, NCQ

- TBW: 64TB

- Voltagem: 5V

- MTFB: 1 milhão de horas

- Autogerenciamento de badblocks

- Consumo de energia: 4W

- Consumo de energia idle: 0.6W
	
	

	07
	2
	HD Externo de 1 Tera
	Especificações:

- Capacidade: 1TB

- Interface: USB 3.0

- Rotação: 5400 RPM

- Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0)

- Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista®, Windows 7, Windows® 8 ou superior 
	
	

	08
	2
	Placa de rede Wifi (USB)
	Especificações:

- Interface: USB 2.0

- Botão: QSS (Quick Secure Setup)

- Dimensões: 93,5 x 26 x 11mm

- Tipo de Antena: Onidirecional destacável

- Ganho da antena: 4dBi
- Frequência: 2,4 ~ 2,4835GHz

- Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

Padrões Wireless:

- IEEE 802.11n

- IEEE 802.11g

- IEEE 802.11b
	
	

	09
	2
	Placa de rede PCI
	Especificações:

- Compilação com IEEE 802.3/IEEE 802.3U Ethernet e Fast Ethernet (Padrão);

- Compilação com PCI local Bus revisão 2.0/2.1/2.2;

- Chipset Realtek 8139;

- Utiliza Arquitetura Bus Master para transferência de dados;

- Nway mecanismo de auto negociação para detectar automaticamente a velocidade e o modo da rede;

- Suporta todos os sistemas operacionais de PCs populares;

- Plug and Play;

- Vista Ready
	
	

	10
	7
	Monitor 19”
	Deverá possuir suporte com ângulo de visão ajustável.

Painel de LED livre de mercúrio.

Baixo consumo de energia
Especificações:

Tamanho da tela: 19'' Widescreen LED (16:10) 48,2cm

Resolução Máxima: 1440 x 900 (1.3 megapixel)
Pixel Pitch: 0.285 (H)0.285 (V)mm

Área de Display: 410.4 (H)256.5 (V)mm

Brilho: 250 cd/m²

Contraste: 700:1

Tempo de resposta: 3.5 (Typ. )(Tr/Td)

Ângulo de visão: 80/80/80/80 (Typ. )(CR = 10)

Frequência do painel: 60Hz

Cores de Exibição: 16.7M (6-bit + Hi-FRC)

Entrada: vga x1, hdmi x1

Montagem vesa: 100 X 100mm

Fonte de energia: ac 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo de Energia: Ligado: <24W / Standby: <1W

Tecnologia de Tela ips: Sim

Deverá ter como acessório incluso:

Cabo de força, cabo HDMI, VGA e manual de instruções.
	
	

	11
	3
	Roteador Wifi
	Especificações:

- Dimensões: 205 x 136 x 33 mm

Interface:

- 4x LAN 10/100/1000Mbps

- 1x WAN 10/100/1000Mbps

- Wireless AC

- Botão WPS

- Botão Reset

- Botão Wi-Fi (Liga/Desliga)

- Botão Liga/Desliga

Padrões:

- 11ac

- 11n

- 11g

- 11a

- 11b

Frequências Wi-Fi:

- 2,4GHz (até 300Mbps)

- 5GHz (até 867Mbps)

Antena:

- 4 antenas externas de 5dBi 

Modos de Operação:

- Roteador

- Repetidor Wi-Fi Smart Adjustment (MESH)

- Access Point

Recursos:

- Assistente de configuração Web

- Suporta IPv4 e IPv6

- Gerenciamento Remoto

- Servidor Virtual

- Redirecionamento de Portas

- DMZ (Demilitarized Zone)

- Rede de Convidados (2,4 GHz + 5 GHz)

- Dynamic DNS

Recursos Avançados:

- QoS

- Wi-Fi Guest

- Filtro de MAC

- Cliente TR-069

- Firmware Personalizável

- NATSPI

Segurança:

- WEP

- WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access)

- Botão WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Alcance de frequência:

- 2400 ~ 2483.5MHz

- 5150 ~ 5350MHz

- 5650 ~ 5725MHz

VPN:

- IPsec Passthrough

- PPTP

- L2TP

- PPPoE

- Túneis IPsec

Alimentação Elétrica:

- Entrada: 100-240V (50/60Hz)

- Saída 12V/1A
	
	

	12
	3
	Switch 8 Portas Rj45
	Especificações:

Hardware:

- Interface: 8 portas 10/100/Mbps, Auto Negociação / Auto MDI / MDIX

- Fonte de Alimentação Externa: Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A)

- Dimensões (LxCxA): 127 x 66.5 x 23 mm

- Max Power Consumption: 2.64W

- Max Heat Dissipation: 9.002 Btu/hr

Software:

- Características Avançadas: Tecnologia TP-Link Green / 802.3X Flow Control / Back Pressure

- Método de Transferência: Armazena e Encaminha
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	Placa de som (USB)
	Especificações:

- Tipo: Macho x Áudio e Fone

- Cabo Adaptador USB

- Comprimento: 1.8 metros

- Placa de Som Virtual 5.1 USB Surround

- Com saída para Fone e Microfone
- Oferece excelente qualidade de áudio com 5.1 canais, com alimentação USB
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	Cabo USB para impressoras
	Especificações:

- Cor do cabo: Preto

- Tipo: USB AM/BM

- Comprimento: 1.8 metros

- Versão: 2.0 

Equipamentos Compatíveis:

- Entrada USB A (Fêmea): Computadores, Notebooks, Cabo Extensor USB, Gavetas de HD, DVD Players, Som de Carro, Aparelhos de Som, HUBs, PlayStation 3, Televisores LCD e Plasma.

- Entrada USB B (Fêmea): Impressoras, Scanners e Multifuncionais.
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	Cabo HDMI
	Especificações:

- Os cabos PIX estão em total conformidade com o padrão HDMI 2.0

- Oferecem todos os recursos do padrão 1.4

- Atingem 18Gbps de largura de banda

- Permitem a resolução de 4K em 3D com até 60 quadros por segundo

- 32 canais de som
- Proporção de imagem de cinema (21:9) para a melhor experiência em filmes e games

- Classificação Fiscal (NCM): 85444200

Recursos:

- sRGB

- YCbCr - 4:2:2/4:4:4

- Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM
- Blu-Ray e HD DVD com resulução máxima

- CEC - Controle de outros dispositivos
- DVD Áudio

- Super Áudio

- Deep Color até 48bit

- xvYYC

- Auto Lip-Sync

- Dolby True HD (Áudio 7.1)

- DTS - HD Master ( Áudio 7.1)

- CEC Extendido

- 3D

- Canal Ethernet

- Canal de retorno de áudio

- 4K@30Hz

- 4k@60Hz

- Suporte à espaço de cor Rec.2020
- Suporte à YCbCr 4:2:0

- 32 canais de áudio

- Àudio a 1536 Khz

- 4 canais de vídeo simultâneos

- 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View)
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	Placa USB PCI
	Descrição do Produto:

- 4 Portas Externas e 1 Interna

- Funcionamento em USB 2.0

- Velocidade 1.5 Mbps , 12 Mbps e 480 Mbps. - Ajuste automático a velocidade do periférico. - Plug and Play. - Sistema Operacional compatível : Windows 98/ Me/ 2000/ 2003/ XP/ Vista/ Windows 7, 8 e 10. - Configuração Mínima: Pentium II 300 mhz, 64 Ram ou Mac
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	Unidades de RJ45
	Deve ser feito em plástico e conectores elétricos banhados em ouro que oferece uma melhor conexão e sem perca de velocidade. As vias de contato devem ser em bronze fosforoso com camadas de níquel 30µm para melhor desempenho da sua estrutura com tempos de uso sem perda de sinal, e projetado em garra de tripé para melhor contato com superfície do cabo
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	Álcool Isopropiloco
	O Isopropanol, ou álcool isopropílico é um solvente da família dos álcoois com uma capacidade de solvência muito grande, principalmente de muitas substâncias orgânicas naturais ou sintéticas, tais como: resinas, óleos, gorduras, alcalóides, acetatos de celulose, nitrocelulose e outras resinas utilizadas nas preparações de tintas e vernizes.
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	Spray limpa contato
	Deve ser um produto especialmente formulado para limpeza instantânea e restauração da continuidade elétrica de circuitos desernegizados à temperatura ambiente, na maioria dos casos, sem a necessidade de desmontagem dos equipamentos. Deve ser um produto especialmente formulado para limpeza instantânea e restauração da continuidade elétrica de circuitos desernegizados (desligados) à temperatura ambiente. Deve proporcionar seu uso em todos os tipos de contatos e mecanismos, com grande economia. Principais Deve ser indicado para informática, eletrônica, elétrica e automotivo, na limpeza e restaurações de continuidade elétrica em todos os tipos de contatos e mecanismos. Usado para: Sintonizadores; CD-ROM e DVD; - Monitores, distribuidores, conectores e resistores; Rolamentos de precisão; Circuitos impressos, transistores, potenciômetros, relés; Relógios, contatos telefônicos; Radar, câmeras fotográficas e digitais, entre outros. Modelos. Não se aplica. Características Propelente: Butano propano; Solvente: Hidrocarboneto; Compatibilidade: Compatível com a maioria dos plásticos e metais;
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	Computador desktop
	Especificações mínimas: Processador: Intel Core i7 - 3.4Ghz, 8mb Cache Lga1155; Memória: 8GGb DDR3 expansível até 16Gb DDR3; Disco Sistema: SSD 500Gb; Rede WIFI: Integrada Intel 10/100mbts > WIFI 802.11; Vídeo: Placa gráfica integrada Intel Graphics; Conexões: 02x Usb 2.0 frontal; 06x Usb 4x2.0 > 2x3.0 traseira; 01x Conector para fone de ouvido; 01x Conector para microfone; 01x HDMI Full HD; 01x Rj-45; 01x Video onboard; Áudio 5.1; Sistema Operacional: Windows 10; Voltagem manual: 110/220V; Deve vir acompanhado de 01 cabo fonte; Garantia mínima de 12 meses.
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	Notebook
	Notebook com processador com 2 núcleos, 4 threads, 3MB de cache L3 ou superior, frequência base mínima de 2GHz, litografia de 14nm ou menor; 4Gb de Memoria DDR4; SSD de 240Gb ou superior(velocidade de gravação 450MB/s ou superior; velocidade de leitura 500MB/s ou superior; Interface SATA 6Gb/s) com Windows 10 Pro TRIAL versão 20H2 ou mais recente instalado; Unidade Ótica DVD-RW; Saída de vídeo HDMI; Wireless; Bluetooth; Webcam; e Tela LED HD de 15,6 polegadas - Garantia de 1 Ano.
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	Impressora multifuncional laserjet
	3- Impressora Multifuncional Laser, Monocromática, Impressão Duplex, Conexão Ethernet, Conexão USB, 110v. Especificações mínimas: Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia. Impressão: Cópias Múltiplas; Acesso Remoto; Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos; Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico; Velocidade de impressão: 42/40 ppm; Resolução da impressão: Até 1200 x 1200 dpi; Resolução da Cópia: Até 1200 x 600 dpi. Cópia: Resolução de Cópia: Até 1200 x 600 dpi; Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 40 folhas; Velocidade da Cópia em Preto: 42/40 ppm (carta/A4); Redução/Ampliação: 25% ~ 400%; Função de Cópias Ordenadas; Tamanho do Vidro de Documentos: Carta; Cópias de ID. Digitalização: ADF; Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19200 x 19200 dpi; Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi; Formatos: JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG; Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)?, Easy Scan to Email; Manuseio do Papel: Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Volume Máximo de Ciclo Mensal: 3.500 páginas; Capacidade de Impressão Duplex; Interface de Rede Embutida: Ethernet, Hi-Speed USB 2.0; Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows®, Mac OS®, Linux; Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis; Velocidade da CPU (Processador): 800 MHz; Fonte de Alimentação: AC 120V 50/60Hz; Tela LCD: 3,7 pol.; Voltagem: 110; Devem estar inclusos: Suprimento preto (mínimo 6.000 páginas); Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário; Conjunto de Cilindros para, no mínimo 50.000 páginas; CD-Rom para instalação. Garantia de no mínimo 01 ano.
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	Impressora laserjet monocromática
	4- Impressora laserjet monocromática. Especificações mínimas: Resolução Mínima de 600 x 600 dpi; Tempo de Impressão da Primeira Página: Menos de 10 segundos; Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico; Velocidade de Impressão: Mínimo de 18 ppm (A4); Capacidade da Bandeja de Papel: Mínimo de 150 folhas; Interfaces Padrão; USB 2.0 de alta velocidade; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows®, MAC OS®, Linux; Alimentação: 110; Garantia mínima de 01 ano
	
	


3. CRONOGRAMA DE ENTREGA:

3.1.  ENTREGA: 
Os itens, quando solicitados, deverão ser entregues em até cinco dias e estar de acordo com as especificações constantes do Anexo I.
4. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO:

4.1 Os pagamentos serão efetuados à vista da nota fiscal eletrônica apresentada quando da entrega, por intermédio de crédito em conta corrente a ser informada pela licitante vencedora, em 30 (trinta) dias após a efetiva entrega, sempre de acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo órgão licitante.
Aramina, 23 de junho de 2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA
FÁBIO LIMA DONZELLI

PREGOEIRO
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