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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONS, SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, GERADORES, BANHEIROS QUÍMICOS E TENDAS, conforme especificações e quantidades abaixo:
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
	ITEM
	QUANT.
	UNID.
	ESPECIFICAÇÃO

	1. 
	30
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	Banheiro Químico PNE - BANHEIRO QUÍMICO; NAS MODALIDADES: MASCULINO E FEMININO PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS; FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; RESISTENTE À TENSÃO, COMPRESSÃO E TRAÇÃO; TOTALMENTE LAVÁVEL; COM TELAS SUPERIORES PARA VENTILAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE AR; TETO TRANSLÚCIDO INCLINADO; COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA; EQUIPADOS COM VASO SANITÁRIO COM TANQUE PARA DEJETOS COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOMBA DE PÉ E VASO SANITÁRIO COM ASSENTO E CUBA QUE IMPEDE A VISUALIZAÇÃO DOS DEJETOS POR PARTE DO USUÁRIO; COM BOMBA DE ACIONAMENTO PELOS PÉS PARA LAVAGEM DA CUBA; PIA; PORTA PAPEL HIGIÊNICO; PORTA PAPEL TOALHA; SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO; LIXEIRAS; PISO ANTIDERRAPANTE E SINALIZAÇÃO LIVRE/OCUPADO; TRAVA INTERNA E FECHADURA COM INDICADOR LIVRE/OCUPADO EXTERNO; PORTA COM 180º DE ABERTURA; COM MOLA INTERNA DE ALTA RESISTÊNCIA QUE A MANTENHA FECHADA; DIMENSÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: ALTURA: 2,24M, PROFUNDIDADE: 1,20M E LARGURA 1,10M E PESO APROXIMADO DE 80 KG, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E AS NORMAS DE SEGURANÇA; AS CABINES DEVERÃO TER BOA APARÊNCIA E ESTAR EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A licitante vencedora será, sempre, a única responsável pela higienização e manutenção diária (que começará antes do início dos eventos) das cabines sanitárias,incluindo a reposição de peças, produtos sanitários, como papel higiênico e outros produtos químicos de limpeza, bem como será a única responsável pelo descarte dos resíduos, durante todo o período de locação.

	2. 
	400
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	Banheiro Químico Standart - BANHEIRO QUÍMICO; NAS MODALIDADES: MASCULINO E FEMININO; FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; RESISTENTE À TENSÃO, COMPRESSÃO E TRAÇÃO; TOTALMENTE LAVÁVEL; COM TELAS SUPERIORES PARA VENTILAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE AR; TETO TRANSLÚCIDO INCLINADO; COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA; EQUIPADOSCOM VASO SANITÁRIO COM TANQUE PARA DEJETOS COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOMBA DE PÉ E VASO SANITÁRIO COM ASSENTO E CUBA QUE IMPEDE A VISUALIZAÇÃO DOS DEJETOS POR PARTE DO USUÁRIO; COM BOMBA DE ACIONAMENTO PELOS PÉS PARA LAVAGEM DA CUBA; PIA; PORTA PAPEL HIGIÊNICO; PORTA PAPEL TOALHA; SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO; LIXEIRAS; PISO ANTIDERRAPANTE E SINALIZAÇÃO LIVRE/OCUPADO; TRAVA INTERNA E FECHADURA COM INDICADOR LIVRE/OCUPADO EXTERNO; PORTA COM 180º DE ABERTURA; COM MOLA INTERNA DE ALTA RESISTÊNCIA QUE A MANTENHA FECHADA; DIMENSÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: ALTURA: 2,24M, PROFUNDIDADE: 1,20M E LARGURA 1,10M E PESO APROXIMADO DE 80 KG, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E AS NORMAS DE SEGURANÇA; AS CABINES DEVERÃO TER BOA APARÊNCIA E ESTAR EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO.  A licitante vencedora será, sempre, a única responsável pela higienização e manutenção diária (que começará antes do início dos eventos) das cabines sanitária, incluindo a reposição de peças, produtos sanitários, como papel higiênico e outros produtos químicos de limpeza, bem como será a única responsável pelo descarte dos resíduos, durante todo o período de locação.

	3. 
	5
	DIÁRIA
	Locação de Grupo gerador 180 KVA – Stand By - Estabilizado, silencioso, com proteção adequada, quadro de comando e distribuição completo e quadro de transmissão automática externo próximo ao poste, tanque de combustível, com óleo diesel e todas as despesas por conta da empresa com autonomia de até 12 Horas de uso continuo, estar dentro das normas vigentes técnicas, ABNT, CREA-SP, BOMBEIROS, inclusive a de segurança, ter extintor próprio e dentro das normas vigentes, possuir técnico e equipe para conexão de cabeamento, manutenção e operação, a empresa locadora deverá possuir todo material para a realização como, conectores, transporte, diárias de equipe, alimentação, hospedagem, ferramentas, combustível, ter no mínimo cabos de ligação de no mínimo 50 mm a 240mm, deve possuir técnico para operação, ferramentas, conectores, instrumental de medição disponível durante o evento e tudo que se fizer necessário para a execução do trabalho e possuir técnico responsável e ART, não será aceito equipamento em mau estado de conservação, com ruídos, barulho e ou com adaptações tipo gambiarras, a Prefeitura a qualquer momento pode requisitar visita técnica a locadora para verificação de existência, de funcionamento e conservação, a Secretaria da cultura designará um servidor para esclarecimentos de dúvidas, e as orientações que se fizerem necessárias.

	4. 
	10
	DIÁRIA
	Locação de Grupo gerador 180 KVA – em funcionamento. Estabilizado, silencioso, com proteção adequada, quadro de comando e distribuição completo e quadro de transmissão automática externo próximo ao poste, tanque de combustível, com óleo diesel e todas as despesas por conta da empresa com autonomia de até 12 Horas de uso continuo, estar dentro das normas vigentes técnicas, ABNT, CREA-SP, BOMBEIROS, inclusive a de segurança, ter extintor próprio e dentro das normas vigentes, possuir técnico e equipe para conexão de cabeamento, manutenção e operação, a empresa locadora deverá possuir todo material para a realização como, conectores, transporte, diárias de equipe, alimentação, hospedagem, ferramentas, combustível, ter no mínimo cabos de ligação de no mínimo 50 mm a 240mm, deve possuir técnico para operação, ferramentas, conectores, instrumental de medição disponível durante o evento e tudo que se fizer necessário para a execução do trabalho e possuir técnico responsável e ART, não será aceito equipamento em mau estado de conservação, com ruídos, barulho e ou com adaptações tipo gambiarras, a Prefeitura a qualquer momento pode requisitar visita técnica a locadora para verificação de existência, de funcionamento e conservação, a Secretaria da Cultura designará um servidor para esclarecimentos de dúvidas, e as orientações que se fizerem necessárias.

	5. 
	30
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	GRUPO GERADOR DE ENERGIA 320KVA (STAND BY) CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - Locação, instalação e manutenção de 01 (um) grupo gerador de energia elétrica de no mínimo 320KVA, silencioso, trifásico, instalado sobre sistema móvel e interligado com o sistema de som e iluminação, abastecido, acompanhado de profissional técnico, extintores de incêndio de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, para ficar em stand by nos eventos. Apresentar Laudo Técnico de Engenheiro Responsável e ART das montagens em até 48 horas antes do início do evento.

	6. 
	30
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	GRUPO GERADOR DE ENERGIA 350KVA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - Locação, instalação e manutenção de 01 (um) grupo gerador de energia elétrica de no mínimo 350KVA, silencioso, trifásico, instalado sobre sistema móvel e interligado com o sistema de som e iluminação, abastecido, acompanhado de profissional técnico, extintores de incêndio de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, para funcionamento de 6 a 9 horas por dia/noite de evento. Apresentar Laudo Técnico de Engenheiro Responsável e ART das montagens em até 48 horas antes do início do evento.

	7. 
	30
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	GRUPO GERADOR DE ENERGIA 250KVA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - Locação, instalação e manutenção de 01 (um) grupo gerador de energia elétrica de no mínimo 250KVA, silencioso, trifásico, instalado sobre sistema móvel e interligado com o sistema de som e iluminação,cabinado, abastecido, motor movido a diesel acompanhado de profissional técnico, extintores de incêndio de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, para funcionamento de 6 a 9 horas por dia/noite de evento. Apresentar Laudo Técnico de Engenheiro Responsável e ART das montagens em até 48 horas antes do início do evento.

	8. 
	500
	PEÇA
	Locação de Grades de Isolamento- gradil- locação montagem e desmontagem - Incluir carga, descarga, montagem e desmontagem, mão de obra, hospedagem e alimentação da equipe e necessário. Deve ser locada por metro linear sendo que: As estruturas devem ser fabricadas em tamanho padrão em alumínio ou de ferro galvanizado a fogo, com medida de 2m x 1,20m cada peça, com cantos arredondados, 2 pinos de travamento de acordo com as normas de segurança a serem montadas nas localidades necessárias, possuir pés de apoio em V invertido nos dois lados, não sendo aceito apenas um lado, devem ser interligadas por chapas tipo mãos de encaixe e para fixação no solo com estacas apropriadas (mão de força), também não será aceito estruturas em mau estado de conservação, com amassados, arestas ou partes cortantes ou inseguras, não será aceita pintura não profissional grotesca, deteriorada ou gasta sendo a estrutura em metal,não será aceita estrutura de alumínio suja ou com pinturas grotescas e não profissionais. Equipamento deve estar montado e funcionando perfeitamente no mínimo 12 horas antes do evento iniciar. (Caso necessite de AVCB do corpo de bombeiros, a montagem tem que estar condizente com as necessidades do evento a ser realizado).

	9. 
	25
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	Locação de Painel Led Alta definição - Painel de led de alta definição P.10 para uso interno ou externo, formado por placas diversas, para montagem de formato mínimo de 4m x 2,50m, possuir equipe para montagem, desmontagem e execução, inclusive suporte técnico para operação do sistema, software e hardware adequados para uso em caso de dois painéis para transmissão sincronizadas entre si (mesma imagem), ou independentes (imagens diferentes uma de cada painel), ou mista as duas intercaladas, deve ser montado em estrutura própria adequada em Alumínio e Peças Q30 e P50, possuir Main Power adequado e estabilizado, deverá estar adequada as normas vigentes, ABNT, CREA-SP e Bombeiros, e inclusive as de segurança., sempre que necessário a empresa deverá apresentar ART dentro das necessidades para AVCB, e sempre que requisitada e em tempo determinado deverá apresentar documentação  requerida, sempre que necessário a prefeitura requisitará visita técnica para verificação de existência e conservação, todo equipamento e materiais devem ter identidade visual, a equipe de trabalho deve estar asseada, uniformizada e identificada além de capacitada, não será aceito equipamentos em mau estado de conservação e inclui-se também a pintura, não será aceito equipamentos com gambiarras ou adaptações, deve se equipamento com procedência, a Prefeitura indicará um servidor para acompanhamento da montagem e para instruções, a empresa deverá adequar-se para atender na integra as exigências do evento, e toda e qualquer alteração só poderá ser feita pelo técnico da secretaria da Cultura que fará consulta prévia ao responsável pela apresentação, entenda-se que o dia de locação inicia-se a partir da hora e dia do painel montado e pronto para uso.

	10. 
	10
	DIÁRIA
	Locação de painel led outdoor Alta definição - Painel de led de alta definição P.5 outdoor para uso interno ou externo, formado por placas diversas, para montagem de formato mínimo de 6m x 4m, ou em dois painéis de 4m x 3m, possuir equipe para montagem, desmontagem e execução, inclusive suporte técnico para operação do sistema, software e hardware adequados para uso em caso de dois painéis para transmissão sincronizadas entre si (mesma imagem), ou independentes (imagens diferentes uma de cada painel), ou mista as duas intercaladas, deve ser montado em estrutura própria adequada, possuir Main Power adequado e estabilizado, deverá estar adequada as normas vigentes, ABNT, CREA-SP e Bombeiros, e inclusive as de segurança., sempre que necessário a empresa deverá apresentar ART dentro das necessidades para AVCB, e sempre que requisitada e em tempo determinado deverá apresentar documentação  requerida, sempre que necessário a prefeitura requisitará visita técnica para verificação de existência e conservação, todo equipamento e materiais devem ter identidade visual, a equipe de trabalho deve estar asseada, uniformizada e identificada além de capacitada, não será aceito equipamentos em mau estado de conservação e inclui-se também a pintura, não será aceito equipamentos com gambiarras ou adaptações, deve se equipamento com procedência, a Prefeitura indicará um servidor para acompanhamento da montagem e para instruções, a empresa deverá adequar-se para atender na integra as exigências do evento, e toda e qualquer alteração só poderá ser feita pelo técnico da secretaria da Cultura que fará consulta prévia ao responsável pela apresentação, entenda-se que o dia de locação inicia-se a partir da hora e dia do painel montado e pronto para uso.

	11. 
	10
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	Locação de projeção - A locação deverá ser feita por sistema de uso interno e externo de projetores multimídia de no mínimo 5000 lumens interligados, separados ou alternados em até 02 pontos de projeção de no mínimo 150 polegadas, deverá ter suporte para recebimento de sinais de projeção de filmadoras de alta definição, DVDs alta definição, Notebooks, possuir ilha e técnico de edição adequada, inclusive para alta definição para eventos ao vivo os projetores devem ser de alta resolução e telas montada em sistema apropriado e seguro, deverá possuir no mínimo equipe completa e seus equipamentos de projeção. A empresa deverá possuir todos os equipamentos, acessórios e tudo que seja necessário para a execução do evento, deverá também estar incluso impostos, alimentação, hospedagem, transporte, equipe para montagem e desmontagem, equipe para execução durante o evento, A Prefeitura designará um servidor para indicação do local e forma de montagem e esclarecimentos de duvidas, não será aceito equipamentos em mau estado de conservação, emendas, sujos ou adaptados, a prefeitura pode a qualquer momento requisitar visita técnica para verificação de existência e estado de conservação, a equipe deve estar asseada, identificada e uniformizada, os equipamentos e materiais identificados (identidade visual).

	12. 
	25
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	Locação de Palco de médio porte de Alumínio - Palco cobertura 2 águas, feito em estruturas Box Trus de Alumínio nas espessuras Q50 ou Q30 deverá possuir área coberta de no mínimo 13m de boca x 9 m de profundidade e 8m de pé direito para montagem de bandas, equipamentos / cenários, com lona antichama TD1000 Blackout Branca –Branca (Não será aceita outras cores) (e com fechamento lateral e fundo externo com sombrite preto (não é tela), e fechamento interno com cortina em tecido preto Oxford formando um backstage de no mínimo 1,5m em todos os lados, Piso feito de praticável tipo telescópico de Alumínio (Sem ressaltos para Dança, Shows e Espetáculo, com pés telescópico que modula de 1,70mts/cm até 2,90mt/cm dependendo do declive da área de montagem possuir 01 camarim climatizado e na mesma altura do piso e ou embaixo junto do palco conforme a necessidade técnica do evento, com acesso direto ao palco de no mínimo 6x6, área de serviço coberta e fechada uma de cada lado do palco no mínimo 4mx2m no mesmo nível do piso fechados e cobertos para equipamentos/racks e acessórios /monitoramentos de áudio e iluminação, o palco deve possuir área de carga com rampa com acesso de carga, guarda corpo, e estar dentro das normas vigentes de segurança e acessibilidade, aterrado, tanto ABNT, CREA-SP, BOMBEIROS, o palco deve apresentar técnicos responsável e ART para o item – a empresa deverá ter no mínimo 1 engenheiro Civil e 1 Engenheiro Elétrico registrado na empresaJunto ao CREA, para montagem e manutenção, como possuir transporte, equipe para montagem e desmontagem, alimentação, hospedagem e demais afins, dentro de normas técnicas vigentes, devera possuir housemix de Alumínio.

	13. 
	30
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	Locação de Palco 10x10 - Locação, montagem, manutenção e desmontagem de palco para shows, com 10m de frente por 10m de profundidade, cobertura em estrutura metálica de aço galvanizado ou alumínio Q30 e Q50, com lona branca antichamas e em bom estado de conservação, modelo piramidal ou em duas águas, com altura do piso entre 1,00 e 1,50 metros do solo, pé direito entre 4,50e 5,00 metros de altura. Piso em madeira antiderrapante de 18mm, totalmente sem ressaltos, com capacidade de carga de até 400kg por metro quadrado, duas escadas de acesso com corrimão dos dois lados: guarda corpo nas laterais e fundos do palco com no mínimo1,10m de altura ; travamento feito por cabos de aço, no sistema de “x” fechamento de fundo e de laterais com telas adequadas de sombreamento 70% (tipo cortina), em perfeito estado de conservação, acabamento entre o piso e o solo (saia do palco) em lona ou lycra preta em perfeito estado de conservação, nas quatro laterais, uma housemix em estrutura tubular de alumínio e/ou aço galvanizado, coberta, medindo no mínimo 4mx2,30m e estrutura com duas torres de sustentação para PA no sistema fly. Toda a estrutura deve atender rigorosamente a IT 12/2011 do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Apresentar Laudo Técnico de Engenheiro responsável, Laudo Anti-chamas  da lona e ART das Montagens em até 48 horas antes do início do evento.

	14. 
	10
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	Locação de Palco 16x14 - Locação, montagem, manutenção e desmontagem de palco para shows, com 16m de frente por 10m de profundidade, cobertura em estrutura metálica de aço galvanizado ou alumínio Q30 e Q50, com lona branca antichamas e em bom estado de conservação, modelo abaulado ou em duas águas, com altura do piso entre 2,00 e 2,50 metros, sendo treliças de sustentação do piso em aço galvanizado construindo em vigas tipo U e turbo redondo e ferro “L” em aço 1020; pé direito com 10m de altura total e pé direito livre entre 7 e 7,50 metros, camarim no mesmo nível do palco. Piso em madeira antiderrapante de 18mm, totalmente sem ressaltos, com capacidade de carga de até 400kg por metro quadrado, duas escadas de acesso com corrimão dos dois lados: guarda corpo nas laterais e fundos do palco com no mínimo1,10m de altura ; travamento feito por cabos de aço, no sistema de “x” fechamento de fundo e de laterais com telas adequadas de sombreamento 70% (tipo cortina), em perfeito estado de conservação, acabamento entre o piso e o solo (saia do palco) em lona ou lycra preta em perfeito estado de conservação, nas quatro laterais; duas áreas de serviço cobertas, com medidas mínimas de 3mx2,30m, com mesma altura do piso do palco; fechamento em lona nas laterais e no fundo, com lonas anti-chamas e em bom estado de conservação, uma housemix em estrutura tubular de alumínio e/ou aço galvanizado, coberta, medindo no mínimo 5mx2,30m e estrutura com duas torres de sustentação para PA no sistema fly. Toda a estrutura deve atender rigorosamente a IT 12/2011 do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Apresentar Laudo Técnico de Engenheiro responsável, Laudo Anti-chamas da lona e ART das Montagens em até 48 horas antes do início do evento.

	15. 
	10
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	LOCAÇÃO DE PALCO 8X6M - Estrutura em alumínio Q30, nas dimensões de 8m de frente X 6m de profundidade, pés direito de no mínimo 7 m, com cobertura em Box Truss, de duro alumínio, com forma de duas águas ou redondo, piso do palco em estrutura, com compensado naval, na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m e no máximo 2m. Com fechamento Lateral e no fundo em material tipo sombrite na cor preta, com escada e corrimão dos dois lados. Obrigatório o uso de lona com tratamento antichamas. Deverá conter 02 asas de PA “Fly” em estrutura Q30 (alumínio), acompanhando o mesmo alinhamento do PALCO, sendo o pé de sustentação do sistema com resistência de carga suficiente para receber as caixas de som da locadora, escadas, sombrites, acessórios e parafusos para o bom funcionamento.

	16. 
	10
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	PALCO 10X8M - Estrutura em alumínio Q30, nas dimensões de 10m de frente X 8m de profundidade, pés direito de no mínimo 7 m, com cobertura em Box Truss, de duro alumínio, com forma de duas águas ou redondo, piso do palco em estrutura, com compensado naval, na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m e no máximo 2m. Com fechamento Lateral e no fundo em material tipo sombrite na cor preta, com escada e corrimão dos dois lados. Obrigatório o uso de lona com tratamento antichamas. Deverá conter 02 asas de PA “Fly” em estrutura Q30 (alumínio), acompanhando o mesmo alinhamento do PALCO, sendo o pé de sustentação do sistema com resistência de carga suficiente para receber as caixas de som da locadora, escadas, sombrites, acessórios e parafusos para o bom funcionamento.

	17. 
	10
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	PALCO 12X10M - Estrutura em alumínio Q30, nas dimensões de 12m de frente X 10m de profundidade, pés direito de no mínimo 7 m, com cobertura em Box Truss, de duro alumínio, com forma de duas águas ou redondo, piso do palco em estrutura, com compensado naval, na cor preta, altura do solo de no mínimo 2m. Com fechamento Lateral e no fundo em material tipo sombrite na cor preta, com escada e corrimão dos dois lados. Obrigatório o uso de lona com tratamento antichamas. Deverá conter 02 asas de PA “Fly” em estrutura Q30 (alumínio), acompanhando o mesmo Diária 15 alinhamento do Palco, sendo o pé de sustentação do sistema com resistência de carga suficiente para receber as caixas de som da locadora, escadas, sombrites, acessórios e parafusos para o bom funcionamento.

	18. 
	05
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	PALCO PRÁTICAVEL 8 X 6M - Palco com piso praticável nas dimensões de 8m de frente X 6m de profundidade e altura do solo de 1m, confeccionado em estrutura modulares metálicas, piso em madeirite, compensado naval 14mm, revestido com carpete, estando todos os itens em perfeito estado para uso.

	19. 
	20
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	CAMARIM: Medindo 5 metros por 5 metros ,30 cm do chão todo fechado com lonas brancas e com iluminação adequada, contendo no mínimo 01 espelhos médios, 02 mesas com 8 cadeiras, 01 geladeiras ou caixa térmica 01 lixeiras, 01 ventilador incluindo limpeza diária.

	20. 
	25
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	Locação de sistema de sonorização Médio Porte – CARACTERÍSTICAS REFERENCIAIS MÍNIMAS: Locação de sistema de sonorização Médio Porte; Sistema de som composto de no mínimo: 20 caixas de P.A sistema Fly - Front e subgraves; 08 caixas tipo Line Array; 08 caixas de sub grave SB 850, SB 1000 ou SB 2000 com 2 x 18 com no mínimo 2000 watts RMS profissional.Os Racks de amplificadores para as LINE ARRAY e tbm os Sub Graves deveram ter amplificadores  suficientes e também reservas, para o PA citado. 01 Console Digital Soundcraft VI 1, M7 ES ou CL, LS9 – com no mínimo 48 canais e 16 Saídas; 01 Case de Periféricos P.A C/ Processadores de P.A e Drive Rack dolby lake ou dbx; 01 Software credenciado Gerenciador de Ângulos Sistema M. Referencial, Ease Focus; 01 DVD ou Notebook Player; 01 Multicabo de no mínimo 48 Vias C/ Split 10Mts e P.A de 60Mts; Acessórios,Cabos de Áudio, AC e demais; equivalentes para ligação dos equipamentos acima descritos: 04 Caixas de SideFild descritas: 02 Caixas modelo Referencial LA 215 OU c/ 1x Drive de titânio e 2Af. De 15Pl com 1200 Watts RMS Profissional por Caixa; 02 Caixas de SUB GRAVE SB 1000 ou SB2000P c/ 2 x 18 com 2000; Watts RMS Profissional; 01 Console Digital Soundcraft VI 1, M7 ES ou CL, LS9 – com no mínimo 48 canais e 16 Saídas. 01 Case de Periféricos e Processadores Side Drive Rack dolby lake  oudbx; 01 Rack de Amplificadores para SideFild Crow, HS; Amplificadores no mínimo. 01 Amplificador de 2.000, 01 Amplificador de 4.000; 01 Amplificador de 5.000; 06 Monitores Spot modelo Referencial S12 Clayr Brothers ou Sr315; 01 Rack de Amplificadores P/ SideFild (HS, EP); 03 CABOS 50ML – 15MTS; 03 CABOS 50ML – 50MTS; 04 Microfones modelos Referenciais SHURE BETA 58ª UR4 E SEINNHEISER EW845 G3 S/Fio; 01 Gaveteiro Completo Com no mínimo: 24 Microfones Séries: BETA 58A,SM58,SM57,SM81,AKG D7; 02 Kits de Microfones de Bateria e Percussão SHURE, SENNHEISER, AKG, Séries: BETA 52, S56, E604, C1000, HO8, Y52,Y56 E SCMK8; 02 Multicabo SUB SNACK 12 Vias 25 e 15Mts; 01 Multicabo 12 Vias 25 Mts (Bateria, Percussão e outros); 01 Multicabo 24 Vias 02 Mts,01 Multicabo 08 Vias 02 Mts, 12 Direct Box (DI); 28 Pedestais de Microfone; 12 Garras LP; 01 Main Power. - BACKLINE com no mínimo 02 Amplificadores de Guitarra modelo Referencial fender twinreverb, hartke system gt, mesa boogie dual rectifier todos original; Roland Jc, 01 amplificador de baixo cabeçote hartke system c/ 01 caixa modelo referencial h410 hartke system 4x10 e 1 Caixa h115 hartke system 1x15 ou svt12 ampeg todos original ou Pvtnt 115s todos original, 1 Bateria TamaRockstar ou Michael Classic, Similar ou superior,

	21. 
	25
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	Sistema de iluminação de show médio porte - 02 varas par 64 foco 5 com 12 refletores de 1000watts, 04 Brut 6 lâmpadas dwe; 02 Máquinas fumaça dmx 3000 watts; 02 Ventiladores turbo; 01 Consoles modelo referencial Titan, Gran MA Light ou Avolite Pearl ; 2010; mesa ano Mínimo 2016 sistema operacional 2008 e 2010; 16 Refletores par led RGB-WA de no mínimo 5 a 10 Watts comprovado 12 Moving Head Beam 200; 04 Moving Spot PL 700, PL23 ou 5ª; 01 Mainpower de luz 220 / 380V com voltímetro e sistema de distribuição de ac de iluminação rack tour Hpl, Mpl, Star com 01 Buffer amplificador de sinal digital 2 entradas e 8 saídas; 01 SpliterGride 1 entrada 6 Saidas; 24 Canais dimmer 4000kw cd; 12 Canais modulo disjuntores 4000kw cd; 01 Chave Reversora 220 / 380V com voltímetro e Geral mínima de 225 amperes p/ proteção do circuito; e entrada de ac geral da iluminação, 04 cabos 50 a 120ml – 15mts; 04 cabos 50 a 120ml – 50mts; a empresa deverá fornecer todo os cabeamentos de ac equivalentes para ligação dos equipamentos descritos acima. Gride de Alumínio com 100Mts de estruturas e peças Q76 Mini Box para Painel de Led, P50 se necessário e Q30. Deverá possuir pasta de gelatinas completas adequadas, possuir todos os cabos e materiais necessários a execução do trabalho como transporte, equipe para montagem, desmontagem, execução e operação durante o evento, assim como diárias , hospedagem e alimentação, e tudo que se fizer necessário, inclusive com cabos de AC adequados a carga e comprimento para casos em que seja necessário conexão com Gerador, não serão aceitos equipamentos em mau estado de conservação, assados, sujos, inclusive pintura deteriorada, e ou com gambiarras;

	22. 
	90
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	TENDA 3X3M - Estrutura em metalon; Teto formato piramidal ou chapéu de bruxa na cor branca; pé direito, com largura de 4 a 6cm e altura de 2,5 m, podendo ser alongada em até 50 cm, de comprimento, com 4 fechamentos em lona térmica - não inflamável e que não propague chamas, resistência a ruptura até 200 kg/m; cor branca; com bancada na parte frontal sendo 90cm de altura e no mínimo 20 cm de largura; luminária; não necessita de fundação. Todas as tendas deverão vir com calhas entre elas para quando forem montadas não tenhamos problemas com goteiras, uma vez que todas poderão estar interligadas umas às outras. A bancada frontal poderá ou não ser solicitado pela organização do evento.

	23. 
	90
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	TENDA 5X5M - Locação por Evento, locação, montagem, manutenção e desmontagem de cobertura Estrutura em metalon; Teto formato piramidal ou chapéu de bruxa na cor branca; pé direito de no mínimo 8x8 altura de 2,5 m, podendo ser alongada em até 50 cm, de comprimento, com 4 fechamentos em lona térmica - não inflamável e que não propague chamas, resistência a ruptura até 200 kg/m; cor branca; com bancada na parte frontal sendo 90cm de altura e no mínimo 20 cm de largura; luminária; não necessita de fundação. Todas as tendas deverão vir com calhas entre elas para quando forem montadas não tenhamos problemas com goteiras, uma vez que todas poderão estar interligadas umas às outras. A bancada frontal poderá ou não ser solicitado pela organização do evento.

	24. 
	100
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	TENDA 10X10M - Locação por Evento, locação, montagem, manutenção e desmontagem de cobertura Teto formato Piramidal ou tipo circo na cor branca; Estrutura em metalon; pé direito, com no mínimo 20 cm de largura e 3 a 4 m de altura para canalização de água, podendo ser alongada em até 50 cm, de comprimento Cobertura de teto e fechamento laterais em lona branca, térmica - não inflamável e que não propague chamas (Anti-mofoanti-uv e anti-chamas) ; limpa e em ótimo estado de conservação Resistência a ruptura até 200 Kg/m; Todas as tendas deverão vir com calhas entre elas para quando forem montadas não tenhamos problemas com goteiras, uma vez que todas estarão interligadas umas às outras.As estruturas locadas devem atender a Instrução técnica nº02/2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e possuir Laudo Técnico de Engenheiro Responsável, com respectiva ART nas montagens após finalização das mesmas.

	25. 
	90
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	TENDA 15X10M - Locação, montagem e desmontagem de tenda 15x10 metros, modelo piramidal, com estrutura metálica fabricada em chapa de aço, perfil quadrado, soldagem em sistema MIG, com pé direito de no mínimo 15x15 centímetros de largura e 5m de altura livre entre a calha e o solo0, calhas reforçadas em perfil cartonado de 2mm em “U” com treliças para canalização de água, lona Transparente (cristal), todas anti-chamas, anti-mofo e anti- uv, limpas e em ótimo estado de conservação, confeccionadas em laminado de PVC calandrado com tecido de poliéster de alta resistência, acabamento em solda eletrônica, vulcanizada. Apresentar Laudos e ART do Engenheiro responsável.

	26. 
	50
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	Fechamento com chapas em aço revestidas em metalon em metro linear de dimensão 2,25m de largura por 2,00m de altura, com escoras de dois em dois metros. Estrutura deverá estar pintada na cor prata ou preto em ótimo estado de conservação e boa aparência, não poderá, em hipótese nenhuma, apresentar partes oxidadas (ferrugem).

	27. 
	100
	DIÁRIA (MÍNIMO 02 DIAS)
	FECHAMENTO DE LONA 10X3,5 - LOCAÇÃO POR EVENTO - Locação, montagem, manutenção e desmontagem de fechamento lateral de Tenda, medindo no mínimo 10x3,5 metros, fabricada em lona branca anti-chamas, anti-mofo e anti-UV, limpa e em ótimo estado de conservação, confeccionadas em laminado de PVC calandrado com tecido de poliéster e blackout, de alta resistência, acabamento em solda eletrônica vulcanizada e ilhós.


3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS:

3.1. A A.R.T. deverá ser emitida pelo vencedor quando do momento da instalação das estruturas.

3.2. Quando da emissão da Ordem de Serviços, o vencedor deverá providenciar a instalação da(s) estrutura(s) em até 05 (cinco dias) antes do início dos eventuais eventos.
4. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

4.1. Os serviços deverão ocorrer de forma imediata, a critério da Administração Municipal. As quantidades são estimadas para um período de 12 (doze) meses, em se tratando de registro de preços, não gera a presunção de aquisição total do objeto do presente certame.
4.1. Os serviços iniciar-se-ão somente mediante requisição oficial prévia, encaminhada pelo Setor de Compras deste Município (não sendo aceitos, sob qualquer hipótese, precipuamente para fins de pagamento, serviços prestados e não requisitados).

4.2. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, os serviços, quando requisitados, deverão ser prestados diretamente no local onde o município indicar ao detentor da ata.

Aramina, 26 de junho de 2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA
FÁBIO LIMA DONZELLI
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