	[image: image3.png]



	Prefeitura Municipal de Aramina
- Estado de São Paulo –

CNPJ nº. 45.323.474/0001-02

Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795 – Centro

Aramina – Estado de São Paulo

www.aramina.sp.gov.br



ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E RECARGA DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (CHROMEBOOKS), PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, conforme especificações e quantidades abaixo:
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
	ITEM
	QUANT.
	UNID.
	DESCRIÇÃO

	01
	02
	Unid.
	Estação de armazenamento, transporte e recarga de dispositivos móveis, conforme memorial descritivo abaixo.


MEMORIAL DESCRITIVO:
Os requisitos para a Estação de Armazenamento, Transporte e Recarga de Dispositivos Móveis são os seguintes:
1. Deve Possuir 04 (quatro) rodízios de no mínimo 4’(quatro polegadas) com rodado emborrachado, sendo 02 (duas) com travamento , com estrutura metálica  e giro de 360°;

2. Deverá possuir 04 portas, sendo duas traseiras e duas frontais com sistema de dobradiças internar que impede a sua retirada e desmontagem pelo lado externo do gabinete, com aberturas para melhorar a troca térmica interna; com 02 chaves de cópia sendo todos os segredos iguais;

3. Deverá possuir sistema de travamento de acesso traseiro e dianteiro através de sistemas de travamento por fechaduras que sejam eficientes e robustas, especialmente na (s) portas frontais com uso de fechaduras de travamento superior, inferior e central; 

4. Importante por questões de segurança, o gabinete não deve permitir o acesso interno entre os compartimentos traseiras e dianteiras, ou seja, que pela parte traseira seja possível retirar um device, ou pela parte dianteira seja possível retirar uma fonte de alimentação.

5. Deverá possuir 01 alça tubulares laterais para manuseio;

6. Deverá possuir porta cabo externo para acondicionamento do caço de alimentação;

7. Deverá possuir 01 bandejas com reforço longitudinal, para compartimento individual para acomodação de notebook professor e roteador, com superfície antiderrapante;

8. Deverá possuir 02 bandejas internas em chapa de aço 0,90 mm, com reforço longitudinal; 

9. Deverá possuir tecido antiderrapante na parte superior externo do gabinete;

10. Possuir compartimentos individuais das divisórias;

11.  Compartimentos com as seguintes dimensões máximas 25mm Largura X 300 mm Altura X 300 mm Profundidade.

12. Possuir interruptor L/D com indicador luminoso principal para acionamento do sistema elétrico do gabinete de recarga; 

13. Possuir sistema eletrônico de carga composto de módulo central independente pré-programado para gerenciar a distribuição de corrente elétrica para os equipamentos e tomadas individuais para conexão das fontes de alimentação; modulo deve distribuir a carga, de forma que seu consumo total não ultrapasse a 10Amperes

14. Deverá possuir um display de 4 dígitos de 7 segmentos, que tem a função de mostrar a porcentagem de corrente de cada estágio de carregamento, bem como o timer. Esse display permite ao usuário visualizar o progresso de carregamento de cada estágio.
Devera possuir Configuração de Tempo: Com botões que permite ao usuário editar o tempo de carregamento de cada estágio. Com esse botão, o usuário pode selecionar se cada estágio será carregado a cada 1, 2 ou 3 minutos. Essa funcionalidade proporciona flexibilidade ao sistema, adaptando-se às necessidades do usuário.

15. Deverá possuir 04 réguas com no mínimo 10 tomadas cada 2P+T, padrão NBR 14136; réguas com instalação independente e modular, para facilitar a substituição em caso de manutenção;

16. Deverá possuir cabo de alimentação único, com comprimento de 3m de comprimento e plugue tipo 2P+ T PADRÃO NRB14136 (10 A) 

17.  Possuir sistema de exaustão com ventilador e exaustor para retirada do ar quente do interior do gabinete e manutenção da temperatura em condições ideais de trabalho;

18. Devera possuir indicador de carregamento em Led no seu interior para facilitar a visualização de carregamento das estações das réguas de tomadas;

19. Em caso de interrupção de energia o módulo reinicia a recarga no ponto de parada; possuir sistema de proteção elétrica do módulo central, Proteção contra Sobrecarga e Choques Elétricos: O módulo é equipado com um IDR (Interruptor Diferencial Residual) com sensibilidade de 30mA. Essa proteção garante a detecção e desligamento automático da energia em caso de sobrecarga ou choques elétricos, proporcionando segurança tanto para o sistema quanto para os dispositivos e usuários envolvidos, contra sobre carga e choques elétricos; com disjuntor de 16ª;

20. Possuir sistema eletrônico modular de fácil acesso; com sistema de troca rápida em caso de manutenção;

21. Garantia de 36 (trinta e seis) meses on-site pelo fabricante.

22. Possuir peso máximo de 45 kg

23.  Dimensões aproximadas de 91 CM AL  X 53 CM LA X 79 CM PR

Condições gerais:

24. O vencedor deverá apresentar amostra da estação de recarga no prazo máximo de 5 dias para testes de adequação ao termo e referência.

25. O vencedor deverá apresentar laudo emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro que comprove a resistência à corrosão através de exposição a névoa salina de no mínimo 600 horas.

OBS. : Imagem ilustrativa
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OBSERVAÇÃO: AO VENCEDOR será exigido catálogo técnico do produto ao vencedor, devendo ser apresentado em até 03 dias após a sessão pública, aos cuidados de Miriam (secretaria da educação.
3. CRONOGRAMA DE ENTREGA:

3.1.  ENTREGA: 
Os itens, quando solicitados, deverão ser entregues em até dez dias e estar de acordo com as especificações constantes do Anexo I.
4. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO:

4.1 Os pagamentos serão efetuados à vista da nota fiscal eletrônica apresentada quando da entrega, por intermédio de crédito em conta corrente a ser informada pela licitante vencedora, em 30 (trinta) dias após a efetiva entrega, sempre de acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo órgão licitante.
Aramina, 21 de agosto de 2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA
FÁBIO LIMA DONZELLI

PREGOEIRO
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