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CONSTRUÇÃO BASE ALVENARIA
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RESP. PELO USO RESPONSÁVEL  TÉCNICO

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PROJETO COBERTURA, CORTES, DETALHES E INFORMAÇÕES

FOLHA
ÚNICA

TAIMARA GRIZANTE TOLEDO
CAU: A131419-0

OCUPAÇÃO:

F-6 SALÃO DE FESTA

LOCAL:
RUA OCTÁVIO ÍERAÇO Nº 444
BAIRRO: CONJ HAB DANTE SCANDIUZZI
CEP: 14.550-000
MUNICÍPIO: ARAMINA-SP

PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO:

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
TAIMARA G. TOLEDO                               CAU: A131419-0

R03
15/03/2023

MUNICIPIO DE ARAMINA
CNPJ: 45.323.474/0001-02

ÁREA:
TERRENO:

CONSTRUIDA:

RRT Nº 12649069

2.000,00 M²
1.192,85 M²

ESC:1/100

CARGA DE PÓ BC: UM EXTINTOR COM CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO,20-B:C;

CARGA D'ÁGUA : UM EXTINTOR COM CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2-A

CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) : UM EXT. COM CAPACIDADE EXT. DE NO MINIMO, 5-B : C 

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO

CORRIMÃO CONTINUO NOS DOIS LADOS DA ESCADA

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

LEGENDA DE SISTEMA DE SEGURANÇA

CARGA DE PóABC :UM EXTINTOR COM CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MINIMO 2-A, 20 B:C

RESERVA DE INCENDIO

HIDRANTES SIMPLES

CONJUNTO MOTO-BOMBA DE INCENDIO

CENTRAL PREDIAL DE GLP 

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE  ALARME SONORO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

ACIONADOR MANUAL TIPO LIGA-DESLIGA DA MOTOBOMBA DE INCÊNDIO 

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BANCO DE BATERIAS

REGISTRO DE RECALQUE 

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL

ACESSO PARA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROSCB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
CNPJ 45.323.474/0001-02

DETALHE: HIDRANTE
SEM ESCALA

DETALHES HIDRANTES

(BOMBA DE INCÊNDIO)
ESQUEMA DE LIGAÇÃO
SEM ESCALA

BOMBA DE INCENDIO

NOTA 02: DETALHES REGISTRO DE RECALQUE

DETALHE DA BOMBA INCÊNDIO

0,50m0,50m

0,
30

m

0,
60

m

0,
30

vai para os hidrantes

vai para o reservatorio

SEGURANÇA ESTRUTURAL

Notas sobre bomba de incêndio

1. A alimentação elétrica da bomba de incêndio deve ser independente do consumo geral, de
forma a permitir o deligamento geral da energia sem prejuizo do funcionamento do motor da
bomba de incêndio.
2. A chave elétrica de alimentação da bomba de incêndio deve ser sinalizada com a inscrição:
"ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE".

DISPOSITIVO DE RECALQUE

(CORRIMÃO)
DET. FIXAÇÃO

SEM ESCALA
DET. DO CORRIMÃO

SEM ESCALA

NOTA:

INCENDIO

DETALHE  - CAIXA DE HIDRANTE

 REGISTRO ANGULAR GLOBO 45° x Ø2.1/2"
 CHAVE PARA CONEXÕES TIPO STORZ

 TRINCO GIRATÓRIO OU TIPO LINGUETA

EM BRANCO COM FUNDO VERMELHO

 CESTO BASCULANTE P/MANGUEIRA PIVOTANTE

 TUBO FERRO GALVANIZADO Ø2.1/2"

 ADAPTADOR STORZ Ø2.1/2" 

VIDRO 3mm C/ ADESIVO PLÁSTICO C/ INSCRIÇÃO: "INCÊNDIO" 

 ESGUICHO REGULÁVEL DE 65mm

7

8

9

11
10 

LEGENDA

 NIPLE FG Ø63

 ALETAS PARA VENTILAÇÃO 

3

1
2 

5

6 

4 

2 X 15 m DE MANGUEIRAS DE FIBRA DE NYLON - 65mm, REVESTIDAS
INTERNAMENTE DE BORRACHA , TIPO 2 CONFORME IT-22

ARMÁRIO PARA GUARDA DE MANGUEIRA EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO
DOTADO DE PORTA COM TRINCO DE ABERTURA RÁPIDA E VISOR INSCRITO

12

" INCÊNDIO ", NAS DIMENSÕES 60X90X30CM, MODELO SOBREPOR

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO CANHÃO 

CLASSIFICAÇÃO - DECRETO ESTADUAL Nº 63.911/18

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

F LOCAL DE REUNIÃO DE

PÚBLICO
F-6 SALÕES DE FESTA - BUFET, RESTAURANTES

DANÇANTES, CLUBES SOCIAIS, BINGO,
BILHARES, TIRO AO ALVO, BOLICHE E

ASSEMELHADOS

CARGA DE INCÊNDIO - IT 14/19
OCUPAÇÃO DIVISÃODESCRIÇÃO CAGA DE INCÊNDIO

EM MJ/M²
300 - 1200

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ÁREA DE RISCO
QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

RISCO CARGA DE INCENDIO EM MJ/M²

300 - 1200MÉDIO

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO IT-10/2019

PISO

PAREDE
TETO E
FORRO

ACABAMENTO
REVESTIMENTO

ACABAMENTO
REVESTIMENTO

ACABAMENTO
REVESTIMENTO

CLASSES I, II-A, III-A OU IV-A

CLASSES I, II-A

CLASSES I, II-A

INFORMAÇÕES SOBRE SISTEMAS

EXTINTORES
IT- 21/19

PÓ QUIMICO  BC 4KG - 20 B:C
ÁGUA PRESSURIZADA - 2A -

SINALIZAÇÃO
DE

EMERGENCIA
CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20

Clubes social e Diversão

PROTEÇÃO
ESTRUTURAL

TRRF DE 60 MIN.

INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 41

ILUMINAÇÃO
DE

EMERGÊNCIA
OBEDECERA A IT Nº 18

BRIGADA DE
INCÊNDIO CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17

LOCAL DE REUNIÃO DE

PÚBLICO
F-6Clubes social e Diversão

DETECTOR DE CALOR PONTUAL
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