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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
ESTADO DE SÃO PAULO
Prefeitura Municipal de Aramina - Rua: Dr Bráulio A Junqueira – 795 - CNPJ: 45323474/0001-02
Telefone: (16) 3752-7000 / Fax: (16) 3752-7013 - E-mail: engenharia@aramina.sp.gov.br


MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
ENDEREÇO: RUA HENRIQUE JORGE HAUCK Nº 861 - CENTRO
OBRA: REFORMA E PINTURA DA UBS NATAL ABADIO DE LACERDA

1 – INTRODUÇÃO
O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar os serviços a serem executadosna manutenção do prédio da Unidade Básica de Saúde Natal Abadio de Lacerda.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade, seguindo as referências indicadas pela Composição do Referencial de Custos da CDHU e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

2 – EXECUÇÃO DAS OBRAS
As obras deverão ser executadas por empresa que apresentar o menor valor orçamentário para execução dos serviços na empreitada global, incluindo mão de obra e materiais, seguindo os critérios, dimensões e parâmetros apresentados neste memorial e no projeto.O canteiro de obras será montado de acordo com o porte da obra a ser executada. Os equipamentos e ferramentas a serem utilizadas serão de responsabilidade do profissional contratado para a construção. A obra deverá ser mantida limpa, e ao final não poderão restar materiais e/ou ferramentas em terrenos vizinhos ou via pública. Deverá ser montado em conjunto com a administração do prédio um cronograma diário das áreas de trabalho, para conciliar a execução da obra com o atendimento aos pacientes, visto que o prédio continuará com seu funcionamento normal no período de execução dos serviços.
A fiscalização será efetuada pelo Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de ARAMINA juntamente com aSecretaria de Obras e Infraestrutura.

3- CONSTRUÇÃO EXISTENTE
A construção existente é feita de alvenaria com estrutura de concreto armado, laje e cobertura em estrutura convencional de madeira e telhas de fibrocimento, tendo ainda uma área livre no centro da edificação. As paredes possuem pintura em tinta látex e as esquadrias de madeira possuem pintura em tinta esmalte a base de água. Em uma das entradas existe uma estrutura metálica com cobertura em telhas metálicas, pintada na cor branca.

4- SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
A reforma do prédio compreende na reforma e pintura das fachadas, reformas das salas de espera, relocação da farmácia,e na substituição dos revestimentos dos banheiros da recepção e do corredor 03, troca dos pisos dos banheiros dos consultórios, soroterapia e corredor 01, modificações das bancadas, janelas e piso da sala de dentista, da além da pintura externa do prédio.
Os pisos em granilite das áreas delimitadas em projeto (recepção, arquivo, salas de acolhimento, dentista e administração) estão danificados com rachaduras e abaulamentos. Nessas áreas o piso será demolido e executado novamente, a partir do contrapiso em concreto, que deverá ser nivelado no momento de seu lançamento, já o preparando para o posterior acabamento em granilite. Os rodapés deverão ser instalados em conjunto com o piso, de modo a não deixar emendas entre as partes, formando uma curvatura contínua entre as partes, tipo “meia-cana”. Após a realização desses serviços, será aplicada tinta esmalte sintético nas paredes que receberão os novos rodapés, com a mesma tonalidade da cor atual, até na altura que delimita o barrado existente.
Em todos os banheiros indicados no projeto, o piso existente em placas cerâmicas será substituído por granilite, deverá ser feita a remoção das peças e regularização do contrapiso com argamassa de regularização e proteção. Todas as bacias sanitárias e lavatórios serão substituídos por peças novas, sendo lavatórios em granito cinza andorinha nas dimensões 0,60m x 0,40m com cuba de louça de embutir oval. Em três banheiros (masculino e feminino da recepção e de funcionários no corredor 03), além do piso serão substituídos também os revestimentos cerâmicos das paredes, devendo ser instalados placas cerâmicas retangulares na cor branca.
A sala de dentista possui duas bancadas de granito instaladas próximas às cadeiras, estas peças deverão ser movidas para a parede das janelas, ajustando as tubulações de água e esgoto, além da instalação de tomadas para o uso de aparelhos elétricos sobre as bancadas. Para formar uma bancada contínua, conforme detalhado em projeto, serão instaladas duas peças de granito em conjunto com as bancadas existentes, uma formando a união de contorno ao pilar entre as janelas e outra na parede lateral. O piso em granilite será demolido e refeito para remover as marcas das manutenções já realizadas, a janela danificada será trocada por uma nova de mesmo modelo e as paredes receberão pintura completa após os reparos conforme as cores existentes. As posições das cadeiras não serão alteradas, uma divisória de vidro temperado jateado, com coluna estrutural de suporte metálico será instalado entre elas.
Todas as paredes externas da Unidade Básica de Saúde, incluindo os muros, devem receber pintura em tinta acrílica nas cores a serem indicadas pela Prefeitura Municipal de Aramina. A estrutura metálica da cobertura do estacionamento, os corrimãos e guarda-corpo da entrada principal deverão receber pintura em tinta esmalte nas cores a serem indicadas.
Na sala que anteriormente era de exames será a nova sala de espera para o recebimento de resultados de exames, com acesso exterior. Será demolido parte da parede para que seja implantada uma porta, e dentro da sala será elevada uma parede com porta e janela de vidro fixo para a recepcionista, e receberá pintura ao final das modificações.
Na sala que anteriormente era a fisioterapia, será a nova farmácia, também com acesso ao exterior. Será feita uma sala de espera com divisão em alvenaria, porta e janela de vidro fixo com vão para passagens de medicamentos e papeis. Receberá pintura ao final das modificações.
Na espera da ESF será ampliada, com a demolição da parede de divisa com a antiga sala da farmácia. Nela será feita divisão em alvenaria para ter a sala da recepcionista. Receberá pintura ao final das modificações.
Na fachada lateral direita, onde será criado os acessos para a sala de espera de exames e para a farmácia, será criado uma rampa e uma escada de acesso, devido ao nível da calçada ser abaixo do nível da unidade. Deverá ser criado piso elevado para acesso a essas salas. Será criado em metalon a estrutura para receber brise em perfis de metalon, todos pintados após instalação. Fachada também receberá nova pintura.
Na fachada principal, será feito cobertura em estrutura metálica e cobertura em policarbonato com leve inclinação para evitar empoçamento de água. Será feita parede de elementos vazados para proteção do sol, e para colocar logo da ubs.
No prédio do antigo polo covid, passará a ser o centro de fisioterapia, que recebera nova pintura interna e externa, nas ferragens. As ferragens da fachada serão retidas, será feita parede de alvenaria lateral para proteção. O telhado recebera “caixote” em acm e estrutura de metalon.

7- DISPOSIÇÕES GERAIS
A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das concessionárias locais. Será entregue completamente limpa, com aparelhos, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos. A obra oferecerá total condição de uso, garantindo a satisfação dos usuários.
Durante todas as etapas construtivas será disponibilizado um funcionário da Prefeitura Municipal para instruir, vistoriar, fiscalizar e acompanhar os serviços realizados. No caso de qualquer anormalidade observada durante a execução do serviço, deverá ser comunicado imediatamente à fiscalização, para tomada das providências necessárias.
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