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CONSTRUÇÃO DE CASA DE BOMBAS E REFORMA DO ESPAÇO DO RESERVATÓRIO DO BREJÃO



MEMORIAL DESCRITIVO





ARAMINA/SP
2023

1. Descrição Geral:
O presente memorial descreve os métodos construtivos a serem utilizados e o padrão de acabamento para a construção de CONSTRUÇÃO DE CASA DE BOMBAS E REFORMA DO ESPAÇO DO RESERVATÓRIO DO BREJÃO.

2. Métodos Construtivos:
Canteiro de Obras: A empresa executora das obras será responsável pelo fornecimento do material necessário à construção, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do canteiro de obras.
Após a conclusão das obras a área de instalação do canteiro deverá estar nas condições idênticas às encontradas. Sem ônus ao contratante.
Todos os serviços preliminares não previstos, como: instalações provisórias de energia e água, proteção do meio ambiente no entorno da obra e outros serão de responsabilidade da empresa executora, realizados com material próprio e sem ônus para o contratante.

Serviços Preliminares: Os serviços de limpeza da área e retirada dos entulhos serão de responsabilidade do contratante. 

Estrutura: A estrutura é composta por baldrame, viga armada 20x30cm com 6 aço 3/8”. Após a viga baldrame vem uma fiada de bloco de concreto e tijolo maciço  de travamento após a ultima fiada da alvenaria e laje em toda a casa.
· Escavação Manual – As cavas de fundações deverão ser executadas nas dimensões mínimas de 40x25cm, niveladas e ter os fundos apiloados com maço de 30kg;
· Fundação direta – através de brocas com diâmetro de 25cm armada com 3 metros de profundidade, lastro de concreto magro com 5cm de espessura, será composta por vigas baldrame executadas com viga armada 20cm X 30cm. Após execução da fundação, esta deverá receber argamassa e pintura impermeabilizante em 2 demãos;
· Concreto – A preparação do concreto deverá atender aos parâmetros definidos por norma, de maneira a atingir a resistência mínima de 20Mpa, cabendo à fiscalização da obra, sempre que ocorrer dúvidas, solicitar provas de carga para avaliar sua resistência e qualidade.
O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em obra, quanto necessário, segundo as recomendações de norma.
O agregado graúdo a ser utilizado na mistura deverá ser proveniente de britagem de rocha sã, isento de resíduos e materiais pulverulentos.
A água destinada ao concreto deverá ser limpa e isenta de matéria orgânica;
Lançamento do Concreto – O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim desse e o início do lançamento, um intervalo de tempo superior à duas horas.
Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto, sendo que a altura de queda livre não poderá ultrapassar 2,00m. O sistema de transporte do concreto deverá permitir o lançamento direto, evitando depósitos intermediários e o adensamento deverá obedecer a todos parâmetros de norma.

Alvenaria: será composta por painéis de blocos de concreto (9x19x39cm), assentados com argamassa de cimento, cal e areia 1:0,5:8. Junto aos vãos das esquadrias deverá ser executada contra-verga com blocos de concreto tipo calha (9x19x19cm), cheios de concreto estrutural e duas barras metálicas com ∅5.0mm. Para os vãos das portas deverá ser executado verga nas mesmas especificações.
Os vãos das esquadrias deverão ser executados conforme projeto e foram programados para estarem com o vão superior junto à viga de travamento (respaldo), economizando a colocação da verga.
Os blocos utilizados deverão apresentar boa qualidade, arestas vivas, sem trincas. As juntas deverão ter no máximo 12mm, rebaixadas a ponta de colher, permanecendo perfeitamente colocados em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.

Esquadrias: portas e portões em aço, com acabamento em pintura de esmalte sintético
•Calçada – Ao redor da edificação deverá ser executada calçada de proteção em concreto magro, com espessura de 5cm e largura de 60cm, conforme projeto;

Instalações Hidrossanitárias: As instalações hidráulicas, obedecerão às especificações contidas na planilha, bem como às normas da ABNT referentes, nas quantidades especificadas em projeto.

Instalações Elétricas: Deverão ser executadas nas quantidades previstas em planilha e de acordo com normas pertinentes da ABNT.

Pintura: A edificação receberá pintura Látex PVA, 2 demãos, sobre uma camada de selador nas paredes internas e teto da laje, pintura Látex acrílica em duas demãos sobre uma camada de selador para as paredes externas. As portas receberão pintura em esmalte sintético, duas demãos sobre uma demão de fundo nivelador.

Opção pelo acabamento mínimo:
A edificação receberá pintura a base de látex interna e externamente, esmalte sintético nas esquadrias e, conforme abaixo.
•Esmalte – Deverá ser aplicado esmalte sintético nas esquadrias e observado as especificações e recomendações do fabricante da tinta a ser aplicada.

Limpeza Final: Deverá ser removido todo entulho do terreno, limpos e varridos os acessos. Será removido qualquer detrito ou salpico de argamassa endurecida nas superfícies das alvenarias e equipamentos, todas as manchas de tinta deverão ser cuidadosamente removidas.
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