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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA


REPARO EM REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL
TUBULAÇÃO EM ÁREA RURAL






1 – INTRODUÇÃO
O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar os serviçospara execução dereparo em rede de drenagem de águas pluviais do município de Aramina.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão sercomprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente asespecificações constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos osserviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios deboa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

2 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA
As obras deverão ser executadas por empresa com comprovada qualificação para execução de tais serviços, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/SP. A fiscalização será efetuada pelo Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de ARAMINA juntamente com a Secretaria deInfraestrutura.


3- CONSTRUÇÃO EXISTENTE
A construção existente consiste em um sistema de drenagem de águas pluviais formado por uma rede de tubos de concreto com diâmetro de 1,00m e duas redes de tubos de concreto com diâmetro de 0,80m. As redes citadas se encontram próximas a um leito de drenagem, que encaminha a água coletada em parte da cidade até um córrego. Ocorre que devido às intempéries houve o rompimento de tubulações e consequentemente erosão do terreno onde as redes de drenagem estavam localizadas.

4 – PLACA DE OBRA
Deverá ser instalada placa de identificação da obra em local visível à população, nas dimensões 4,0m x 1,5m conforme definido na planilha orçamentáriade forma que o texto e/ou imagem contida possa ser facilmente compreendido.

5- PROJETO
A Prefeitura Municipal de Aramina fornecerá o projeto a ser seguido pela empresa contratada.
Toda a obra deverá seguir rigorosamente o projeto fornecido, em caso dúvidas, as mesmas deverão ser repassadas ao Departamento de Obras e Infraestruturas para que sejam tomadas as devidas providências.
Todos os serviços referentes a terraplanagem, escavações, aterro, reaterro e demais serviços pertinentes à estabilização e regularização do solo, em que houver a comprovada necessidade de sua realização, serão realizados pela Prefeitura Municipal com mão de obra e maquinários próprios.

6-CANTEIRO DE OBRAS
A obra será executada em área de pastagem, em imóvel rural do município, distante das vias urbanas, porém será disponibilizado acesso ao local, inclusive de veículos e máquinas. O canteiro de obras será montado de acordo com o porte da obra a ser executada. Os equipamentos e ferramentas a serem utilizadas serão de responsabilidade do profissional contratado para a construção, supervisionada pelo responsável técnico. A obra deverá ser mantida limpa, e ao final não poderão restar materiais e/ou ferramentasespelhados pelo terreno ou pelas áreas de drenagem.

7- SERVIÇOS DE REPARO
Inicialmente deve ser realizada a limpeza da área de trabalho, com a remoção manual ou mecanizada de materiais que atrapalhem a realização dos serviços como troncos, galhos e tubos de concreto danificados dispostos no local. Em seguida, será realizada a escavação do solo com a utilização de retroescavadeira mecânica, reservando o material para posterior reaproveitamento. A escavação será para expor as redes de tubos existentes que receberão os serviços de extensão, em valas com larguras compatíveis com as dimensões dos tubos a serem assentados. A área de maior profundidade receberá aterro com material fornecido pela Prefeitura Municipal até nivelamento com a rede a ser executada. Serão construídas duas caixas de passagem em blocos estruturais de cimento com fiadas cheias de concretoconforme indicado em projeto, nas dimensões internas livres de 2,00m x 2,50m, altura de 3,00m e 2,00m respectivamente. As redes de drenagem devem ser ligadas às caixas de passagem, sendo a última ligada a um dissipador de energia. Cada caixa de passagem deverá ser construída com brocas de concreto armado em cada extremidade, de profundidade de 1,50m, pilares de concreto armado e impermeabilizadas com argamassa impermeável com aditivo hidrófugo (Vedacit, Sika1/Sika ou equivalente) e em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa. A tampa será feita em tiras de concreto armado com telha quadricular em ferro, montadas em trechos com largura de 0,50m, espessura 0,10m em forma de madeira, a fim de facilitar o manuseio e posterior inspeção na caixa. As tubulações devem ser executadas em tubo de concreto armado classe PA-3, de encaixe tipo ponta e bolsa, ou macho e fêmea, em diâmetros de 0,80m e 1,00m. Ao fim dos serviços o terreno deverá receber aterro de forma a harmonizar com a topografia existente no local.

8- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
A situação do local do local da quadra existente pode ser conferida através das imagens abaixo:
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9- DISPOSIÇÕES GERAIS
A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT. Será entregue completamente limpa, com terreno regularizado e com segurança para o uso. Durante todas as etapas construtivas será disponibilizado um funcionário da Prefeitura Municipal para instruir, vistoriar, fiscalizar e acompanhar os serviços realizados. No caso de qualquer anormalidade observada durante a execução do serviço, deverá ser comunicado imediatamente à fiscalização, para tomada das providências necessárias.




Prefeitura Municipal de Aramina, 05 de dezembrode 2.023.








__________________________________
RODOLFO DA SILVA CARDOSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5069523643
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